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Nya typfall for ror- och kopplingsstallningar

Foljande handling &r ett utdrag av SP-Rapport 2006:58 Rorstéllningar - Utvdrdering av
typfall, och innehaller kapitel 6 i rapporten.

Projektet har genomforts av SP pa uppdrag av Arbetsmiljoverket. Projektet genomfordes
p-g-a. att de &ldre typfall (som finns i bilaga 3 AFS 1990:12) inte uppfyller flera av kraven i
AFS 1990:12 Stallningar och heller inte speglar modern praxis. Hela projektet har foljts
och genomforts i ndra samverkan med en referensgrupp bestdende av deltagare fran
Arbetsmiljoverket, Svenska Byggnadsarbetareforbundet, Stéallningsentreprensrerna STIB
samt en tillverkare och en konsult inom omradet.

Kapitel 6 &r en beskrivning av de nya typfallen - om man f6ljer dessa
utforandebeskrivningar &r detta tillrdckligt som verifikation. Man behover alltsa inte ta
fram berdkningar enligt AFS 1990:12 Stallningar, 17 §, eftersom de dokumenterade
typfallen &r baserade pd berdkningar som gjorts inom projektet som hela rapporten
behandlar. Arbete har baserats pa AFS 1990:12 Stillningar och de europeiska standarder
for stdllningar m.fl. temporéra konstruktioner som tagits fram framst under de senaste 15
aren.

Rapporten i sin helhet kan laddas ner fran SP:s webbplats; www.sp.se.

Vi har stravat efter sa fa skillnader som mojligt jamfort med nuvarande typfall. T.ex. &dr
kvalitet och dimensioner pa roren desamma, liksom kraven for de ratvinkliga och
vridbara kopplingarna.

Av olika skil har man dock tvingats gora vissa fordndringar, frimst av utférande men i
nagra fall 4ven av det material som ska anvéndas.

I korthet finns typfall for f6ljande utformning av stédllningarna:
— 3-planksstillning i lastklass 3
- 3+1-planksstillning i lastklass 3
— 5-planksstillning i lastklass 4
— 5+1-planksstillning i lastklass 4

Huvudsakliga skillnader med nuvarande stillningsutformning:
— Typfallen &r baserade pa rorlingden 4 m
— Samtliga bomlag forutsétts inplankade, okade och forsedda med
racken/fotlister
— De vertikalavstyvade facken ar forstarkta med extra tvérbalkar mellan
langdbalkarna, intill bada spirparen
— Alla spirskarvar (skarvkopplingar) ska vara av klass B enligt SS-EN 74-1:2005

I ovrigt hdnvisas till kapitel 6 i rapporten.
Sammanfattningsvis sa uppfyller de nya typfallen de krav som stélls i AFS 1990:12

Stillningar, och har samma sidkerhetsnivd som nyligen typkontrollerade
systemstéllningar.

Arbetsmiljoverket 2008-02-04
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6 Slutsatser

6.1 Allmant

Syftet med projektet var att ta fram nya typfall for roér- och kopplingsstéliningar som
uppfyller europastandarder for dimensioneringen av stéllningarna samt sékerstéller en
god arbetsmiljo bade vid montage och vid anvandning. Arbetet inriktades pa att ta fram
fyra nya typfall som utgérs av tva grundutféranden med en 3-planksstéllning och en 5-
planksstallning samt en variant pa vardera av dessa med en planka innanfor innerspiran.

De ursprungliga typfallen baserades till stor del pa traditionellt utformade rorstallningar.
Det visade sig dock att dessa inte uppfyller dagens krav pa funktion. Detta beror
huvudsakligen pa att rérkopplingarnas vridkapacitet inte ar tillracklig for att stallningen
ska erhalla den skjuvstyvhet som erfordras i horisontalplanet for att motsta maximal
vindbelastning langs fasaden. For att forbattra stallningens funktion modifierades darfor
stallningarnas utformning pa ett antal punkter. De viktigaste forandringarna ar att
ytterfacken forses med langdbalkar dven pa bomlagsniva samt att de diagonalt avstyvade
facken forses med tva extra tvarbalkar som fastes mellan yttre och inre langdbalk med
fasta kopplingar. Pa sa satt skapas ett starkt knutpunktsavtyvat ramverk som ger
stéllningen hog styvhet i horisontalplanet.

For samtliga fyra typfall var lastfallet med vanlig vindlast vinkelratt mot fasaden
dimensionerande och brottet orsakades av global instabilitet hos strukturen innan brott
uppkom i nagon enskild komponent. Utifran resultaten for dessa fyra typfall togs aven
specifikationer for ett antal stillningsvarianter fram. En mer specificerad beskrivning av
de slutliga typfallen ges i avsnitt 6.2.

6.2 Typbeskrivning av lAmplig utformning av ror- och
kopplingsstallningar i stal

Foreliggande typbeskrivningen galler endast for rorstallningar med ror av stal med en
utvandig diameter pa 48,3 mm, nominell godstjocklek pa 3,5 mm, en undre strackgrans
pa minst 300 MPa samt en brottférlangning pa minst 17 %. Vid framtagande av
barformagan har foljande gallt generellt for de olika stallningstyperna:

e Stallningarna ar uppbyggda av 4 m langa rér.

e Hojdavstand mellan bomlag ar 2,0 m.

e Tvarbalkar placeras mellan ytter- och innerspiror pa varje bomlagsniva, med den
lagsta tvarbalken pa max 0,4 m éver mark.

e Langdbalkar placeras mellan spirorna pa varje bomlagsniva, bade i inner- och
ytterfack, med den lagsta langdbalken pa ca 0,4 m Gver mark.

e En Overledare (stalrérsracke) placeras pa samtliga bomlagsnivaer utom for det
nedersta. R&ckena utgor en konstruktiv del av stéliningen och ska alltid finnas
aven om bomlaget ej anvands.

e Samtliga rérkopplingar forutsatts minst uppfylla kraven for klass B enligt [2]
och [3].

e Stallningen ska forankras i varje innerspira vid varannan bomlagsniva med borjan
pa ca 4 m ovan mark.

o Den vertikala stagningen utfores hela végen upp i vart 5:e ytterfack med
diagonaler i zick-zack-monster med infastningspunkter vid bomlagsniva.



e Det diagonalt avstyvade facket forses med tva extra tvarbalkar som fastes mellan
yttre och inre langdbalk med fasta kopplingar. OBS! Dessa ersétter ej de
“ordinarie” tvéarbalkarna!

e Samtliga bomlagsnivaer forutsatts kunna vara fullt inplankade med traplank av
kvalitet och dimension enligt Tabell 1. Vidare forutsatts planken vara okade.

e Samtliga inplankade bomlag utom det nedersta forutsatts vara forsedda med
fotlist av dimension 34x145 mm i lagst virkeskvalitet K18.

o Samtliga inplankade bomlag utom det nedersta forutsatts vara forsedda med ett
nedre traracke av dimension 45x145 mm i lagst virkeskvalitet K18. Alternativt
kan mellanledaren utgoras av ett stalror.

Den principiella uppbyggnaden av typfallen framgar av
Figur 1.

Figur 1 Principskiss pa rorstallning uppbyggd enligt de foreslagna typfallen.



Féljande stéllningstyper behandlas:

5-plankstalining i lastklass 4; alla bomlag fullt inplankade med 5 st plank
48x200 K30. Spiravstand 1,1 m i tvarled och 3,0 m i langdled.
5-plankstalining i lastklass 4; alla bomlag fullt inplankade med 5 st plank
45x200 K24. Spiravstand 1,1 m i tvérled och 2,5 m i langdled.
5-plankstallning i lastklass 3; alla bomlag fullt inplankade med 5 st plank
48x200 K30. Spiravstand 1,1 m i tvérled och 3,0 m i langdled.
5-plankstallning i lastklass 3; alla bomlag fullt inplankade med 5 st plank
45x200 K24. Spiravstand 1,1 m i tvarled och 2,5 m i langdled.
5+1-plankstéllning i lastklass 4; alla bomlag fullt inplankade med 5 st plank
mellan sprirorna samt 1 st plank innanfor innerspiran, 48x200 K30. Spiravstand
1,1 mitvarled och 3,0 m i langdled.

5+1-plankstéllning i lastklass 4; alla bomlag fullt inplankade med 5 st plank
mellan sprirorna samt 1 st plank innanfor innerspiran 45x200 K24. Spiravstand
1,1 mitvérled och 2,5 m i ldngdled.

5+1-plankstéllning i lastklass 3; alla bomlag fullt inplankade med 5 st plank
mellan sprirorna samt 1 st plank innanfor innerspiran, 48x200 K30. Spiravstand
1,1 mitvérled och 3,0 m i langdled.

5+1-plankstéllning i lastklass 3; alla bomlag fullt inplankade med 5 st plank
mellan sprirorna samt 1 st plank innanfor innerspiran 45x200 K24. Spiravstand
1,1 mitvarled och 2,5 m i langdled.

3-plankstallning i lastklass 3; alla bomlag fullt inplankade med 3 st 48x200
plank. Spiravstand 0,7 m i tvarled och 3,5 m i langdled.

3-plankstallning i lastklass 3; alla bomlag fullt inplankade med 3 st 45x200
plank. Spiravstand 0,7 m i tvarled och 3,0 m i langdled.

3+1-plankstéllning i lastklass 3; alla bomlag fullt inplankade med 3 st plank
mellan sprirorna samt 1 st plank innanfor innerspiran, 48x200 K30. Spiravstand
0,7 mi tvérled och 3,5 mi langdled.

3+1-plankstéllning i lastklass 3; alla bomlag fullt inplankade med 3 st plank
mellan sprirorna samt 1 st plank innanfor innerspiran 45x200 K24. Spiravstand
0,7 mi tvérled och 3,0 mi langdled.

| Tabell 1 redovisas en sammanstélining av de olika stallningstyperna tillsammans med
maximalt tillaten bygghojd.

Tabell 1 Sammanstallning av stallningstyper.
Stallningstyp Lastklass | Facklangd [m] | Plank Bygghd6jd [m]
5-plank 4 3,0 K30 48x200 20,4
5-plank 4 2,5 K24 45%x200 24.4
5-plank 3 3,0 K30 48x200 24,4
5-plank 3 2,5 K24 45x200 26,4
5+1-plank 4 3,0 K30 48x200 14,4
5+1-plank 4 2,5 K24 45x200 18,4
5+1-plank 3 3,0 K30 48x200 22,4
5+1-plank 3 2,5 K24 45x200 24,4
3-plank 3 3,5 K30 48x200 28,4
3-plank 3 3,0 K24 45x200 28,4
3+1-plank 3 3,5 K30 48x200 24,4
3+1-plank 3 3,0 K24 45x200 26,4




Specificerade facklangder géller endast under forutsattning att planken forses med ok.

Karakteristiskt varde pa maximalt tillaten spirlast (upplagsreaktion) ar 16,1 kN for
5-plankstéllningen och 5+1-plankstallningen samt 15,8 kN for 3-plank stéllningen och for
3+1-plankstallningen. Dessa maximala spirlaster kan anvandas vid éverslagsmassig
bedémning av maximalt tillaten bygghojd for rorstallningar baserade pa typfallen, da man
exempelvis dnskar att minska facklangd eller reducera antalet inplankade bomlag. Detta
galler under forutsattning att lastférhallanden och stallningens funktion inte avviker fran
typfallen pa ett avgorande stt.

Principutforande av de olika stallningstyperna framgar av Figur 2 till Figur 5.

Figur 2 Principskiss pa 3-planksstallning.
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Principskiss pa 3+1-planksstallning.
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Principskiss pa 5-planksstallning.
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Figur 5 Principskiss pa 5+1-planksstallning.
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