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Prevent ar en ideell férening inom arbetsmiljoomradet med Svenskt Naringsliv,
LO och PTK som huvudman. Var uppgift ar att tillsammans med huvudmannen for-
medla kunskap kring arbetsmiljofragor och utveckla metoder som ska fungera som

ett stod for varje arbetsplats i det [dpande arbetsmiljdarbetet. Det gér vi genom

att:

B Ge ut arbets- och utbildningsmaterial samt faktabdcker.

M Informera och utbilda.

M Ge ut tidningen Arbetsliv.

Prevent erbjuder generella och branschanpassade utbildningsmaterial, checklistor

och andra hjalpmedel som gor det latt att omsatta teori till praktik. Vi genomfor

arbetsmiljoutbildningar 6ver hela landet, bade 6ppna och féretagsinterna. Vi er-

bjuder aven distansutbildning.

Prevent arbetar for ett friskt, sunt och sakert arbetsliv. P4 www.prevent.se finns

mer information.
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B Varje ar intrdffar fler an 100 arbetsplats-
olyckor vid personlyft. | nastan hdlften
av fallen blir konsekvensen en langre sjuk-

skrivning.

Arbetstagare fick
kotskada sedan

arbetskorg vilte

B Kranforaren hade latit
montera en arbetskorg for
truckar pa en kran och
anviande den for att hissa
upp tva arbetstagare. Kor-
gen, som inte var avsedd
for personlyft och inte hel-
ler blivit korrekt fastsatt,
vilte. En arbetstagare foll
ur och adrog sig en kot-
fraktur. Kranféraren dom-
des senare for vallande av
kroppsskada.

Byggnadsarbetare fick
fraktur i lindryggen

niir skyliften viilte
m Tva byggnadsarbetare stod i en
skylift och arbetade med platlagg-
ning av en vigg fyra meter upp
inne i ett bygge nar liften valte.
Mainnen foll rakt ner i betonggol-
vet nedanfor.

Den ene mannen klarade sig
med lindriga skador, men den an-
dre fick en fraktur i lindryggen.

Montor avled efter

fall fran saxlift

B Montoren stod i saxliftens korg och riackte
over material och verktyg till sin kollega, som
stod pa en balkong pa fjarde vaningen i ett bo-
stadshus. Nir montoren sedan skulle ga over
fran korgens ricke till balkongen, slant han
med foten och f6ll. Kollegan fick tag i honom
men kunde inte halla kvar greppet utan monto-
ren stortade ner och slog huvudet i liftens fun-
dament. Han avled av skadorna.

ARBETSUTRUSTNINGAR
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Olyckor kostar
— bade lidande och pengar

Manga av de olyckor som intraffar vid personlyft ar svara och leder till
bestdende men for dem som drabbats. Arbetsgivaren drabbas ekonomiskt
genom kostnader for produktionsbortfall, sjukskrivning och rehabilitering.

Personlyft i manga branscher

Personlyft forekommer i manga branscher, framst inom bygg- och trans-
port. Det vanligast férekommande personlyftet sker troligen med bak-
gavellyften pa ett fordon, nagot de flesta inte tanker pa som ett personlyft.

Arbete fran saxlift, skylift och andra mobila arbetsplattformar anvénds ofta
vid korta arbetsmoment och dar stallning inte kan byggas, till exempel pa
grund av bristande utrymme.

Kranar och truckar, som inte ar avsedda for att lyfta personer, kan forses
med utrustning for tillfélliga personlyft. Det stalls da sarskilda krav pa
sakerheten, bland annat ska kran/truck och arbetskorg besiktigas tillsam-
mans. Se vidare sidan 17.

Detta material tar inte upp personhissar eller arbete med patientlyft
inom varden. Trucksakerhet tas upp i broschyren Sakert truckarbete.

KORTA FAKTA OM OLYCKOR VID PERSONLYFT

Under perioden 2006-2008 anmaldes varje ar omkring 130 arbets-
platsolyckor med utrustning for personlyft till Arbetsmiljéverket.

B Drygt halften av olyckorna intraffade vid arbete med bakgavel-
lyft.
W Var fjarde olycka intraffade vid arbete med saxlift eller skylift.

B | nastan halften av fallen var konsekvensen en langre sjuk-
skrivning pa mer an 14 dagar.

| statistiken ingar anmdlda arbetsolyckor med minst en dags sjukfranvaro.
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H Ett bra systematiskt arbetsmiljoarbete
kan féorebygga manga olyckor, oavsett orsak.

Lirling chockad efter
atta meters fall fran skylift

m En elektrikerlarling stod i en skylift och
holl pa med elarbete i belysningsstolpar
pa en parkeringsplats, nar liftens stodben
vek sig och korgen filldes utat. Larlingen
foll ur korgen och ramlade ner pd mar-

ken.

Han fordes till sjukhus med ett kraftigt
jack i huvudet och var chockad, men kla-
rade sig bra forutom det.

Fallskyddsutrustning riddade liv

m Tva byggnadsarbetare monte-
rade skyddsricken vid takfoten
av en fastighet. De anvinde en
mobilkran med arbetskorg och
korgen hade precis nétt upp till
takfoten nar den lossnade och foll
17 meter rakt ner. Fistanordning-
en till kranen hade givit vika.
Byggnadsarbetarna klarade sig

tack vare att de hade personlig
fallskyddsutrustning och att de
hade fist linorna i kranarmen,
inte i arbetskorgen.

Arbetsmiljoverkets utredning vi-
sade att mobilkranen och arbets-
korgen hade blivit besiktigade
var for sig men inte tillsammans,
som reglerna kraver.

ARBETSUTRUSTNINGAR
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Varfor intraffar olyckorna?

Varje arbetsplatsolycka ar unik. Det finns manga faktorer som direkt kan
leda till en olycka vid personlyft. En lift kan till exempel vélta pa grund av
kraftig vind, ojamnt underlag eller f6r att stddbenen inte varit ordentligt
utfallda. Manga olyckor med fall fran lift hade kunnat undvikas om per-
sonlig fallskyddsutrustning anvants. Andra olyckor har berott pa att fel
eller sliten utrustning anvants. Vanliga orsaker till fall fran bakgavellyft ar
halt lyftplan, stress och bristande uppmarksamhet.

Bakomliggande orsaker

Ett bra forhallningssatt vid analys av olyckor och tillbud &r att alltid fraga
"varfor” flera ganger. | exemplen ovan: Varfor valte liften? Varfér anvan-
des inte personlig fallskyddsutrustning? Varfor...?

VARFC")R? THEEENEEE

De bakomliggande orsaker som da kommer fram &r oftast:

Otillracklig besiktning, Brister i instruktioner
kontroll och underhall och arbetsrutiner

Slitage kan leda till att material Otillrackliga arbetsinstruktioner kan
brister — till exempel i en infst- leda till att utrustningen anvands

ning — och en olycka intraffar aven ~ Pa fel satt.

om utrustningen anvands pa ratt R e R G I e VL C L

satt. I andra fgll bidrar intage ti.I.I Manga olyckor beror pa slarv med
att lyftanordningens funktion for- o o hotsrutiner, till exernpel att
samras, till exempel om Iyftplanet i oo s ig fallskyddsutrustning inte
en bakgavellyft blivit n6tt och halt.  J =0 e aller att skyddsgrindar och

bommar pa saxliftar och skyliftar
och dokumentation |&ses fast i Oppet lage.

\ERIERO T eIgelTelg LN il|[ld SHEl Otillrécklig riskbedémning
lig kunskap. Det kan till exempel
handla om att utrustning, kranar

och truckar anvands for otillatna
personlyft.

Bristande riskbedémning ar ge-
mensam namnare fér manga
olyckor.
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HOJD RISK NAR NAGOT AVVIKER
FRAN DET NORMALA

Vid sidan om de olycksorsaker som namnts har finns det andra
faktorer som okar risken for olyckor. Var sarskilt vaksam nar:

B Arbetsuppgiften ar ovanlig och det inte finns klara arbetsrutiner.
B Arbetet ska utféras av nyutbildad, praktikant eller liknande.
B De som ska utfora jobbet ar stressade eller trotta.

B Reparationer och underhall ska utféras.

IIIIIIIIIIIIII} \/ARFO R?

Fraga varfér en gang till...

Bakom alla de orsaker till olyckor som rak-

nats upp pa foregaende sida finner vi ndastan
alltid samma gemensamma namnare:

Brister i det systematiska arbetsmiljdarbetet.

Efter olyckan sdger de flesta
“jag skulle bara...”

Maénga olyckor sker i slutet av ett
arbetspass, strax fore en rast eller vid
andra tillfdllen d@ den som arbetar

tummar pd sikerheten. Man ska
bara “hinna en sak till” eller
“bara géra fdrdigt”.
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Forebygg olyckor genom
systematiskt arbetsmiljoarbete

Grunden till att férebygga arbetsolyckor ar att ha ett fungerande syste-
matiskt arbetsmiljdarbete. Det innebar att arbetsgivaren i samverkan med
skyddsombud och bertrda arbetstagare undersoker risker i arbetsmiljon,
gor riskbeddmningar, genomfér atgarder efter en handlingsplan och féljer
upp resultatet. Det ska ocksa finnas:

B Rutiner for arbetsmiljéarbetet, till exempel f6r nar och hur ofta
riskbeddmning ska genomféras samt vilken metod som ska anvandas
— exempelvis riskanalys eller skyddsrond — och hur uppféljning ska ske.

B Uppgiftsfordelning, sa att det tydligt framgar vem som gor vad i
arbetsmiljdarbetet. Exempel ar ansvar for introduktion av nyanstallda,
upprattande av arbetsinstruktioner, ansvar for utbildning och for att
besiktningar, kontroller och underhall gors.

Stindiga forbattringar

“3

Riskbedémning

Genomfdrande
av atgarder

Under- 1 Uppfdljning
sokning
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Regler om utrustningar for personlyft

Arbetsmiljoverket har utfardat flera foreskrifter om utrustningar som
anvands for personlyft.

Riskbedémning vid anvdndning
av lyftanordningar och lyftredskap

Anvédndning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6) innehaller
de viktigaste reglerna pa omradet och ersatter flera tidigare foreskrifter
om bland annat byggkranar.

Av foreskrifterna framgar bland annat att en riskbedémning alltid ska
goras nar lyftanordningar och lyftredskap anvands.

Vid riskbeddémningen ska foljande situationer sarskilt uppmarksammas:

lyftanordningarnas stabilitet vid olika mark- och vaderférhallanden,
tilltrade till riskomraden,

arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper,

arbete under upplyft last samt lyft av personer,

service- och monteringsarbeten,

anvandning och val av lyftredskap,

sakring av last, lastkoppling och manuell styrning av last,

@ N oy Ui W N =

sammanfallande arbetsomraden och anvandning av flera
lyftanordningar for lyft av gemensam last (s k samlyft) och

9. livslangd och underhall av lyftanordningar och lyftredskap.

Vidare innehaller foreskrifterna bland annat kravet att lyftanordningar
och lyftredskap bara far anvdandas av personer med dokumenterade
teoretiska och praktiska kunskaper fér uppgiften samt regler fér hur
underhall och kontroller ska ske.

Personer far bara lyftas med anordningar som ar konstruerade och
tillverkade for det. Undantag kan endast goras i nddsituationer vid
speciella raddningsarbeten, da kranar eller truckar far anvandas under
forutsattning att villkoren i AFS 2006:7 med foreskrifter om tillfalliga
personlyft med kranar eller truckar ar uppfyllda, se nasta sida.

Enligt foreskrifterna ska personlig fallskyddsutrustning anvandas om det
finns risk for att lyftanordningen blir pakérd eller om det behovs for att
sakert kunna ta sig i och ur liften.

e



Tillfalliga personlyft med kranar
eller truckar

Tillfdlliga personlyft med kranar eller truckar (AFS
2006:7) reglerar de villkor som ska vara uppfyllda
for att kranar och truckar ska fa anvandas for
tillfélliga personlyft. Bland annat namns:

B Personer far lyftas med kran eller truck
endast om det ar svart eller olampligt att
anvanda utrustning som ar konstruerad
for personlyft, till exempel saxlift eller
skylift.

Besiktigats - Z
tillsammans?

p

B Basmaskinen (trucken eller kranen) ska vara besiktigad tillsammans med
arbetskorgen.

B Personer far lyftas med truck med besiktigad arbetskorg endast vid
tillfalligt eller kortvarigt arbete.

B En arbetskorg avsedd for personlyft ska anvandas.

m Atgarder ska vidtas for att férhindra pakérning av basmaskinen.

B Basmaskinens forare ska hela tiden ha god uppsikt dver arbetskorgen
och ha mgjlighet till kommunikation med personen i korgen.

B Vikten av korg och last far inte 6verskrida 50% av kranens
maxlast eller 25% av truckens maxlast.

B Personlig fallskyddsutrustning ska anvandas vid tillfalliga personlyft med
kran.

B Arbetet med tillfalliga personlyft ska ledas av en person med tillrackliga
kunskaper.

LAR AV TILLBUDEN

Ett tillbud ar en odnskad handelse som hade kunnat leda till en
olycka. Ett exempel ar ett fallande féremal som inte traffar ndgon.
Om det som orsakat tillboudet atgardas tas ocksa en olycksrisk
bort. Darfor ar det viktigt att det pa arbetsplatsen finns ett system
for att rapportera in alla tillbud och for att ga igenom och atgarda
orsaker.

10 PERSONLYFT
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Besiktning av lyftanordningar och vissa
andra tekniska anordningar

Foreskrifterna Besiktning av lyftanordningar och vissa
andra tekniska anordningar (AFS 2003:6) innehaller
krav pa besiktning for flera typer av lyftanordning-
ar, bland annat fordonskranar, bakgavellyft, olika
typer av maskindrivna kranar och personlyftande
anordningar som lyfter arbetstagare mer an 0,5
meter. Av foreskrifterna framgar dven intervall for
aterkommande besiktningar.

Stabilitet?

Personligt
fallskydd?

Ovriga féreskrifter

B Byggnads- och anldggningsarbete (AFS 1999:3) innehaller regler om
samordningsansvar och arbetsmiljéplan fér byggnads- och anldggnings-
arbete.

B Anvéndning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) innehaller bland annat
regler om varningssystem, mandéveranordningar och styrdon, till exem-
pel nddstopp. Har finns ocksa regler om arbete med arbetsutrustning
med sarskilda risker och krav pa dokumenterade teoretiska och prak-
tiska kunskaper.

B | foreskrifterna Minderariga (AFS 1996:1, nya foreskrifter kommer inom
kort) framgar att personer under 18 ar inte far arbeta dar det finns
rasrisk, med traktorer och fordon eller maskinellt drivna lyftanordningar.
Det finns vissa undantag, till exempel for praktikanter och larlingar
under handledning.

B Foreskrifterna Maskiner (AFS 2008:3) motsvarar EU:s maskindirektiv.
Har finns bland annat krav pa markning av maskiner, kattingar, linor
och lyftredskap samt krav pa hur lyftredskap och lyftanordningar ska
vara konstruerade och tillverkade.

Samtliga féreskrifter finns pa Arbetsmiljéverkets hemsida,
se Lds- och lanktips.
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1. Tips for sakert arbete
med bakgavellyft

Forberedelser:

B Bakgavellyften ska vara besiktigad (ska besiktigas separat minst
vartannat ar).

B Kontrollera lyftkapaciteten och vikten pa det som ska lyftas.

B Den som skoter bakgavellyften ska ha dokumenterade kunskaper,
till exempel ha gatt Forarkurs for bakgavellyft, och ha kértillstand
for bakgavellyft (se hanvisning under Las- och lanktips).

B Kontrollera att lyftplanet har en halkfri yta och att lyften inte har
synliga skador eller slitage som kan paverka funktionen.

B GoOr en riskbedémning av arbetet.

Vid lastning:
B Se till att lyftplanets kant star stadigt pa underlaget och att lasten
stalls stadigt pa lyftplanet.

Vid kdrning av lyften:
B Hoppa aldrig ner fran lyftplanet.

B Ha uppsikt dver personer i omgivningen sa att ingen riskerar att
kldmma sig i lyften.

B Anvand avrullningsstopp nar det finns tillgangligt och ar lampligt.

Efter avslutad lastning:

B Bakgaveln far bara vara utfalld om du har Iang last som inte ryms
inom lastutrymmet. Lyftplanet ska da vara i samma niva som flaket
och bakersta delen ska vara markt pa samma satt som om det
gallde utskjutande last.
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SARSKILDA RISKER
M Fall fran lyften.

B Klamning.

B Gods eller material rasar.

Avrullnings-

stopp

/




e

2. Tips for sakra lyft med skylift, sax-
lift eller annan mobil arbetsplattform

Innan arbetet boérjar:
B Se till att valja ratt arbetsplattform med hansyn till arbetets art.

B Kontrollera alltid att liften ar besiktigad, att underhallsatgarder
skett och gor en daglig tillsyn.

B Den som kor liften ska ha teoretiska och praktiska kunskaper for sakert
arbete och ha arbetsgivarens tillstand att anvanda utrustningen. Ut-
bildning for forare av lift bor folja liftlaroplanen. Kunskaperna ska vara
dokumenterade med kursintyg eller liknande ("liftkort”).

B Tank pa att liftens stabilitet kan paverkas allvarligt om
underlaget ar ojamnt eller markens/underla-
gets barighet ar osaker. Aven vader-

forhallanden, till exempel kraftig A
Vind, kan péverka stabiliteten. / \  [
Sz \

<

7z \
B Gor en riskbeddmning av o= %
arbetet.
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Infor lyft:

B Prova alla funktioner pa lag hojd.
B Kontrollera att nédstopp och nédsankning fungerar.
B Undvik om mojligt en lutande uppstallningsplats.

B Kontrollera att lyftomradet ar fritt fran personer, fordon och hinder.
Sparra av riskomradet.

B Om du anvander en lift med stddben ska
alla stoédben vara fullt utdragna, ansatta och
lasta. Plattformar med stodben maste sta
vagrata.

W Stdda korgen fran snd och onddiga foremal.

SARSKILDA RISKER
W Att liften vélter.

W Fall ur arbetskorgen.

B Att tappa material och verktyg.
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Under pagaende arbete:

B FOlj instruktioner och anvand inte lyftanordningen till andra arbets-
uppgifter an den ar avsedd for.

Skyddsgrindar/bommar pa arbetskorg far inte lasas fast i dppet lage.
Klattra inte pa racket.

En lift avsedd for personlyft far inte anvandas som hiss eller kran.

Anvand personlig fallskyddsutrustning om det finns risk for att liften
blir pakord eller om det finns risk for att falla ur arbetskorgen under
arbetet, till exempel arbeten som innebdr att man stracker sig ut.

Hall sakert avstand till elektriska luftledningar.

B Avbryt arbetet om du maérker fel p& manéverdon eller om
plattformen lacker olja.

B Tank pa att manga arbetssituationer, till exempel
hogtryckstvatt, utsatter plattformen for sidokrafter.
Det ar aven riskfyllt att ta emot extra last nar platt-
formen ar lyft.

B Foremal far inte slappas fran korgen.

B Stege far inte anvandas i korgen.

Vid arbete med mobila arbetsplattfor-
mar — saxliftar, bomliftar och vikarms-
liftar — ar det férbjudet att ldmna
plattformen da den ar i upplyft lage.
Det ar alltsa inte tillatet att kldttra i
och ur korgen nar den har ldmnat
parkeringsldget pa marken.

SARSKILDA RISKER
H Fall.

B Att arbetskorgen lossnar
fran kran eller truck eller
rasar.
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3. Tips for sdkert arbete
med tillfalliga personlyft

Innan lyftanordningen med arbetskorg anvands:

Kontrollera att arbetskorgen och basmaskinen (kran eller truck) ar be-
siktigade tillsammans.

Kontrollera att underhall och tillsyn skett.

Kontrollera att lyftkapaciteten inte 6verskrids (vikten av korg och last far
inte Overskrida 50% av kranens maxlast eller 25% av truckens maxlast).

Den som anvander lyftanordningen ska ha tillrackliga kunskaper och
arbetsgivarens tillstand att anvanda utrustningen.

Se till att atgarder ar vidtagna for att hindra att trucken eller kranen
valter eller glider. Ta aven hansyn till vaderférhallanden.

GOr en riskbeddmning av arbetet.

Vid korning av lyftanordningen med arbetskorg:

Folj instruktioner och anvand inte lyftanordningen med arbetskorg till
andra arbetsuppgifter an den ar avsedd for.

Se till att ingen befinner sig i riskomradet.

Skyddsgrindar/bommar pa arbetskorg far inte lasas fast i dppet lage.
Stanna pa korgens insida och klattra inte pa racket.

Anvand personlig fallskyddsutrustning.

Anvand annan personlig skyddsutrustning som kravs i férhallande till
de arbetsuppgifter som ska utforas, till exempel skyddshjalm och skyddsskor.

Hall sakert avstand till elektriska luftledningar.

Avbryt arbetet om du marker nagot fel pa lyftanordningen
eller arbetskorgen.

Tank pa att manga arbetssituationer, till exempel hog-
tryckstvatt, utsatter arbetskorgen for sidokrafter. Det ar
aven riskfyllt att ta emot extra last nar arbetskorgen ar lyft.

Foremal far inte slappas fran korgen.

Stege far inte anvandas i korgen.




DU SOM ARBETAR MED LYFTANORDNINGAR

W Se till att du har ratt kunskaper och tillstand att hantera utrust-
ningen.

B Anvand inte utrustning som ar sliten eller defekt.

B Folj regler och instruktioner for kérning och évrig hantering (till
exempel reparationer).

W Se till att andra pa arbetsplatsen inte vistas i lyftanordningens
riskomrade.

VAD ANDRA PA ARBETSPLATSEN BOR TANKA PA

B Respektera avstangningar/avsparrningar av arbetsomraden.
Vistas inte i riskomradet nar lyft pagar.

Foretagshalsovarden en viktig resurs

Om den kompetens som finns i féretaget inte racker till for arbetsmiljo-
arbetet, till exempel for att gora riskbedémningar, ska féretagshalsovard
eller motsvarande resurs anlitas. Féretagshalsovarden kan ocksa hjalpa
féretag att komma igang med det systematiska arbetsmiljdarbetet.

18 PERSONLYFT



Las- och lanktips

Prevent
www.prevent.se

Prevent ar en ideell férening inom
arbetsmiljdomradet med Svenskt Na-
ringsliv, LO och PTK som huvudman.
Prevent anordnar utbildningar och
har givit ut material om bland annat
systematiskt arbetsmiljdarbete och
riskbeddmningar. Nagra exempel:

e Systematiskt arbetsmiljdarbete pa
den lilla arbetsplatsen

e Riskbeddémningar — idéer och fakta
® Riskbeddmningar — verktyg

e Checklistor for bland annat mo-
bila arbetsmaskiner och yrkesforare.

Arbetsmiljoverket
WWW.av.se

e Broschyren Sakrare bygg- och
anlaggningsarbete (ADI 539). Se
publikationer.

e Foreskrifter, bland annat Anvénd-
ning av lyftanordningar och lyftred-
skap (AFS 2006:6), Byggnads- och
anldggningsarbete (AFS 1999:3),
Minderariga (AFS 1996:1, nya fore-
skrifter kommer inom kort), Maski-
ner (AFS 2008:3) och Anvéndning
av arbetsutrustning (AFS 2006:4).

Liftutbildningsradet
www.liftutbildning.se

Liftutbildningsradet ar ett obero-
ende organ som forvaltar liftlaropla-
nen och ansvarar for dess innehall
och utveckling. Liftutbildningsradet

ARBETSUTRUSTNINGAR

auktoriserar utbildningsféretag som
forbinder sig att folja liftlaroplanen.

Europeiska kommissionen,
http://ec.europa.eu/

Europeiska kommissionen har givit ut
Handbok med icke-bindande regler
for god praxis for tilldmpning av
direktiv 2001/45/EG (arbete pa nivaer
6ver mark- och golvplan). Hand-
boken innehaller exempel pa goda
metoder for arbete pa stallningar,
stegar, arbetsplattformar, reparbete
samt annan utrustning for arbete

pa nivaer dver mark- och golvplan,

t ex mobila arbetsplattformar. (Val]
svenska som sprak pa hemsidan
http://ec.europa.eu/social och gor en
sokning pa handbokens namn.)

Swedish Rental
www.swedishrental.se

Swedish Rental ar branschférening-

en for de foretag som tillhandahaller
byggmaskiner. Féreningen har bland
annat givit ut broschyren Sakerhets-
guide for arbetsplattformar.

TYA
www.tya.se

Ett samarbetsorgan mellan arbetsgi-
var- och arbetstagarorganisationer

i transportbranschen. TYA har en
webbaserad forarutbildning for
bakgavellyft, som ar gratis for TYA:s
medlemsféretag. Pa TYA:s hemsida
finns dven blanketter for kortillstand
for bakgavellyft och lyftanordningar.

- .



Varje ar intraffar mer an 100 olyckor vid
personlyft. | nastan halften av fallen blir
konsekvenserna allvarliga, med skador
som leder till langre sjukskrivningar.

Aven om varje olycka &r unik finns i

de flesta fall orsaker som hade kunnat
forebyggas med systematiskt arbetsmil-
j6arbete.

Den har broschyren har tagits fram av
Prevent for att bidra till att férebygga
olyckor vid personlyft. Har finns tips
for saker anvandning av saxlift, skylift,
bakgavellyft och andra lyftanordningar.
Skriften innehaller ocksa en samman-
stallning av regler som berér anvand-
ning av utrustning for personlyft.

Prevent

ARBETSMILJIO | SAMVERKAN
SVENSKT NARINGSLIV, LO & PTK
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