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Mobiltelefon :
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Arbetsmilj6fragor hanteras med

Intern utbildning
Arbetsmiljoplan anslas pa byggkontor

Byggmoten

Protokoll finns uppsatt/tillgangligt vid:

Allman arbetsmiljo inriktning

Entreprendr och dess anstallda ska aktivt medverka i arbetsmiljoarbetet
samt beakta och félja lagar, foreskrifter och anvisningar.

Godkanda arbetsinstruktioner och anvisningar skall anvandas for att
minimera olyckor och tillbud. Instruktioner och anvisningar ska kontrolleras
|6pande och revideras vid behov.

Allmanna ordningsregler och skyddsregler

ID 06 behovs inte pa arbetsplatsen, dock ska alla som arbetar registreras for
narvaro i arbetsplatsens logg.

Forutom géallande lag, forordningar, foreskrifter och avtal géaller foljande
ordnings och skyddsregler.

God ordning skall géalla pa arbetsplatsen. Detta skapa trivsel och
framkomlighet kan forhindra manga olyckor.

Skyddsanordningar skall utféras enligt Arbetsmiljoverkets forfattningar.
Personlig skyddsutrustning skall anvandas dar sa kravs.

Utrustning skall tillhandahallas av arbetsgivaren.

Material skall laggas upp pa anvisade platser. Kontrollera att transportvagar
och utrymningsvagar ej blir blockerade.

Spillmaterial tas omhand fortl6pande.

Atgarder fora att minimera horselskadligt buller och ljud ska vidtas av alla
inom bolaget. Arbetsmetoder och verktyg skall valjas for att minimera
spridningen av buller och ljud. Arbetsmoment dar damm eller luktspridning
forekommer skall avskarmning for damm och luktspridning skapas till
intilliggande lokaler eller rum. Arbetsmetoder och verktyg skall valjas for att
minimera spridningen av damm och lukt.

Alkohol, droger ar forbjudet pa arbetsplatsen.

Rokning ar forbjudet inomhus, rokning far ske utomhus pa angiven plats.



Forebyggande atgarder

Dagbok fors sa att den dagliga driften bokfors.
Samtliga anstallda inom arbetsplatsen har ratt utbildning som ar anpassad
till deras arbetsuppgifter.

Besiktningar och kontroller

Lyftanordningar skall vara besiktigade enligt AFS 2003:6.
Lyftredskap skall vara kontrollerade enligt AFS 2003:6.
Personlig skyddsutrustning kontrolleras enligt gallande forfattning.

Brandskydd

Heta arbeten ska utféras enligt SBF regler om Heta Arbeten.
Tillstandsansvarig ar:
Brandslackare finns vid forsta hjalpentavia vid dorr

Klader

Varselvast, skyddsskor och hjalm skall baras inom arbetsplatsen.

Andningsskydd

Mun och nasskydd med minst dammfilter typ Ilb ( p2 ) anvands vid
rivningsarbete.

Ogonskydd

Skyddsglasdgon vid anvandande av vinkelslip eller maskinsag.

Horselskydd

Horselkapor vid anvandande av vinkelslip eller maskinsag samt spikpistol.

Forsta hjalpen

Forsta hjalpen tavla finns vid ingangsdorr till arbetsplatsen

Skyddshandskar

Skyddshandskar anvands vid behov.



Transporter

Fordon skall framforas med stor forsiktighet och lag hastighet pa vagar i
anslutning till arbetsomradet.

Allménna transportvagar eller brandvagar far ej blockeras.

Parkering far inte ske pa tomtmark utan endast pa anvisad plats.
Lastning och lossning av gods far endast ske inom anvisat arbetsomrade
som ska skyddas av transportéren.

Anvisade tilltradesleder sdsom entréer, trappor, hissar, ledgangar skall
anvandas.

Dorr till arbetsomradet lases med hanglas, skyddsklass 3, under natt och
helger. Doérr lases fran insidan med fallbar sparr under dagtid.

Arbetsplatsens narmiljo

- Inget gods eller byggmaterial far lagras inom tomtmark som inte ar
avsparrad for allménhet eller boende.

- Hela byggstallningen ska klas in med néat for att skydda mot nedfallande
foremal.

- Gatusida pa markplan ska tackas med OSB for att skydda omgivning.

- Arbete far ej paborjas for 08.00 pa vardagar och de ska vara avslutade till
18.00. Helger galler 10.00 till 17.00.

Miljo
Kontroll ska hela tiden ske sa att asbesthaltigt material inte behandlas.

Om asbesthaltigt material patraffas ska allt arbete avbrytas och
arbetsledning samt byggherre meddelas om detta.

Byggmaterial

Produkter som ger upphov till farligt avfall skall undvikas och far
Overhuvudtaget inte anvandas om erséattningsprodukter finns.

Byggmaterial som innehaller amnen pa avvecklingslista far ej utnyttjas.
Eventuella undantag skall forst godkdnnas av bestallaren och dokumenteras
noga.

Bygg- och varudokument samt sakerhetsdatablad skall finnas pa samtliga
valda och levererade produkter.



Avfall

Farligt avfalls material sorteras separat, omhandertas och transporteras
enligt gallande lag till godk&nd mottagare som verifierar mottagandet genom
mottagningsbeuvis.

Brannbart avfall sorteras for sig. Impregnerat avfall sorteras separat.
Behallare for kemiskt avfall sorteras for sig.

Vanligt avfall sorteras enligt REPA- registret pa arbetsplatsen, enligt
anvisningar.

Vaderskydd

Fuktkansligt byggmaterial skall lagras vaderskyddat i uppvarmt talt eller
container dar lagsta temperaturen ej far understiga + 10°C.
Byggmaterial skall ligga fuktskyddat mot mark.

Arbete med sarskild risk

Forutom de punkter som anges pa nasta sida skall aven projekt specifika
arbetsmoment analyseras med avseende pa risk.

Atgardsforslag samt ansvarig ska anges for varje férekommande arbete med
sarskildrisk.

Arbete med sarskild risk, riskbedomning i bilaga med nummer:

1 Forekommer, Bilaga 1
2 Forekommer inte

3 Forekommer, Bilaga 2
4 Forekommer inte

5 Forekommer inte

6 Forekommer inte

7 Forekommer inte

8 Forekommer inte

9 Forekommer inte

10 Forekommer inte
11 Forekommer inte
12 Foérekommer, Bilaga 3
13 Forekommer inte

Ovriga riskbedémningar redovisas i andra, bilagor.



Riskarbeten

Enligt med AFS 1999:3 ar arbeten med sarskild risk inventerade och
arbetsmiljoplanen innehaller en beskrivning av de sarskilda atgarder som
vidtas under byggskedet for att arbetsmiljon skall kunna uppfylla kraven.
Denna riskbeddmning ar 6évergripande och skall alltid projektanpassas och
innehalla riskbedomning samt atgardsforslag, samt skall kompletteras vid
behov.

Inventering sker med ” Riskinventering Checklista ”.

Arbete med sarskild risk

1

For fall till lagre niva dar nivaskillnaden ar tva meter eller mer

2

Att begravas under jordmassor eller sjunka ned i 16s mark

3

Arbete med sadana kemiska eller biologiska amnen som medfor
sarskild fara for halsa och sakerhet eller som enligt
arbetsmiljoverkets foreskrifter omfattas av krav pa medicinsk kontroll
4

Arbete dar de som arbetar exponeras for joniserade stralning

5

Arbete i narheten av hégspanningsledningar

6

Arbete som medf6r drunkningsrisk

7

Arbete i brunnar och tunnlar samt anlaggningsarbete under jord
8

Arbete som utférs under vatten med dykarutrustning

9

Arbete som utfors i kassun under férhojt lufttryck

10

Arbete vid vilket sprangdmnen anvands

11

Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av
tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement ingar

12

Arbete pa plats eller omrade med passerande fordonstrafik

13

Rivning av barande konstruktioner eller halsofarliga material eller
amnen enligt AFS 2000:24



Checklista vid arbetsplatsolycka

1. Ge nddvandig forsta hjalp

2. Ring 112, larma ambulans, brandkar, polis
3. Se till att vagvisare for ambulans finns

4. Sakra olycksplatsen for vidare olyckor

5. Se till att nagon foljer med de skadade till sjukhuset.
OBS! Om farligt amne ar inblandad ska sakerhetsdatablad tas med till sjukhuset.

6. Kontakta byggherren samt arbetsmiljosamordnaren
7. Anmal skadan pa arbetsmiljoverket

8. Anmal skada hos Forsakringskassan

o

Kontakta foretagsledning och eventuellt andra bertérda foretag

10. Kontakta anhoriga till skadade.
De som kontaktar anhdriga, samt kontaktuppgift till denne;
namn:
telefon:
namn:
telefon:

11. Kontakta foretagshalsovarden
12. Forbered arbetsplatsen pa kontakt med polis
13.Samla alla involverade for information

Lat ingen ga hem direkt

Lat alla fa mojlighet att kontakta anhoriga

Erbjud nodvandig emotionell hjalp

Ordna socialt kontaktnat for kvallen

Informera om stressreaktioner

Bestdam nar gruppen skall aterses nasta dag

Se till att anhoriga till inblandade far besok fran arbetsledningen



Bilaga 1. Arbete med sarskild risk

1. Risk for fall till lagre niva dar nivaskillnaden ar tva meter eller mer

Ansvarig:

Byggstallningar:

- Byggstallningar ska uppforas enligt AFS 2013:4.

- Planering och dimensioneringshandlingar ska lamnas av byggaren till BAS innan
arbetet med uppforande av stallning pabdorjas.

- Byggstallning ska overlamnas med ifylld egenkontroll.

- Byggstallning ska vara "gron” markt med information om dimensionering.
- BAS U genomfor tillsyn varje vecka.

- Avstand till vagg far inte 6verstiga 300mm.

- Om material ska tas in i stallningen ska maxlast beaktas samt rutin for
bortkoppling av racken féljas.

- Inget takarbete far utforas da forstarkt rasskydd saknas pa tak samt
byggstallningen.

- Tilltr&de till tak ska forhindras genom avsparrning med plastband.

Personligt fallskydd:
- Om avstand till vagg overstiger 300mm skall personligt fallskydd anvandas.

Bortkoppling av racke:

- Vid bortkoppling av racke maste den som genom detta spanna fast sig med
fallskyddssele.

- Den som kopplar av ett racke maste spérra av omradet sa ingen annan kan
skadas genom fall fran stallningen.



Bilaga 2. Arbete med sarskild risk

2. Arbete med sadana kemiska eller biologiska &mnen som medfor
sarskild fara for halsa och sakerhet eller som enligt
arbetsmiljoverkets foreskrifter omfattas av krav pa medicinsk kontroll

Ansvarig:

Kemiska amnen som kan vara skadliga for héalsan.

- Alla som arbetar med dessa amnen ska ha utbildning fér kemiska arbetsmiljorisker.

- Om amnen kraver detta ska arbetarna vara lakarundersokta.

- Personallista med de som ar godkanda fér dessa arbeten ska finnas pa arbetsplatsen.
- Samtliga sadana amnen ska ha tillgangligt sakerhetsdatablad.

- Samtliga sadana amnen ska ha skriftlig arbetsinstruktion.



Bilaga 3. Arbete med sarskild risk

12. Arbete pa plats eller omrade med passerande fordonstrafik

Ansvarig:

Foljande atgarder ska vidtas av bestéallaren innan arbete paborjas.

- Byggstallning ska skyddas med barriar i bérjan och slut pa trafikerad gata.

- Barriar ska vara utférd med betongsugga 6ver 1000kg samt framfér denna en mjuk barriér
utford av gulmalade dack.

- Polistillstand maste finnas fore uppférande av byggstallning.

- Tillstdnd fran kommun maste finnas fére uppférande av byggstallning.



