Boverkets byggregler — foreskrifter och allméanna rad,
BBR

BFS 2011:6 med andringar till och med BFS 2018:4

Detta ar en konsoliderad version. Den konsoliderade versionen &r en sammanstéllning av alla
bestammelser, fran grundforfattning till senaste andringsforfattning. Det ar alltid den tryckta
versionen som galler i rattssammanhang. Den tryckta versionen innehaller ocksa alla fotnoter
samt uppgifter om ikrafttradande- och 6vergangsbestammelser.

1 Inledning

1:1 Allmant

Denna forfattning innehaller foreskrifter och allméanna rad till féljande lagar och férordningar
(huvudfdrfattningarna)

— plan- och bygglagen (2010:900), PBL,

— plan- och byggférordningen (2011:338), PBF.

Allmant rad

Foreskrifter och allmanna rad om barformaga, stadga och bestandighet hos barande konstruktioner
finns i Boverkets foreskrifter och allménna rad (2011:10) om tillampning av europeiska
konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.

Ytterligare bestdmmelser om hissar, rulltrappor, rullramper, motordrivna portar och vissa
anordningar for avfall finns i Boverkets foreskrifter och allmanna rad (2011:12) om hissar och
vissa andra motordrivna anordningar, H.

Yiterligare bestammelser om varmepannor finns i Boverkets foreskrifter och allmanna rad
(2011:11) om forfarande for beddmning av 6verensstaimmelse for nya varmepannor som eldas med
flytande eller gasformigt brénsle, EVP.

Bestammelser om funktionskontroll av ventilationssystem finns i PBF, i Boverkets foreskrifter
och allmanna rad (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av
sakkunniga funktionskontrollanter, OVK, och i Boverkets allmanna rad (2012:7) om
funktionskontroll av ventilationssystem, OVKAR.

Bestammelser om typgodkannande m.m. finns i Boverkets foreskrifter och allmanna rad
(2011:19) om typgodké&nnande och tillverkningskontroll, TYP.

Bestammelser om bredbandsanslutning finns i Boverkets allménna rad (2017:1) om
bredbandsanslutning, BRE. (BFS 2017:5).

1:2 Foreskrifterna

Foreskrifterna galler
— vid uppfdérandet av nya byggnader,
— vid mark- och rivningsarbeten, samt
— for obebyggda tomter som ska forses med en eller flera byggnader.
Vid uppférandet av andra anlaggningar an byggnader pa tomter galler foreskrifterna i avsnitt 8:9.
Vid andring av byggnader galler foreskrifterna i den utstrackning som foljer av avsnitt 1:22. (BFS
2017:5).

Allmant rad
Av 1 kap. 4 § PBL framgar att &ven ombyggnader och tillbyggnader innefattas i begreppet andring
av byggnader.

Foreskrifter om byggnaders utformning m.m. meddelas dven av andra myndigheter an
Boverket. Till exempel utfardar Arbetsmiljoverket foreskrifter om arbetsplatser och
Jordbruksverket foreskrifter om utformning av djurstallar. (BFS 2017:5).
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1:21 Mindre awvikelser fran foreskrifterna i denna forfattning

Byggnadsnamnden far i enskilda fall medge mindre avvikelser fran foreskrifterna i denna forfattning.
Forutsattningen dr att det finns séarskilda skal, att byggnadsprojektet 4nda kan antas bli tekniskt
tillfredsstallande och att det inte finns nagon avsevard olagenhet fran annan synpunkt. (BFS 2011:26).

Allmant rad

Byggnadsnamnden prévar i bygglovet om mindre avvikelser fran utformningskraven kan godtas. |
frdga om de tekniska egenskapskraven kan byggnadsnamnden i ett startbesked klargéra om mindre
avvikelse kan godtas. (BFS 2014:3).

1:22 Krav vid andring av byggnader

Vid andring av byggnader galler reglerna i avsnitt 1 och 2 i tillampliga delar samt de delar av avsnitt
3-9 som star under rubrikerna ”Krav vid dndring av byggnader”.

De delar av avsnitt 3-9 som star under rubrikerna ”Definitioner” och "’Tillimpningsomrade” giller
aven de vid andring av byggnader. (BFS 2011:26).

Allmant rad

Kraven for nya byggnader ar aldrig direkt tillampliga vid dndring. Daremot kan man ofta fa en viss
ledning av dessa dd man ska bedoma innebdrden av motsvarande krav vid andring. Vid andring
kan dock kraven ofta tillgodoses genom andra lsningar &n vid uppférandet av nya byggnader.
(BFS 2016:6).

1:221 Varsamhetskrav och férbud mot forvanskning

1:2211 Varsamhet

Allmant rad
For att en atgard ska anses vara varsam bor den respektera byggnadens karaktar avseende
— proportioner, form och volym,
— materialval och utférande,
— fargsattning, och
— detaljomsorg och detaljeringsniva.
Den bor ocksa ta till vara detaljer som ar vasentliga for byggnadens karaktéar. (BFS 2016:6).

1:2212 Forbud mot forvanskning

Allméant rad

Vid prévning av om en atgard medfor en forvanskning bor det klarlaggas om atgérden forandrar
byggnadens karaktarsdrag eller skadar nagon av de egenskaper som sammantaget ligger till grund
for byggnadens eller omradets kulturvéarden. (BFS 2016:6).

1:2213 Sérskilt vardefull byggnad

Allméant rad
En byggnad kan vara en sadan sarskilt vardefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § PBL antingen for
att den har sadana varden i sig eller for att den utgér en vésentlig del av en sérskilt vardefull
bebyggelsemiljé. Vad som sags har om byggnader galler dven for bebyggelseomraden.

En byggnad kan vara sarskilt vardefull om den tydliggér tidigare samhallsférhallanden.
Exempel pé detta ar

— byggnader som representerar en tidigare vanlig byggnadskategori eller konstruktion som nu
har blivit séllsynt,
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— byggnader som belyser tidigare bostadsférhallanden, sociala och ekonomiska villkor,
arbetsforhallanden, olika gruppers livsvillkor, stadsbyggnadsideal eller arkitektoniska ideal samt
vérderingar och tankemdnster, och

— byggnader som har representerat for lokalsamhallet viktiga funktioner eller verksamheter.

En byggnad kan dven vara sérskilt vardefull om den tydliggér samhallsutvecklingen. Exempel
pa detta ar

— byggnader som till exempel illustrerar folkrérelsernas framvéxt, massbilismens genombrott,
immigration eller emigration,

— byggnader som har tjanat som forebilder eller pa annat sétt varit uppmérksammade i sin
samtid, och

— byggnader som préglas av en stark arkitektonisk idé.

En byggnad kan ocksa vara sarskilt vardefull om den i sig utgér en kalla till kunskap om &ldre
material och teknik.

En byggnad kan vara sarskilt vardefull fran konstnarlig synpunkt om den uppvisar sarskilda
estetiska kvaliteter eller har en hég ambitionsniva med avseende pa arkitektonisk gestaltning eller i
utforande och materialval eller i konstnérlig gestaltning och utsmyckning.

En byggnad kan &ven vara sarskilt vardefull om den véarderas hogt i ett lokalt ssmmanhang.
Exempel pa detta kan vara byggnader som har haft stor betydelse i ortens sociala liv eller for
ortens identitet eller i lokala traditioner.

| begreppet sérskilt vardefull byggnad ligger att byggnaden sérskilt vél ska belysa ett visst
forhéllande eller i sitt sammanhang ha fa motsvarigheter som kan belysa samma forhéllande.

Byggnader fran tiden fore 1920-talets bebyggelseexpansion, som har sin huvudsakliga karaktar
bevarad, utgér idag en s begransad del av byggnadsbestandet att flertalet av dem kan antas
uppfylla nagot av kriterierna for sarskilt vardefull byggnad. (BFS 2016:6).

1:222 har upphévts genom (BFS 2016:6).

1:223 Byggnadens forutsattningar och andringens omfattning

Under forutsattningen att byggnaden dnda kan antas fa godtagbara egenskaper far anpassning av de i
avsnitt 3-9 angivna kravnivaerna som géller vid uppforande av byggnad goras om

— det med hénsyn till tekniska eller ekonomiska skél, eller &ndringens omfattning, &r oférsvarligt
att genomfora en viss atgard, eller om

— man darigenom kan bibehalla byggnadens kulturvarden eller andra véasentliga boende- eller
brukarkvaliteter.

Anpassningen far dock aldrig medfora en oacceptabel risk for manniskors halsa eller sakerhet.
(BFS 2011:26).

Allméant rad
Byggherren bor senast vid det tekniska samradet redovisa skalen for att anpassa nivaerna for de
tekniska egenskapskraven. Det bor ocksa framga hur varsamhetskravet enligt 8 kap. 17 § PBL och
forvanskningsforbudet enligt 8 kap. 13 § PBL har tillgodosetts. Detta bor pa lampligt satt
dokumenteras i protokollet fran samradet.

Hur kravet pa hansyn till &ndringens omfattning ska tillampas vid ombyggnad preciseras under
avsnitt 1:2243. (BFS 2016:6).

1:2231 Byggnadens forutsattningar

Allmant rad
Exempel pa tekniska skal kan vara

— att det inte finns utrymme att vidta en viss atgérd eller

— att det inte & mojligt att tillgodose ett utformningskrav eller ett tekniskt egenskapskrav utan
att det medfor att ett annat krav inte kan tillgodoses pa en godtagbar niva.

Ekonomiska faktorer som kan beaktas &r sédana som foljer av byggnadens placering och
utformning eller tekniska forutsattningar i 6vrigt. En Iag likviditet &r diremot inget skal som kan
beaktas.
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Boendekvaliteter kan dels vara av praktisk art, t.ex. tillgangen till tillrackliga
forvaringsutrymmen, dels av upplevelsemassig art, t.ex. rumssamband och siktlinjer.
(BFS 2016:6).

1:2232 Andringens omfattning

Allmant rad

Beddmningen av en dndrings omfattning kan dels utga ifran hur stor del av byggnaden som berdrs
och dels fran konsekvenserna for utformningskraven och de tekniska egenskapskraven och for
byggnadens kulturvérden. En genomforing i en vagg kan ofta anses vara en begrénsad andring,
men sker det i en brandcellsgrans eller en barande konstruktion kan konsekvenserna bli betydligt
storre. Likasa kan en ommalning av en kulturhistoriskt vardefull interior fa stora konsekvenser for
kulturvérdena.

Vid mycket omfattande andringar finns ofta fa eller inga kvarvarande befintliga forutsattningar
som kan motivera en annorlunda tilldmpning av dndringsreglerna an motsvarande féreskrifterna
for uppférande av en ny byggnad. Motsvarande géller vid storre tilloyggnader, fér den tillbyggda
delen.

Normalt bor hégre krav kunna stéllas nar hela eller delar av byggnaden ges en ny anvandning
jamfort med nar andringen inte medfor ndgon dndrad anvandning. Om &ndringen gors for att en
kulturhistoriskt vardefull byggnad ska kunna ges en ny anvandning kan det dock finnas storre skal
for att anpassa kravnivan. Utgangspunkten maste dock vara att valja en anvandning som gor det
majligt att saval bibehélla byggnadens kulturvarden som tillgodose utformningskraven och de
tekniska egenskapskraven.

Exempel pa nar andringens omfattning kan foranleda en lagre kravniva ar nar andringen berér
en sa begransad del av en byggnad att en tillampning av kraven pa den delen inte skulle medféra
att byggnaden far namnvirt forbéttrade egenskaper. (BFS 2016:6).

1:2233 Sé&rskilt om &ndringens omfattning vid &ndrad anvandning

Vid éndrad anvandning ska man beakta de utformningskrav och tekniska egenskapskrav som &r
relevanta for den nya anvéndningen. (BFS 2016:6).

Allméant rad
Andringens omfattning bor bedémas utifrdn om den dndrade anvandningen medfor att byggnaden
behover tillféras nya egenskaper for att tillgodose de tekniska egenskapskraven och
utformningskraven.

Exempel pé& nar den nya anvandningen medfor att byggnaden behover tillforas nya eller
forbattrade egenskaper &r om den &ndrade anvandningen medfor

— vésentligt 6kade laster,

— Okat antal personer som medfor ett behov av fordndrat brandskydd,

— Okat antal personer som medfor ett behov av 6kat uteluftflode, eller

— att ett tidigare ouppvarmt utrymme tas i ansprak for ett andamal som staller andra krav pa
termisk komfort.

Andringens omfattning bor anses vara begransad om den nya anvéndningen inte medfor att
byggnaden behdver tillforas nya eller forbattrade egenskaper. (BFS 2016:6).

1:2234 Sé&rskilt om &ndringens omfattning vid tillbyggnad
Den tillbyggda delen ska uppfylla de krav som galler for nya byggnader om en tillbyggnad ur teknisk
och funktionell synpunkt utgor en separat enhet i forhallande till den befintliga byggnaden.

En tillbyggnad far inte innebéara att byggnaden, i dess utformning fore tillbyggnaden, forsamras med
avseende pa dess formaga att uppfylla utformningskraven och de tekniska egenskapskraven, om det
inte finns synnerliga skal. (BFS 2016:6).

Allméant rad
Ett exempel pd nér en tillbyggnad ur teknisk och funktionell synpunkt utgor en separat enhet i
forhallande till den befintliga byggnaden &r att ett flerbostadshus forlangs med ett nytt trapphus
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med omkringliggande bostader och den tillbyggda delen ges en teknisk férsérjning som inte ar
sammankopplad med den befintliga byggnaden.

Om tillbyggnaden endast medfor en mindre komplettering av den befintliga byggnaden finns
det ofta sk&l att anpassa kraven. Till exempel &r det inte skéligt att kréva att ett mindre rum ska ha
en annan typ av ventilation &n angréansande rum.

Medfor en tillbyggnad att den befintliga byggnaden far forandrade forutsattningar till exempel
med avseende pa barformaga eller risk for brandspridning, sa kan krav stéllas pa den befintliga
byggnaden.

Synnerliga skal kan vara om férsamringen i sammanhanget ar forsumbar. (BFS 2016:6).

1:2235 Kravnivaer vid dndring

Allméant rad

Av 8 kap. 7 8 PBL och 3 kap. 23 § PBF féljer att man vid andring av byggnader far anpassa och
gora avsteg ifran utformningskraven och de tekniska egenskapskraven med hanvisning till
andringens omfattning, byggnadens forutsattningar samt med hansyn till varsamhetskravet och
forvanskningsforbudet enligt 8 kap. 17 och 13 8§ PBL. Hur stora mojligheterna till modifiering av
kraven &r varierar dock. For att ge en vagledning vid beddmningen av vilket modifieringsutrymme
som finns for respektive krav anvands i denna foreskrift, i de delar som ar tillampliga vid &ndring
av byggnader, tre begrepp. Nedanstaende tabell &r avsedd att ge en véagledning vid uttolkningen av
de anvanda begreppen.

ska | princip finns inget utrymme for avvikelse fran foreskriven
kravniva eller utférande.

ska ... om inte synnerliga skal Visst modifieringsutrymme finns om byggnaden &nda kan
antas fa godtagbara egenskaper och det inte &r mgjligt att
tillgodose kravet fullt ut utan hoga kostnader eller patagligt
negativa konsekvenser for dvriga utformningskrav, tekniska
egenskapskrav eller byggnadens kulturvérden. Synnerliga
skal kan preciseras ytterligare genom exempel i allménna
rad.

ska efterstravas Kraven ska tillgodoses om det kan ske till en i
sammanhanget skalig kostnad och inte medfér negativa
konsekvenser for dvriga utformningskrav, tekniska
egenskapskrav, byggnadens kulturvarden eller andra
boende- och brukarkvaliteter.

Har byggnaden redan den efterstrvade egenskapen finns
inte utrymme for att forsdmra den om det inte finns
synnerliga skal.

(BFS 2016:6).

1:224 Ombyggnad

1:2241 Betydande och avgransbar del

Med avgrénsbar del avses en funktionell enhet av byggnadens volym.
Med betydande och avgrénsbar del avses en eller flera funktionella enheter som tillsammans utgér
en betydande del av byggnadens volym. (BFS 2016:6).

Allméant rad
Med funktionell enhet avses till exempel en bostad eller en lokal.
Exempel pé en betydande och avgransbar del kan vara
— ett trapphus med omkringliggande lagenheter,
— samtliga ldgenheter pa ett vaningsplan, eller
— en hel ravind.
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En atgard som endast berdr en begransad del av en byggnad omfattar normalt inte en
funktionell enhet av byggnadens volym. Exempel pa sadana atgarder ar

— byte av ett tekniskt system, till exempel ventilationssystemet,

— byte av en byggnadsdel, till exempel klimatsk&rmen, eller

— en atgard som endast omfattar ett utrymme eller en funktion i alla lagenheter, till exempel
hygienrummen.
(BFS 2016:6).

1:2242 Pataglig fornyelse

For att en andring av en byggnad ska anses medfora en pataglig fornyelse, sa ska atgarden
— vara bygglovs- eller anmalningspliktig,
— medfdra en stor ekonomisk investering, samt
— haen sadan karaktar och omfattning att byggnaden patagligt férnyas.

(BFS 2016:6).

Allméant rad

Vad som menas med stor ekonomisk investering bor bedémas i forhallande till vad det skulle ha
kostat att uppfora en byggnad av motsvarande storlek och karaktér, inte byggnadens
marknadsvarde. Investeringen maste ocksa i absoluta tal vara stor, detta bor beaktas om byggnaden
&r av mycket begréansat varde.

Vid en bedémning av om en atgard &r av en sadan karaktar och omfattning som kravs for att
atgarden ska kunna anses vara en pataglig fornyelse behdver en samlad beddmning av hela
projektet goras. Ofta kan flera olika kriterier behdva vagas samman. Kriterier som bor vagas in vid
en sadan bedomning ar

— storre forandringar av befintliga bostaders eller lokalers planlésningar,

— byggnaden tas i ansprak eller inreds for ett vasentligt annat &ndamal,

— omfattande ingrepp i byggnadens stomme, och

— utbyte av merparten av de tekniska systemen.

For att en underhallsatgard ska betraktas som en pataglig fornyelse, sa bor den innefatta sa
omfattande atgarder i saval klimatskarm, tekniska system och invandiga ytskikt att byggnaden kan
betraktas som stomren.

Medfor en tillbyggnad storre forandringar i befintliga bostaders eller lokalers planldsningar sa
ar det ett skal for att atgarden kan anses ha en sddan karaktir och omfattning att byggnaden
patagligt fornyas.

Om tillbyggnaden diremot i saval tekniskt som funktionellt hidnseende fungerar som en separat
enhet i forhallande till den ursprungliga byggnaden, kan det vara ett skal for att den befintliga
delen inte ska anses vara patagligt férnyad. (BFS 2016:6).

1:2243 Sé&rskilt om &ndringens omfattning vid ombyggnad

Vid ombyggnad stélls krav pa de funktionella enheter av byggnaden som omfattas av de planerade
atgarderna. Darutover stalls krav pa

— sadana gemensamma funktioner eller tekniska system dar det ar tekniskt och ekonomiskt
lampligt att utfora atgarderna i ett sammanhang, och

— att atgarda betydande brister med avseende pa hélsa och sakerhet. (BFS 2016:6).

Allmant rad
Med funktionell enhet avses till exempel en bostad eller en lokal.

Exempel pa en gemensam funktion kan vara en hiss. Om ett plan behdver goras tillgangligt med
hiss, sd bor hissen nd de under- och dverliggande planen sa att dessa kan bli tillgangliga och
anvandbara.

Exempel pa tekniska system kan vara ventilationssystem. Vidtas atgarder i en del av ett
ventilationssystem, sd bor hela systemet atgardas.
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Exempel pé betydande brister med avseende pa hilsa och sakerhet kan vara om byggnaden inte
uppfyller dagens krav vad galler
— utformning av tappvattensystemet med avseende pa risken for tillvaxt av mikroorganismer,
—  brandcellsindelning pa vinden, eller
—  barférmaga avseende snolaster.
(BFS 2016:6).

1:23 har upphavts genom (BFS 2014:3).

1:3 De allménna raden

De allmanna raden innehéller generella rekommendationer om tillampningen av foreskrifterna i denna
forfattning och i huvudforfattningarna och anger hur nagon lampligen kan eller bor handla for att
uppfylla foreskrifterna.

De allménna raden kan dven innehalla vissa forklarande eller redaktionella upplysningar.

De allménna raden foregas av texten Allmant rad och ar tryckta med mindre och indragen text i
anslutning till den foreskrift som de hanfor sig till.

1:4 Byggprodukter med bedémda egenskaper

Med byggprodukter med bedémda egenskaper avses i denna forfattning byggprodukter som ar

a) CE-mérkta,

b) typgodkénda och/eller tillverkningskontrollerade enligt bestdimmelserna i 8 kap. 22-23 8§ PBL,

c) har certifierats av ett certifieringsorgan som ackrediterats for uppgiften och for produkten i fraga
enligt forordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav for ackreditering och marknadskontroll
i samband med saluféring av produkter och upphavande av férordning (EEG) nr 339/93", eller

d) har tillverkats i en fabrik vars tillverkning och produktionskontroll och utfallet darav for
byggprodukten fortlopande dvervakas, bedéms och godkanns av ett certifieringsorgan som
ackrediterats for uppgiften och for produkten ifraga enligt forordning (EG) nr 765/2008.

For att byggprodukten ska anses ha beddmda egenskaper ska verifieringen vid tilldmpning av
alternativ ¢) och d) ovan ha en sadan omfattning och kvalitet att det sakerstélls att uppgivna material-
och produktegenskaper stdmmer med de faktiska. Verifieringen ska motsvara minst vad som &r
beslutat for CE-mérkning av liknande produkter. (BFS 2013:14).

Allmant rad
Byggprodukter vars egenskaper bedomts enligt alternativen a), ¢) eller d) innebér inte att
produkten motsvarar svenska krav pa byggnader i denna forfattning. Sddan bedémning innebar att
byggherren ska ha tilltro till den deklaration av produktens egenskaper som medféljer. Med
ledning av produktdeklarationen kan byggherren avgéra om byggprodukten &r lamplig for aktuell
anvandning.

For byggprodukter med bedémda egenskaper behdver byggherren inte géra ndgon egen
provning av dessa egenskaper. (BFS 2013:14).

Dar denna forfattning hanvisar till allmanna rad eller handbdcker i vilka begreppet typgodkanda
eller tillverkningskontrollerade material och produkter anvands ska detta ersattas med begreppet
byggprodukter med beddémda egenskaper enligt detta avsnitt. (BFS 2013:14).

1:41 Samexistensperiod

Harmoniserade standarder och deras samexistensperioder offentliggors i Europeiska unionens
officiella tidning. Fram till samexistensperiodens slut galler &ven andra bedémningar &n enligt

LEGT L 218, 13.8.2008, s. 30, Celex 2008R0765.
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alternativ a) i avsnitt 1:4. Déarefter géller enbart beddmning enligt alternativ a) i avsnitt 1:4 liksom i de
fall det har utfardats en ETA? fér byggprodukten. (BFS 2016:6).

1:42 Omsesidigt erkannande

Sasom beddmning i enlighet med alternativ c) eller d) i avsnitt 1:4 godtas dven en bedomning utfardad
av ett annat organ inom Europeiska unionen eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet
eller i Turkiet om organet pa annat satt &n genom ackreditering for uppgiften enligt férordning (EG)
nr 765/2008, erbjuder motsvarande garantier i fraga om teknisk och yrkesmassig kompetens samt
garantier om oberoende. (BFS 2014:3).

1:5 har upphévts genom (BFS 2013:14).

1:6 Terminologi

Termer som inte sarskilt forklaras i huvudforfattningarna eller i dessa foreskrifter och allménna rad,
har den betydelse som anges i Terminologicentrums publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95.

Nar utforma anvands i dessa foreskrifter och allmanna rad innebér detta projekterade och utforda,
dvs. byggnadens slutliga utformning.

Nar publik lokal anvéands i dessa foreskrifter och allmanna rad menas en lokal dit allménheten har
tilltrade.

Né&r kommunikationsutrymme anvénds i dessa foreskrifter och allmédnna rdd menas utrymme i
byggnad som anvands framst till forflyttning”.

Nar kulturvarden anvénds i dessa foreskrifter och allmanna rad menas byggnadens
byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljomassiga, konstnarliga och arkitektoniska varden.

Nér studentbostad anvands i dessa foreskrifter och allmanna rad menas bostader avsedda for
studerande vid universitet eller hdgskola.

Med plan avses i dessa foreskrifter och allméanna rad vaningsplan, kallarplan eller vindsplan.

Med vaningsplan avses golvplanet i en vaning.

Med kéllarplan avses golvplanet i varje del av en kallare som ar avgransad med pa varandra
foljande bjalklag samt yttervaggar.

Med vindsplan avses golvplanet i en vind.

Kallarplan eller vindsplan kan samtidigt vara vaningsplan. (BFS 2014:3).

Allméant rad
Exempel p& kommunikationsutrymmen ar korridorer, hallar, passager, ramper, trappor och
kommunikationsytor i rum.

Byggnaders rum eller avskiljbara delar av rum delas in pa foljande satt

— rum eller avskiljbara delar av rum avsedda for ménniskor att vistas i mer an tillfalligt,
exempelvis utrymmen for daglig samvaro, matlagning, sémn och vila, och

— rum eller avskiljbara delar av rum avsedda for ménniskor att vistas i tillfalligt, exempelvis
rum for férvaring av livsmedel i bostader, rum for personlig hygien, driftutrymmen, garage,
kommunikationsutrymmen, bostadsforrad och kulvertar. (BFS 2013:14).

1:7 Hanvisningar

Da foreskrifterna och de allmanna raden hanvisar till standarder, foreskrifter eller andra texter, anges i
vissa fall aven vilken utgava av exempelvis en standard som hanvisningen avser. Om nagon utgava
inte anges sa galler den senaste. Med SS-EN avses den senaste utgavan med eventuella senaste tillagg
(for EN-standarder "amendments”). (BFS 2018:4).

% Fér uppgifter om gallande ETA, se EOTA:s webbsida http://www.eota.be om Valid ETAs.

8 (146) Konsoliderad version (fulltext)


http://www.eota.be/

Boverkets byggregler — foreskrifter och allmanna rad, BBR

Konsoliderad version (fulltext)

2 Allmanna regler

Detta avsnitt innehdller foreskrifter och allmanna rad till 10 kap. 5 § PBL samt 3 kap. 8 och 9 §§ PBF.
Auvsnittet innehaller dven allmanna rad for tillampningen av PBL och PBF i dvrigt.

Allmant rad

Foreskrifter och allmanna rad om utformning av barande konstruktioner finns i Boverkets
foreskrifter och allmanna rad (2011:10) om tillampning av europeiska konstruktionsstandarder
(eurokoder), EKS.

2:1 Material och produkter

De byggmaterial och byggprodukter som anvénds ska ha kanda egenskaper i de avseenden som har
betydelse for byggnadens formaga att uppfylla kraven i dessa foreskrifter och allmanna rad.

Allmant rad
Relevanta krav anges i respektive avsnitt 3-9. Egenskaperna bor vara dokumenterade.

2:2 Ekonomiskt rimlig livslangd

Allmant rad

Byggherren far vélja de material och tekniska I6sningar som ar ekonomiskt rimliga och praktiska
att skota sa lange lagens krav pa ekonomiskt rimlig livslangd uppfylls. Med livslangd avses den tid
under vilken en byggnad eller byggnadsdel med normalt underhall uppvisar erforderlig funktions-
duglighet.

Byggnadsdelar och installationer med kortare livslangd an byggnadens avsedda brukstid bor
vara latt atkomliga och latta att byta ut samt aven pa annat sétt vara latta att underhalla, driva och
kontrollera.

Byggnadsdelar och installationer som inte avses bytas ut under byggnadens avsedda brukstid
bor antingen vara bestandiga eller kunna skyddas, underhallas och héllas i sadant skick sé att
kraven i dessa foreskrifter uppfylls. Forvantade forandringar av egenskaperna bor beaktas vid val
av material och tekniska losningar. Vid dndring av byggnader bor sddana material och tekniska
I6sningar véljas som fungerar ihop med befintligt utférande. (BFS 2011:26).

2:3 Allméant om byggande

Bygg-, rivnings- eller markarbetsplatser ska vara ordnade sa att tilltrade for obehoriga forsvaras och sa
att risken for personskador begrénsas. Atgérder ska vidtas till skydd mot uppkomst och spridning av
brand och mot buller och damm.

Om byggnader eller delar av dem &r i bruk eller tas i bruk nér byggnads- eller rivningsarbeten
pagar, ska atgarder ha vidtagits for att skydda boende och brukare mot skador till foljd av olycksfall,
skadliga ljudnivaer, fororeningar i skadliga koncentrationer eller motsvarande.

Om ordinarie utrymningsvégar inte kan anvandas, ska tillfalliga sddana ordnas. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Sarskild uppmarksamhet bor agnas atgérder for att begransa riskerna for barnolycksfall och
mikrobiell tillvéxt, t.ex. legionella.

Kan inte en acceptabel boendemiljo med avseende pa buller, damm och hygieniska
forhallanden i 6vrigt erbjudas under andringsarbeten bor méjligheten att anordna
ersattningsboende Overvagas.

Regler om buller fran byggarbetsplatser ges ut av Naturvardsverket.

Regler om skydd mot ohalsa och olycksfall vid byggnadsarbete, om arbetsmiljoplan m.m. ges
ut av Arbetsmiljoverket. (BFS 2011:26).
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2:31 Projektering och utforande

Allméant rad

For att sakerstalla att byggnader blir projekterade och utférda enligt gallande regler bor byggherren
i ett tidigt skede 6vervéaga behovet av relevant kompetens for respektive uppgift som tillsammans
med forutsattningarna for projektering och utférande presenteras som underlag for kontrollplanen.

Nar berakningar anvinds vid projekteringen bor de baseras pd modeller som i rimlig
utstrackning beskriver byggnadsdelens egenskaper vid aktuell paverkan eller avsedd anvandning.
Berakningen bor ske med ingdngsparametrar som beskriver den paverkan byggnadsdelen eller
systemet i drift forvéntas utséttas for och de materialegenskaper som byggnadsdelen forvéntas ha
under den avsedda brukstiden. Berédkningsmodellen bor dven ta hansyn till normala
utforandetoleranser. Om osakerheten i en berakningsmodell, ingangsparametrar eller i tillgangliga
matmetoder &r stor bor hansyn tas till detta.

Nér projektering baseras pa beprévade losningar bor det sakerstéllas att forutsattningarna i det
aktuella fallet stdmmer dverens med forutsattningarna for den beprdvade 16sningen eller att det
utretts att konsekvenserna av en avvikelse inte paverkar byggnadsdelens funktion menligt.

Projekteringen bor redovisas pa ritningar och i andra handlingar pa ett sddant satt att det kan
verifieras att kraven i dessa foreskrifter uppfylls.

Utifran uppréattade projekteringshandlingar bor avvikelser frén nominella métt inte verstiga
gallande toleranser. Avvikelser fran projekteringshandlingarna eller atgarder som inte anges pa
nagon projekteringshandling bor inte goras forran det klarlagts att byggnadsdelens funktion inte
aventyras. Samrad bor ske med den som ansvarar for projekteringshandlingarna.

Vid andring av en byggnad, dar forhallandena och utférandena inte ar kanda i forvag, ar det
sarskilt viktigt att ha tillgang till erforderlig kompetens, som ar verksam med uppfdljning vid
utforandet. Vilken kompetens som behdvs avgors utifran byggnadens forutséttningar och
atgardernas art. (BFS 2011:26).

2:311 Forundersokning vid dndring av byggnader

Allmant rad
Andringsarbeten bor foregas av en forundersokning dar savil byggnadens kulturvéarden och 6vriga
kvaliteter som brister tydliggérs. Férundersokningen bor goras sa tidigt att dess resultat kan ligga
till grund for den efterfoljande projekteringen. Omfattningen av forundersékningen bor anpassas
till atgardens omfattning och objektets art.

Vid ingrepp i byggnadens stomme beh6ver det klarlaggas hur detta paverkar byggnadens
barformaga. (BFS 2011:26).

2:32 Verifiering

Allméant rad
For att sakerstélla att den fardiga byggnaden uppfyller kraven i huvudférfattningarna och dessa
foreskrifter bor byggherren i ett tidigt skede se till att detta verifieras. Verifieringen kan ske
antingen under projektering och utférande eller i den fardiga byggnaden eller ndgon kombination
darav. P4 vilket sétt verifieringen ska ske i det aktuella fallet faststalls i kontrollplanen.

Om inget annat anges for kravvardena i denna forfattning galler att angivna gransviérden inte far
over- respektive underskridas. Vid berdkning, provning och métning bér metodens osékerhet
beaktas.

2:321 Verifiering i fardig byggnad

Allmant rad
Verifiering i den fardiga byggnaden sker normalt genom provning, métning eller besiktning
beroende pa vilken egenskap som ska verifieras. Saval metod som resultat bér dokumenteras.

For att kunna verifiera att en genomford andringsatgard uppfyller varsamhetskraven maste
atgarden relateras till byggnadens utformning fore dndringen. Detta forutsatter ofta att byggnadens
utformning fore atgard finns dokumenterad. (BFS 2011:26).
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2:322 Verifiering under projektering och utférande

Allméant rad
Vid projekteringen bor det verifieras att forutsattningar, projekteringsmetoder och berdkningar ar
relevanta och ratt tillampade och att de ar korrekt redovisade i bygghandlingarna.

Byggherren bor verifiera att material och produkter har forutsatta egenskaper nar de tas emot pa
byggplatsen. Vid denna kontroll bér material och produkter

— identifieras,

— granskas, och

— provas savida de inte ar byggprodukter med bedomda egenskaper enligt avsnitt 1:4 eller att
det &r uppenbart onddigt.

Byggprodukter med bedémda egenskaper enligt avsnitt 1:4 behdver inte ytterligare provas eller
kontrolleras i de avseenden som omfattas av bedémningen.

Nér det géller andra byggprodukter med beddmda egenskaper &n de som &r typgodkénda eller
tillverkningskontrollerade enligt bestimmelserna i 8 kap. 22—23 §§ PBL bor det dock sékerstéllas
att foreskrivna krav for avsedd anvandning uppfylls.

Det bor verifieras att arbetet utférs enligt gallande projekteringshandlingar. Det som inte
verifierats under projekteringen och som ar av betydelse for byggnadsdelarnas funktion bor
verifieras under utférandet.

Resultatet av de verifieringar som gors under utforandeskedet bér dokumenteras, inklusive
eventuella avvikelser fran projekteringshandlingarna och atgarder som vidtagits till foljd av dessa
avvikelser samt andra uppgifter av betydelse for den fardiga byggnadsdelens funktion.

(BFS 2013:14).

2:4 Markarbeten

Om schaktning, fyllning, palning, sprangning eller andra markarbeten kan komma att paverka
byggnaden eller andra narbelégna byggnader, vagar och markanlaggningar, ledningar i mark eller
andra anlaggningar under mark negativt ska skaderiskerna forebyggas. (BFS 2011:26).

Allmant rad

En undersokning av grundvattenférhallandena kan klarlagga riskerna for sattningsskador och
tillfallig eller permanent grundvattensankning samt darmed sammanhéngande sekundéra effekter,
t.ex. vattenbrist och biologisk nedbrytning. Bevakning av forandringar i befintliga nivaer kan géras
genom avvdgning av bestandiga referenspunkter. Kemiska, fysikaliska och bakteriella risker bor
ocksa utredas. (BFS 2011:26).

For sprangarbeten inom omraden med detaljplan fordras en sprangplan och en sprangjournal som &r
anpassade till arbetenas art och omfattning.

Allméant rad
En spréngplan bor beskriva hur sprangningsarbetet ska utforas samt ange tider, risker och
skyddsatgarder. Planen bor innehalla en specifikation av sprangmaterialet och uppgifter om
borrning, laddning, tdckning och téckningssétt samt om avsparrning, utrymning och bevakning.
Samrad med berérda om skadeforebyggande atgarder och utférande av vibrationsmétningar bor
utforas.
Spréangplanen bor kompletteras med planritningar 6ver omgivningen.
Regler om spréngarbeten samt om bergarbeten ges ut av Arbetsmiljoverket.

2:5 Drift- och skotselinstruktioner m.m.

2:51 Allméant

Allmant rad

Innan byggnader eller delar av dem tas i bruk bor det finnas skriftliga instruktioner for hur och néar
idrifttagande och provning samt skotsel och underhall ska utféras. Detta for att de krav pa
byggnader och deras installationer som foljer av dessa foreskrifter och av huvudforfattningarna ska
uppfyllas under brukstiden. Vid &ndring av byggnader kan befintliga instruktioner behtva
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kompletteras eller uppdateras. Dokumentationen ska anpassas till byggnadens anvéndning samt till
installationernas omfattning och utformning.

Med idrifttagande avses det skede och de aktiviteter som syftar till att slutféra och samkora
byggnader och deras installationer till en fullt fardig och fungerande enhet. Samordnade
funktionsprov som verifierar att installationerna uppfyller alla tillampliga krav bor goras.

Krav pa att instruktioner och skotselanvisningar for ventilationssystem finns latt tillgangliga
framgar av 5 kap. 2 och 3 §8§ PBF.

Krav pa brandskyddsdokumentation finns i avsnitt 5:12.

En plan for periodiskt underhall bor omfatta 30 ar.

Regler om underhéll av tekniska anordningar finns hos Arbetsmiljéverket.

Yiterligare bestimmelser om underhall och dokumentation for vissa installationer finns i
Boverkets foreskrifter och allmanna rad (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna
anordningar, H. (BFS 2011:26).

2:52 Brandskyddstekniska installationer och ventilationssystem

Allméant rad
Byggnader eller delar av dem bor inte tas i bruk innan ventilationssystem och brandskyddstekniska
installationer &r i driftklart skick.

Vid don eller annan del av installation som &r tankt att regleras, mandvreras eller rengéras av
boende eller andra brukare, bor det finnas en enkel, lattlast och fast uppsatt bruksanvisning.

Da nodstopp installeras bor de markas sa att deras funktion klart framgér. Med nddstopp avses
en anordning som gor det mojligt att stoppa flaktarna i en byggnad vid halsofarliga utslapp i
omgivningen. Nodstopp kan placeras i trapphus i flerbostadshus och pé en central och latt
tillganglig plats i byggnader som innehaller lokaler.
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3 Tillganglighet, bostadsutformning, rumshoéjd och driftutrymmen

3:1 Tillganglighet och anvandbarhet for personer med nedsatt rorelse- eller orienteringsformaga

Detta avsnitt innehaller foreskrifter och allmanna rad till 8 kap. 1, 4 och 9 88 PBL och 3 kap. 4 och
18 88 PBF. Avsnitt 3:5 innehaller ocksa foreskrifter och allméanna rad till 8 kap. 7 8 PBL och 3 kap.
23 § PBF. (BFS 2011:26).

3:11 Allméant

Foreskrifterna i avsnitt 3 Tillganglighet, bostadsutformning, rumshéjd och driftutrymmen géller inte
for fritidshus med hogst tva bostader. (BFS 2017:5).

Allmant rad
Att fritidshus med hogst tva bostader ar undantagna fran vissa regler i avsnitten 3 Tillganglighet,
bostadsutformning, rumshdjd och driftutrymmen foljer redan av PBL. (BFS 2017:5).

3:111 Krav pa tomter samt utformningskrav och tekniska egenskapskrav pa byggnader

Allméant rad
Avsnitt 3:12 innehdller foreskrifter och allmanna rdd om tomter.

Avsnitten 3:13 och 3:14 innehaller foreskrifter och allmanna rad till antingen
utformningskraven, de tekniska egenskapskraven eller till bada.

Kraven pa tomter och utformningskraven pa byggnader prévas vid bygglovet. De tekniska
egenskapskraven pa byggnader hanteras i samband med det tekniska samradet och startbeskedet pa
samma satt som de 6vriga tekniska egenskapskraven. (BFS 2013:14).

Tillampningsomradena i avsnitt 3:131 och 3:141 galler oavsett om det ar frdga om regler som &r
utformningskrav eller tekniska egenskapskrav pa byggnader.
Foreskrifter och allménna rad for tomter finns i avsnitt 3:12.
Foreskrifter och allmanna rad till bade utformningskraven och de tekniska egenskapskraven finns i
a) avsnitt 3:132 foreskriften forsta stycket,
b) avsnitt 3:142 foreskriften forsta stycket,
C) avsnitt 3:1422 foreskriften forsta stycket,
d) avsnitt 3:143 foreskriften tredje stycket,
e) avsnitt 3:1453 foreskriften,
f) avsnitt 3:147, och
g) avsnitt 3:148.
Foreskrifter och allméanna rad enbart till utformningskraven finns i
a) avsnitt 3:132 foreskriften andra stycket, allmanna radet forsta stycket,
b) avsnitt 3:142 foreskriften andra och tredje stycket, allmanna radet forsta och andra stycket,
c) avsnitt 3:1422 foreskriften andra stycket, allméanna radet forsta stycket a—d,
d) avsnitt 3:143 foreskriften forsta stycket, allmanna radet forsta och andra stycket,
e) avsnitt 3:144 foreskriften forsta och femte stycket, allmanna radet forsta och andra stycket,
) avsnitt 3:1452,
g) avsnitt 3:1453 allmanna radet forsta stycket och andra stycket a, och
h) avsnitt 3:146 foreskriften forsta, andra och tredje stycket, allmanna radet forsta och andra stycket.
Foreskrifter och allmanna rad enbart till de tekniska egenskapskraven finns i
a) avsnitt 3:132 allmanna radet andra, tredje och fjarde stycket,
b) avsnitt 3:142 foreskriften fjarde stycket, allmanna radet tredje, fjarde och femte stycket,
C) avsnitt 3:1421,
d) avsnitt 3:1422, allmanna radet forsta stycket e—f, andra, tredje och fjarde stycket,
e) avsnitt 3:1423,
) avsnitt 3:1424,
g) avsnitt 3:1425,
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h) avsnitt 3:143 foreskriften andra stycket, allmanna radet tredje, fjarde, femte, sjétte, sjunde,
attonde, nionde och tionde stycket,

i) avsnitt 3:144 foreskriften andra, tredje och fjarde stycket, allménna radet tredje, fjarde, femte och
sjatte stycket,

j) avsnitt 3:1451,

k) avsnitt 3:1453 allmanna radet andra stycket b—d, och

1) avsnitt 3:146 foreskriften fjarde stycket, allmanna radet tredje och fjarde stycket.

Definitionerna i avsnitten 3:112 och 3:113 géller oavsett om det ar fraga om regler om tomter eller
om regler som ar utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav pa byggnader. (BFS 2016:6).

3:112 Definitioner och begrepp

Niér begreppen “tillgdnglig” och ”anvindbar” eller “tillgédnglighet” och “anvidndbarhet” anvénds i detta
avsnitt menas “tillganglighet och anvéndbarhet for personer med nedsatt rorelse- eller
orienteringsformaga”. (BFS 2013:14).

Allméant rad

Exempel pa nedsatt rorelseforméaga ar nedsatt funktion i armar, hander, bal och ben liksom dalig

balans. Personer med nedsatt rorelseforméga kan behdva anvianda t.ex. rullstol, rollator eller kéapp.
Exempel pé& nedsatt orienteringsformaga ar nedsatt syn, horsel eller kognitiv formaga

(utvecklingsstdrning, hjarnskada). (BFS 2013:14).

3:113 Dimensionerande matt for rullstol

Da det i denna forfattning anges att tomter, byggnader eller delar av byggnader ska vara tillgangliga
och anvandbara ska matten for eldriven rullstol for begransad utomhusanvandning (mindre
utomhusrullstol) vara dimensionerande och utrymme for manovrering med rullstol ska finnas. Matten
for manuell eller liten eldriven rullstol for inomhusanvéandning (inomhusrullstol) far dock vara
dimensionerande i enskilda bostadslagenheter. (BFS 2013:14).

Allméant rad

Dimensionerande vandmatt som ar lampliga vid bedémning av tillgangligheten och
anvéandbarheten for en mindre utomhusrullstol &r en cirkel med diametern 1,50 meter och fér en
inomhusrullstol en cirkel med diametern 1,30 meter. (BFS 2013:14).

3:12 Tillganglighet och anvandbarhet pa tomter

3:121 Tillampningsomrade

Allméant rad
Av 8 kap. 9 § PBL foljer att reglerna géller for en obebyggd tomt som ska bebyggas om det inte &r
orimligt med hansyn till terrangen och forhallandena i Gvrigt.

3:122 Tillgangliga och anvandbara gangvagar, angérings- och parkeringsplatser m.m.
Minst en tillganglig och anvandbar gangvag ska finnas mellan tillgangliga entréer till byggnader och
— bostadskomplement,
parkeringsplatser,
— angoringsplatser for bilar,
friytor, och
allmanna gangvagar i anslutning till tomten.
Tillgangliga och anvandbara gangvagar ska dar det ar mojligt utformas utan nivaskillnader. Dar
nivaskillnader inte kan undvikas ska de utjamnas med ramper.
Tillgangliga och anvandbara gangvégar ska
— vara latta att folja,
— kunna sarskiljas fran mablerade ytor, och
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— kunna anvandas som sammanhéngande taktila och visuella ledstrak. (BFS 2014:3).

Allmant rad
Exempel pa friytor ar lekplatser, bollplaner och gemensamma uteplatser.

En tillganglig och anvandbar gangvég bor

— vara sa horisontell som mgjligt,

— inte luta mer &n 1:50 i sidled,

— haen fri bredd pa minst 1,5 meter alternativt minst 1,0 meter och da ha vandzoner med hogst
10 meters mellanrum,

— vid éppningar i t.ex. staket, hackar och liknande ha en fri bredd p& minst 0,90 meter,

— vara fri frdn hinder, och

— utjamnas med en 0,9-1,0 meter bred ramp till 0-niva om det finns nivaskillnader vid
overgangen mellan olika typer av gangytor och platser.

Naturliga ledytor som gréskanter, murar, staket, kanter och fasader kan kompletteras med
konstgjorda ledytor till ett sammanhéngande ledstrak.

Fasta sittplatser med rygg- och armstdd i anslutning till tillgangliga och anvandbara gangvagar
och entréer dkar tillgangligheten och anvandbarheten for personer med nedsatt rorelseférmaga.

Regler om kontraster och markeringar pa tomter finns i avsnitt 3:1223 och regler om
tillgangliga och anvandbara entréer finns i avsnitt 3:132.

En angdringsplats for bilar ska finnas och parkeringsplatser for rérelsehindrade ska kunna ordnas
efter behov inom 25 meters gangavstand fran en tillganglig och anvandbar entré till publika lokaler,
arbetslokaler och bostadshus. Markbeléaggningen pa sadana angoringsplatser och parkeringsplatser ska
vara fast, jamn och halkfri. (BFS 2014:3).

Allméant rad
Antal parkeringsplatser for rorelsehindrade bér dimensioneras med hénsyn till avsedd anvandning
eller antal bostader och Iangsiktigt behov.

Breddmétt pa en parkeringsplats som ska medge att rullstol tas in fran sidan bér vara 5,0 meter.
Breddmatt kan minskas om gangytan bredvid kan tas i ansprak eller om parkeringsplatser for
rorelsehindrade finns bredvid varandra.

Lutningen i langs- och sidled pé& angoringsplatser och parkeringsplatser for rorelsehindrade bor
inte Overstiga 1:50.

Parkeringsplatser for rorelsehindrade bor vara tydligt skyltade, aven vintertid. (BFS 2014:3).

3:1221 Gangytor pa tomter

Gangytor ska utformas sa att personer med nedsatt rorelse- eller orienteringsformaga kan ta sig fram
och sa att personer som anvander rullstol kan forflytta sig utan hjalp.
Markbelaggningen pa gangytor ska vara fast, jamn och halkfri.

Allmant rad
Gangytor kan t.ex. finnas p& gangvagar, lekplatser och ramper samt i trappor.

Betongmarkplattor, slita stenhallar, fasta och jamna grusytor och asfalt ar exempel pa lampliga
ytmaterial.

Regler om kontrast- och varningsmarkeringar pd gangytor finns i avsnitt 3:1223 och avsnitt
8:91.

3:1222 Ramper pa tomter
Ramper ska kunna anvandas av personer med nedsatt rorelseformaga. De ska luta hogst 1:12.

Allmant rad
Ramper bdr kompletteras med trappor dér det &r mojligt.

For personer med nedsatt rorelseférmaga kan det vara svart att klara flera ramper i rad med en
total hojd pa mer an 1,0 meter.

En ramp bor

— ha minst 2 meter langa vilplan,

— haen hojdskillnad pa hogst 0,5 meter mellan vilplanen,
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— haen fri bredd pa minst 1,3 meter,

— vara fri fran hinder, och

— ha ett minst 40 mm hogt avakningsskydd om det finns nivaskillnader mot omgivningen.

En ramp far luta hogst 1:12 for att minimera risken att nagon ska valta. En ramp blir sakrare att
anvanda om den inte lutar mer &n 1:20.

Regler om trappor och ledsténger finns i avsnitt 8:91.

3:1223 Kontraster och markeringar pa tomter

Parkeringsplatser, angoringsplatser for bilar och friytor, liksom gangytor, trappor, ramper och
konstgjorda ledytor samt mandverdon ska vara latta att upptéacka.

Allméant rad
Kontrast mot omgivningen kan astadkommas med avvikande material och ljushet.

Konstgjorda ledytor kan bestd av material med avvikande struktur och ljushet som falls in i
markbelaggningen, t.ex. tydligt kdnnbara plattor i en slat yta.

En ljushetskontrast pa minst 0.40 enligt NCS (Natural Color System) mellan
kontrastmarkeringen och den omgivande ytan kan avsevért 6ka mojligheten for synsvaga att
uppfatta markeringen.

Regler om kontrastmarkering av trappor finns i avsnitt 8:91.

3:1224 Belysning for orientering pa tomter

Belysningen langs tillgangliga och anvandbara gangvégar och vid parkeringsplatser, angoringsplatser
for bilar och friytor, ska utformas sa att personer med nedsatt rorelse- eller orienteringsformaga kan
orientera sig.

Allméant rad

Pa tillgangliga och anvéandbara gangvagar bor markytan vara tillrackligt och jamnt belyst. Fast
belysning bor inte vara blandande.

3:1225 Orienterande skyltar pa tomter
Orienterande skyltar ska vara tillgdngliga och anvandbara.

Allmant rad
Orienterande skyltar bor vara lattbegripliga och lattlasta, ha ljushetskontrast och vara placerade pa
lamplig hojd sé att de kan lasas/héras saval av personer som anvander rullstol som av stdende
personer med nedsatt syn. De bor placeras dar man forvéntar sig att de ska finnas och sa att man
kan komma tétt intill dem.

Textstorleken bor viljas efter lasavstandet och ytan bor inte ge upphov till reflexer. Skyltar bor
kompletteras med bokstéver i upphdjd relief samt i vissa fall med punktskrift och talad information
och tydliga, lattforstaeliga och valkanda bildsymboler.

3:13 Tillgangliga och anvandbara entréer till byggnader

3:131 Tillampningsomrade

Allméant rad

Av 8 kap. 6 § PBL foljer att reglerna inte géller for arbetslokaler om det &r obefogat med hénsyn
till arten av den verksamhet som lokalerna ar avsedda for eller for smahus om det med hansyn till
terrdngen inte ar rimligt att uppfylla kraven.

3:132 Allmant

Huvudentréer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska placeras och utformas sa att de &r
tillgangliga och anvéandbara. Aven vriga entréer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska
vara tillgangliga och anvandbara om det behdvs for att uppfylla kraven pa tillganglighet och
anvandbarhet. Tillgangliga entréer ska vara latta att upptécka.
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For smahus &r tillgangligheten till byggnaden tillgodosedd, om det med enkla atgérder i efterhand
gar att pa tomten ordna en ramp till entrén.

Allmant rad
Utover huvudentrén kan dven andra entréer behdva goras tillgangliga och anvéandbara, t.ex. i
situationer dar terrangen eller placeringen av bostadskomplement gor att avstandet annars blir for
Iangt, se vidare avsnitt 3:23.

For att en entré ska vara latt att upptacka bor den vara

a) kontrastmarkerad, se vidare avsnitt 3:1223, och

b) vél belyst, se vidare avsnitt 3:1224.

Orienterande skyltar bor utformas enligt avsnitt 3:1225.

Regler om ramper finns i avsnitt 3:1422. (BFS 2013:14).

3:14 Tillganglighet och anvandbarhet i byggnader

3:141 Tillampningsomrade

Allméant rad
Av 8 kap. 6 8 PBL foljer att reglerna inte géller for arbetslokaler om det &r obefogat med hénsyn
till arten av den verksamhet som lokalerna ar avsedda for.

3:142 Entré- och kommunikationsutrymmen

Entré- och kommunikationsutrymmen ska vara tillgangliga och anvéndbara for personer med nedsatt
rorelse- eller orienteringsformaga.

Entré- och kommunikationsutrymmen ska ha tillrackligt mandverutrymme for rullstol och utformas
sa att personer som anvander rullstol kan forflytta sig utan hjalp.

Entré- och kommunikationsutrymmen ska dar det ar mojligt, utformas utan nivaskillnader. Dar
nivaskillnader i kommunikationsutrymmen inte kan undvikas ska skillnaderna utjamnas med ramp,
hiss eller annan lyftanordning och trappa.

Transport med sjukbar ska kunna ske fran varje enskild bostadslagenhet. (BFS 2013:14).

Allmant rad
Ett kommunikationsutrymme bor

a) ha en fri bredd p& minst 1,30 meter, géller dock inte trappor,

b) vid begransade hinder, t.ex. pelare, ha en fri bredd pa minst 0,80 meter,

For bostadslagenheter finns lampliga métt pa entré- och kommunikationsutrymmen i
SS 91 42 21 (normalnivan).

| publika lokaler bor ett kommunikationsutrymme sérskiljas fran moblerade ytor med
exempelvis belysning eller avvikande material.

Regler om nér transport med sjukbar behéver kunna ske med hiss finns i avsnitt 3:144.

Regler om saker transport med sjukbar finns i avsnitt 8:232. (BFS 2013:14).

3:1421 Gangytor i byggnader
Gangytor i entré- och kommunikationsutrymmen ska vara fasta och jamna.

Allmant rad
Regler om utformning av tillgangliga och anvindbara gangytor och ledstrak for personer med
nedsatt orienteringsformaga finns i 3:1423-3:1425.

Regler om skydd mot att halka finns i avsnitt 8:22.

Regler om skydd mot fall i trappor finns i avsnitt 8:232.

3:1422 Ramper i byggnader

Ramper ska kunna anvéandas av personer med nedsatt rorelseformaga.
Ramper ska luta hogst 1:12. (BFS 2013:14).
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Allmant rad
En ramp bor

a) ha minst 2 meter langa vilplan,

b) ha en hojdskillnad pa hogst 0,5 meter mellan vilplanen,

c) ha en total héjdskillnad pa hogst 1,0 meter,

d) ha en fri bredd pa minst 1,3 meter,

e) vara fri fran hinder, och

f) ha ett minst 40 mm hogt avakningsskydd.

En ramp far luta hogst 1:12 for att minimera risken att nagon ska valta. En ramp blir sikrare att
anvanda om den inte lutar mer &n 1:20.

Regler om hissar finns i avsnitt 3:144.

Regler om trappor, rdcken och ledstanger finns i avsnitt 8:232. (BFS 2013:14).

3:1423 Kontraster och markeringar i byggnader

Viktiga malpunkter i byggnader liksom gangytor, trappor och ramper samt mandverdon ska vara latta
att upptacka och hitta fram till aven for personer med nedsatt orienteringsférmaga.

Allmant rad
Exempel pé viktiga méalpunkter i byggnader ar entréddrrar och hissdorrar, samt, i publika lokaler,
receptionsdiskar, toalettdorrar, dérrar i och till utrymningsvégar och informationsstallen.

| publika lokaler bor det finnas logiska ledstrak som leder mellan utvalda malpunkter. P4 6ppna
ytor i t.ex. stationsbyggnader (terminaler), receptioner och foajéer bér sammanhéngande taktila
och visuella ledstrak finnas. Ledytor i golvet kan ordnas med avvikande material och med
ljushetskontrast.

Kontrast mot omgivningen kan astadkommas med avvikande material och ljushet. En
ljushetskontrast p& minst 0.40 enligt NCS (Natural Color System) mellan kontrastmarkeringen och
den omgivande ytan dkar avsevart mojligheten for synsvaga att uppfatta markeringen.

Logiska fargsystem underléttar orienteringen for personer med utvecklingsstorning eller andra
orienteringssvarigheter.

Regler om kontrastmarkering av trappor finns i avsnitt 8:232.

Regler om skydd mot sammanstétning och klamning finns i avsnitt 8:3.

3:1424 Belysning for orientering i byggnader

Belysningen i entréer och kommunikationsutrymmen ska utformas sa att personer med nedsatt rorelse-
eller orienteringsformaga kan orientera sig.

Allmant rad
Golv i kommunikationsutrymmen bor vara tillrackligt och jamnt belysta.

Ljuskéllan bor vara avskdrmad och kontrasten i ljushet mellan angréansande utrymmen och
mellan ute och inne bor inte vara for stor.

Regler om ljusforhallanden finns i avsnitt 6:32.

Regler om belysning och bldndning som skydd mot fall finns i avsnitt 8:21.

3:1425 Orienterande skyltar i byggnader
Orienterande skyltar ska vara tillgdngliga och anvandbara.

Allmant rad

Orienterande skyltar bor vara lattbegripliga och lattlasta, ha ljushetskontrast och vara placerade pa
lamplig hojd sé att de kan lasas/horas savél av personer som anvander rullstol som av stdende
personer med nedsatt syn. De bor placeras dar man forvantar sig att de ska finnas och sé att man
kan komma tétt intill dem.

Textstorleken bor viljas efter lasavstandet och ytan bor inte ge upphov till reflexer. Skyltar bor
vara kompletterade med bokstaver i upphdjd relief samt i vissa fall med punktskrift och talad
information och tydliga, lattforstaeliga och valkanda bildsymboler.

Elektronisk skyltning bor vara utformad sa att personer med nedsatt orienteringsformaga kan
uppfatta och forsta den.
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3:143 Dorrar och portar

Tillgangliga och anvandbara dérrar och portar ska utformas sa att de medger passage med rullstol och
s att tillrackligt utrymme finns for att oppna och stanga dorren eller porten fran rullstolen. Aven andra
oppningar i forflyttningsvagar ska utformas sa att de medger passage med rullstol.

Tillgangliga och anvandbara dorrar och portar ska utformas sa att de latt kan 6ppnas av personer
med nedsatt rorelseformaga. Handtag, mandverdon och las ska placeras och utformas sa att de kan
anvandas saval av personer med nedsatt rorelseférmaga som av personer med nedsatt
orienteringsformaga.

Roterddrrar ska kompletteras med en dorr som kan anvéndas av personer med nedsatt rorelse- eller
orienteringsférmaga. (BFS 2013:14).

Allmant rad
Det fria passagemattet bor vara minst 0,80 meter, nar dorren ar uppstalld i 90°, vid

a) entrédorrar,

b) hissddrrar,

c) korridorddrrar som ar placerade vinkelratt mot korridorens langdriktning,

d) éppningar i forflyttningsvégar,

e) dorrar till hygienrum i publika lokaler som ska vara anvandbara for personer med nedsatt
rorelseférmaga,

f) dorrar till samlingslokaler, och

g) dorrar till bostadskomplement.

For dorrar i bostader finns lampliga passagematt och lampliga matt pa betjaningsareor i
SS 91 42 21 (normalnivan).

Regler om bredder i utrymningsvégar finns i avsnitt 5:334.

Regler om dérrar i arbetslokaler ges ocksa ut av Arbetsmiljoverket.

Daérrar som ska vara tillgdngliga och anvandbara bor férses med automatisk doérroppnare om de
har dorrstangare eller &r tunga.

Vid dérrar med automatisk dorroppnare ar det viktigt att markera utrymmet dér dérren slas upp
eller att forse dorrarna med sékerhetssensorer eller liknande.

Mandverdon for dérroppnare bor placeras med centrum 0,80 meter fran golvet eller marken och
minst 0,70 meter, men garna 1,0 meter, fran horn eller dorrbladets framkant i ogynnsammaste lage.

Figur 3:143 Placering av mandverdon fér dérréppnare
y 0,70
meter
till 1,0
meter
0,70
meter
till 1,0
meter

Manoverdon bor kunna hanteras dven av personer med nedsatt styrka eller nedsatt grip- eller
precisionsformaga.

Dorr- och portéppningar bér utformas utan nivéskillnader, om det inte behdvs en tréskel av
t.ex. fukt- eller klimatskal. En eventuell troskel bor dock vara sa lag som mojligt och fasad, sa att
den &r latt att passera med rullstol eller rollator, och sé att risken for att snubbla minimeras.

Exempel pa hur dérrar kan utformas i andra hanseenden an de som har behandlats i detta
allménna rad finns bland annat i Myndigheten for delaktighets Riv hindren — Riktlinjer for
tillgénglighet. (BFS 2014:3).
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3:144 Hissar och andra lyftanordningar

Da hissar eller andra lyftanordningar krévs for att bostader, arbetslokaler och publika lokaler ska vara
tillgangliga och anvandbara ska minst en av dem rymma en person som anvander rullstol och en
medhjalpare.

En sadan hiss eller annan lyftanordning ska ocksa utformas sa att personer med nedsatt rorelse- eller
orienteringsformaga sjalvstandigt kan anvanda den.

Hissar och andra lyftanordningar ska utformas sa att personer med nedsatt rorelse- eller
orienteringsformaga kan uppmarksamma nér hisskorgen stannat for av- och pastigning.

Transport med sjukbar i hiss ska kunna ordnas i bostadshus med fler an fyra plan.

Ytterligare en personhiss ska finnas i byggnader som har fler &n tio plan. (BFS 2013:14).

Allmant rad
Vilka hissar och andra lyftanordningar som ska vara tillgdngliga och an-vandbara regleras i
3 kap. 4 och 18 8§, PBF.

Hissar som uppfyller kraven finns i SS-EN 81-70. Typ 2 (1,1 x 1,4 meter) och 3 (2,0 x 1,4
meter) i SS-EN 81-70 uppfyller kraven pa tillgangligt och anvandbart utrymme i hissen.

I SS-EN 81-70 finns dven lampliga mandver- och signalorgan, dér bilaga G bor anvandas for
hissar i publika lokaler.

Yiterligare krav pa hissar som anvands for transport av personer med nedsatt rorelse- eller
orienteringsformaga finns i Boverkets foreskrifter och allmanna rad (2011:12) om hissar och vissa
andra motordrivna anordningar, H, bilaga 5:1, avsnitt 1.2 och 1.6.1.

Hissar som uppfyller kraven p& utrymme med plats for sjukbar finns i SS 763520 (1,1 x 2,1
meter).

Det finns d&ven harmoniserade standarder for plattformshissar, SS-EN 81-40 och SS-EN 81-41.
(BFS 2013:14).

3:145 Tillganglighet och anvéndbarhet i publika lokaler

3:1451 Ljudmilje
| publika lokaler dar personer med nedsatt orienteringsformaga ar beroende av ljudmiljon for att kunna
ta del av vasentlig information ska ljudmiljon utformas for god horbarhet, god taluppfattbarhet och
god orienterbarhet.

Samlingssalar och receptioner ska utrustas med teleslingor eller andra tekniska I6sningar sa att de
blir tillgdngliga och anvandbara for personer med nedsatt horsel. (BFS 2013:14).

Allmant rad
Kravet pa god horbarhet, god taluppfattbarhet och god orienterbarhet galler publika utrymmen i
exempelvis

— lokaler for kollektivtrafik,

— reseterminaler,

— lokaler for halso- och sjukvard,

— samlingssalar, och

— receptioner.

Exempel pa samlingssalar ar horsalar, teatrar, kyrkor och storre konferensrum som rymmer
minst 50 personer.

En efterklangstid pé 0,6 sekunder bor uppnas, undantaget samlingssalar dar efterklangstiden
kan vara upp till 0,8 sekunder. Om foreskriftens krav sakerstalls pa annat satt kan efterklangstiden
i stora lokaler med rumshdjd hogre an 3,50 meter vara upp till 2,0 sekunder.

Lokalerna bor utformas sa att bakgrundsnivan ekvivalent ljudniva Lyaeq fran tekniska
installationer, hissar eller annan trafik an egentrafik uppgar till hogst

— 30 dB i samlingssalar,

— 35dB i receptioner samt lokaler fér halso- och sjukvard, och

— 45 dB i dvriga lokaler enligt forsta stycket.

Med egentrafik avses den trafik som genereras for att uppna lokalens funktion, t.ex. bussar och
tag vid en reseterminal eller en jarnvagsstation.
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Om hdgtalarsystem anvands kan taluppfattbarheten verifieras enligt SS-EN 60268-16.
Taloverféringsindex STI bor dverstiga 0,60 i hela lokalen och 0,70 i mer &n hélften av lokalen.

Teleslingors funktion kan verifieras enligt IEC 60118-4.

For definition av efterklangstid och ekvivalent ljudniva se avsnitt 7.

Regler om skydd mot buller finns i avsnitt 7. (BFS 2013:14).

3:1452 Samlingslokaler

Begréansade delar av biografer, teatrar, sporthallar och andra liknande st6rre samlingslokaler behéver
inte vara fullt tillgangliga och anvandbara for personer med nedsatt rérelseformaga. Podier och scener
ska dock alltid vara tillgédngliga och anvandbara. (BFS 2013:14).

Allmant rad
Fasta platser for personer som anvéander rullstol bor integreras med 6vriga platser och ge samma
majlighet att se och héra som andra askadare har. (BFS 2013:14).

3:1453 Tillgangliga och anvéndbara toaletter

Dér det finns toaletter for allménheten ska minst en toalett vara tillganglig och anvandbar.
(BFS 2013:14).

Allméant rad
| publika lokaler som har fler an ett plan med toaletter for allménheten bor minst en toalett pa varje
sadant plan vara tillganglig och anvandbar.

Den tillgéngliga och anvéndbara toaletten bor ha

a) minsta matten 2,2 x 2,2 meter,

b) 1ampligt utformad och placerad inredning och utrustning,

c¢) kontrastmarkeringar, och

d) sékerhetslarm. (BFS 2013:14).

3:146 Tillganglighet och anvandbarhet i enskilda bostéder i ett plan

Rum, balkonger, terrasser och uteplatser ska vara tillgangliga och anvéandbara for personer med nedsatt
rorelseférmaga. For sadana terrasser som kompletterar tillgangliga och anvandbara samt val placerade
balkonger ar tillgangligheten och anvandbarheten tillgodosedd, om det med enkla atgarder i efterhand
gar att ordna en ramp.

Minst dorren till huvudentrén samt minst en dorr till varje rum (inklusive rum foér matlagning och
ett hygienrum), balkong, terrass och uteplats ska medge passage med rullstol. Det ska finnas tillracklig
plats att 6ppna och stanga dorrarna fran rullstolen.

Minst ett hygienrum ska vara tillgangligt och anvandbart for personer med nedsatt rorelseférmaga
och utformas sa att det latt kan ordnas plats for medhjalpare.

I det tillgangliga och anvandbara hygienrumet ska ocksa ga att ordna en separat duschplats om en
sadan saknas fran borjan. (BFS 2013:14).

Allmant rad
Dimensionerande matt som ar lampliga med hansyn till tillgangligheten och anvandbarheten i rum
finns i SS 91 42 21 (normalnivan).

Studentbostader om hogst 35 m? enligt avsnitt 3:225 kan utformas utan plats for medhjalpare pa
séngens bortre sida.

Plats for medhjélpare och separat dusch kan ordnas t.ex. genom att ett badkar tas bort.

Regler om lamplig utformning av trosklar finns i avsnitt 3:143. (BFS 2016:6).
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3:147 Tillgénglighet och anvandbarhet i enskilda bostadslagenheter i flera plan
Kraven i avsnitt 3:146 ska uppfyllas pa hela entréplanet.

Allméant rad
Regler om utformning av bostader i flera plan finns i avsnitt 3:221. (BFS 2011:26).

3:148 Tillgéngliga och anvéndbara bostadskomplement

Forvaringsutrymmen enligt avsnitt 3:23, postboxar, tvattstugor, avfallsutrymmen, sopnedkast och
andra bostadskomplement ska vara tillgdngliga och anvéndbara.

3:2 Bostadsutformning

Detta avsnitt innehaller foreskrifter och allmanna rad till 3 kap. 1 och 17 88 PBF. Avsnitt 3:5
innehéller ocksa foreskrifter och allmanna rad till 8 kap. 7 § PBL. (BFS 2011:26).

3:21 Allméant

3:211 Utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav

Allmant rad
Auvsnitt 3:2 innehaller foreskrifter och allmanna rad till antingen utformningskraven, de tekniska
egenskapskraven eller till bada.

Utformningskraven provas i bygglovet och de tekniska egenskapskraven hanteras i samband
med det tekniska samradet och startheskedet pa samma satt som Gvriga tekniska egenskapskrav.
(BFS 2013:14).

Foreskrifter och allméanna rad till bade utformningskraven och de tekniska egenskapskraven finns i

a) avsnitt 3:22 allmanna radet andra stycket,

b) avsnitt 3:222 foreskriften,

c) avsnitt 3:223 foreskriften forsta stycket,

d) avsnitt 3:224 foreskriften forsta stycket, allmanna radet tredje stycket,

e) avsnitt 3:225 foreskriften forsta stycket, allmanna radet tredje och fjarde stycket,

f) avsnitt 3:226 foreskriften tredje stycket, allmanna radet,

g) avsnitt 3:227 sjunde stycket, allmanna radet forsta, andra och tredje stycket, och

h) avsnitt 3:228 fjarde stycket.

Foreskrifter och allmanna rad enbart till utformningskraven finns i

a) avsnitt 3:22 foreskriften forsta stycket, tredje stycket a, c—e, g—j och fjéarde stycket, allméanna
radet forsta och tredje stycket,

b) avsnitt 3:221 foreskriften,

c) avsnitt 3:222 allmanna radet,

d) avsnitt 3:223 foreskriften andra stycket, allmanna radet,

e) avsnitt 3:224 foreskriften andra stycket, allmanna radet forsta stycket,

f) avsnitt 3:225 foreskriften andra stycket, allmanna radet forsta stycket,

g) avsnitt 3:226 foreskriften forsta stycket,

h) avsnitt 3:227 foreskriften forsta, tredje, fjarde, femte och sjatte stycket,

i) avsnitt 3:228 foreskriften forsta stycket, allmanna radet, och

j) avsnitt 3:23 foreskriften, allmanna radet forsta och andra stycket.

Foreskrifter och allmanna rad enbart till de tekniska egenskapskraven finns i

a) avsnitt 3:22 foreskriften andra stycket och tredje stycket b, f och k, allmanna radet, fjarde, femte
och sjatte stycket,

b) avsnitt 3:221 allmanna radet,

¢) avsnitt 3:224 allmanna radet andra stycket,

d) avsnitt 3:225 allmanna radet andra stycket,

e) avsnitt 3:226 foreskriften andra stycket,
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f) avsnitt 3:227 foreskriften andra stycket, allmanna radet fjarde stycket,

g) avsnitt 3:228 foreskriften andra och tredje stycket, och

h) avsnitt 3:23 allmanna radet tredje och fjarde stycket.

Definitionen i avsnitt 3:212 galler oavsett om det ar fraga om utformningskrav eller tekniska
egenskapskrav. (BFS 2016:6).

3:212 Definitioner
Matlagning: Tillagning av mat och forvaring av livsmedel
(BFS 2013:14).

3:22 Allméant om utformning av bostader

Bostader ska dimensioneras och disponeras med hansyn till sin langsiktiga anvandning.

Bostaderna ska ocksa inredas och utrustas med hansyn till sin langsiktiga anvandning.

| bostaden ska finnas

a) minst ett rum for personhygien,

b) inredning och utrustning for personhygien,

c) rum eller avskiljbar del av rum for daglig samvaro,

d) rum eller avskiljbar del av rum fér sémn och vila,

e) rum eller avskiljbar del av rum fér matlagning,

f) inredning och utrustning for matlagning,

g) utrymme for maltider i eller i narheten av rum for matlagning,

h) entréutrymme med plats for ytterklader m.m.,

i) utrymme for att tvdtta och torka tvatt maskinellt om gemensam tvéttstuga saknas,

j) utrymmen fér forvaring, och

K) inredning for férvaring.

Avskiljbar del av rum ska ha fonster mot det fria. Avskiljbar del av rum ska ocksa utformas sa att
den med bibehallen funktion kan avskiljas med véaggar fran resten av rummet. (BFS 2016:6).

Allmant rad
En balkong, uteplats eller ett liknande utrymme bor finnas i anslutning till bostaden.
Dimensionerande matt och inredningslangder som &r lampliga vid utformningen av bostaden
finnsi SS 91 42 21.
Plats for en kombinerad tvattmaskin och torktumlare uppfyller kravet pa utrymme for att tvatta
och torka tvatt maskinellt i bostaden.
Regler om bostadskomplement finns i avsnitt 3:23.
Regler om avfallsutrymmen i bostéder finns i avsnitt 3:4.
Regler om vadring, ljus och utblick finns i avsnitt 6:253 respektive 6:3. (BFS 2016:6).

3:221 Bostader i flera plan

I bostader med flera plan ska entréplanet minst rymma
— ett hygienrum enligt avsnitt 3:146,
— avskiljbar séngplats (sovalkov),
— mojlighet till matlagning,
— utrymme for maltider,
— utrymme for sittgrupp,
— entréutrymme,
— utrymme for forvaring, och
— utrymme for att tvétta och torka tvatt maskinellt om gemensam tvattstuga saknas. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Regler om tillgénglighet och anvandbarhet i enskilda bostadslagenheter i flera plan finns i
avsnitt 3:147. (BFS 2011:26).
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3:222 Bostader stdrre an 55 m?

Bostader med en boarea (BOA) storre &n 55 m? ska utformas med hénsyn till det antal personer som
de &r avsedda for. (BFS 2016:6).

Allmant rad
Bostader med en BOA stdrre d4n 55 m? bor ha plats for parsang i minst ett rum eller i en avskiljbar
del av ett rum for sémn och vila.

Bostader med en BOA stérre dn 55 m? som &r avsedda for flera studenter kan utformas utan
plats for parsang i nagot rum eller i en avskiljbar del av ett rum fér sémn och vila. (BFS 2016:6).

3:223 Bostader storre an 35 m? och hégst 55 m?

Bostader med en BOA storre 4n 35 m? och hgst 55 m? ska utformas med hansyn till sin storlek.

| sddana bostader ar det dock tillrackligt att antingen rummet for somn och vila eller rummet med
inredning och utrustning for matlagning ar en avskiljbar del av ett rum. Avskiljbar del av rum ska ha
fonster mot det fria och ska utformas sa att den med bibehallen funktion kan avskiljas med vaggar fran
resten av rummet. (BFS 2016:6).

Allméant rad
Bostader med en BOA storre an 35 m? och hdgst 55 m? kan utformas utan plats for parsang i nigot
rum eller i en avskiljbar del av ett rum for somn och vila. (BFS 2016:6).

3:224 Bostader om hdgst 35 m?

Bostader med en BOA om hdgst 35 m? ska utformas med hansyn till sin storlek.

| sddana bostader far utrymmena for funktionerna

a) daglig samvaro, sdmn och vila samt matlagning finnas i ett och samma rum utan att vara
avskiljbara, och

b) daglig samvaro samt sémn och vila 6verlappa varandra helt eller delvis.
(BFS 2016:6).

Allméant rad
| bostader med en BOA om hogst 35 m? bor

a) utrymmet for inredningslangden for matlagning vara minst 1,80 meter brett,

b) utrymmet for inredningslangden for forvaring vara minst 1,20 meter brett, och

c) platsen for ytterklader i kapphylla vara minst 0,40 meter bred.

| bostader med en BOA om hdgst 35 m? bor

a) inredningsléangden for matlagning vara minst 1,80 meter bred, och

b) inredningslangden for forvaring vara minst 1,20 meter bred.

Regler om bostader avsedda for en person med gemensamma utrymmen finns i avsnitt 3:227
(BFS 2016:6).

3:225 Studentbostader om hogst 35 m?

Studentbostader med en BOA om hdgst 35 m? ska utformas med hénsyn till sin storlek.

| enskilda studentbostader med en BOA om hdgst 35 m? fér utrymmena fér funktionerna

a) daglig samvaro, sémn och vila samt matlagning finnas i ett och samma rum utan att vara
avskiljbara, och

b) daglig samvaro, sémn och vila, samt maltider 6verlappa varandra helt eller delvis. (BFS 2016:6).

Allmant rad

| enskilda studentbostader med en BOA om hdgst 35 m? bor
a) utrymmet for inredningslangden for matlagning vara minst 1,40 meter brett,
b) utrymmet for inredningslangden for forvaring vara minst 1,20 meter brett, och
c) platsen for ytterklader i kapphylla vara minst 0,40 meter bred.
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| enskilda studentbostader med en BOA om hdgst 35 m? bor

a) inredningslangden for matlagning vara minst 1,40 meter bred, och

b) inredningslangden for forvaring vara minst 1,20 meter bred.

Regler om tillgénglighet finns i avsnitt 3:146.

Regler om bostéder avsedda for en person med gemensamma utrymmen finns i avsnitt 3:227.
(BFS 2016:6).

3:226 Bostader med gemensamma utrymmen

For en grupp boende far de enskilda bostadernas rum fér matlagning och for daglig samvaro samt
utrymme for maltider delvis sammanforas till ggmensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena
ska vara sa stora att de pa ett fullgott satt kompenserar for inskrankningarna i de enskilda bostaderna.
For en grupp boende far de enskilda bostadernas inredning och utrustning for matlagning delvis
sammanforas till gemensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena ska ocksa vara sa
valutrustade att de pa ett fullgott satt kompenserar for inskrankningarna i de enskilda bostaderna.
Auvsnitt 3:226 galler inte for bostader avsedda for personer med nedsatt funktionsférmaga enligt
9 § 9 lagen (1993:387) om sttd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och 5 kap. 7 8
socialtjanstlagen (2001:453), SoL. (BFS 2016:6).

Allmant rad
Regler om sérskilda boendeformer for &ldre finns i avsnitt 3:228. (BFS 2016:6).

3:227 Bostader avsedda for en person med gemensamma utrymmen

For en grupp boende, i enskilda bostader avsedda for en person, far de enskilda bostadernas rum for
personhygien, matlagning och daglig samvaro samt utrymme for maltider, helt eller delvis,
sammanforas till gemensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena ska vara sa stora att de i
skalig utstrackning kompenserar for inskrankningarna i de enskilda bostaderna.

For en grupp boende, i enskilda bostader avsedda for en person, far dessutom de enskilda
bostadernas inredning och utrustning for matlagning, helt eller delvis, sammanféras till gemensamma
utrymmen. De gemensamma utrymmena ska ocksa vara sa valutrustade att de i skalig utstrackning
kompenserar for inskrankningarna i de enskilda bostaderna.

Gemensamma delar av bostaden for personhygien ska finnas i néra anslutning och pa samma plan
som de enskilda bostéderna.

Varje rum for personhygien far hogst delas av tre enskilda bostader avsedda for en person.

Gemensamma delar av bostaden fér matlagning och daglig samvaro samt utrymme for maltider ska
finnas i ndra anslutning till de enskilda bostéderna.

Gemensamma delar av bostaden med inredning och utrustning fér matlagning som ersétter
motsvarande funktioner i de enskilda bostaderna far inte delas av fler &n tolv enskilda bostader
avsedda for en person.

Avsnitt 3:227 géller inte for bostader avsedda for personer med nedsatt funktionsformaga enligt
9 8 9 lagen (1993:387) om stdd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och 5 kap. 7 §
socialtjanstlagen (2001:453), SoL. (BFS 2016:6).

Allméant rad
Regler om bostader om hogst 35 m? finns i avsnitt 3:224.
Regler for studentbostader om hogst 35 m? finns i avsnitt 3:225.
Regler om sérskilda boendeformer for aldre finns i avsnitt 3:228.
Regler om védring, ljus och utblick finns i avsnitt 6:253 respektive 6:3. (BFS 2016:6).

3:2271 har upphavts genom (BFS 2016:6).
3:2272 har upphavts genom (BFS 2016:6).

3:2273 har upphévts genom (BFS 2016:6).
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3:2274 har upphavts genom (BFS 2016:6).

3:228 Sarskilda boendeformer for aldre

For en mindre grupp boende, i sarskilda boendeformer for aldre, far de enskilda bostadernas rum for
matlagning och for daglig samvaro samt utrymme for maltider delvis sammanforas till gemensamma
utrymmen. De gemensamma utrymmena ska vara sa stora att de pa ett fullgott satt kompenserar for
inskrédnkningarna i de enskilda bostdderna. De gemensamma utrymmena ska ligga i anslutning till de
enskilda bostéderna.

For en mindre grupp boende, i sarskilda boendeformer for aldre, far de enskilda bostadernas
inredning och utrustning for matlagning delvis sammanforas till gemensamma utrymmen. De
gemensamma utrymmena ska ocksa vara sa valutrustade att de pa ett fullgott satt kompenserar for
inskréankningarna i de enskilda bostaderna.

Gruppbostader avsedda for aldersdementa behdver inte ha inredning och utrustning for matlagning i
de enskilda bostaderna. | sadana fall ska dock noédvandiga installationer for detta vara forberedda.

Enskilda bostader om hdgst 35 m?, i sarskilda boendeformer for aldre, ska utformas enligt 3:223.
(BFS 2016:6).

Allméant rad
Med sérskilda boendeformer for dldre avses bostader enligt 5 kap. 5 § andra stycket
socialtjanstlagen (2001:453), SoL.

Sérskilda boendeformer for aldre &r oftast &ven arbetsplatser. Arbetsmiljoverket ger ut regler
om arbetsplatsens utformning. (BFS 2016:6).

3:23 Bostadskomplement

I bostadslagenhetens narhet ska det finnas en gemensam tvattstuga med mojlighet att tvétta och torka
maskinellt, om det saknas utrymme att tvatta och torka tvatt maskinellt i den enskilda
bostadslagenheten.

| bostadslagenheten eller i dess narhet ska det finnas lasbart utrymme for férvaring av
sésongsutrustning och liknande.

| bostadslagenhetens narhet ska det finnas rum for forvaring av barnvagnar, cyklar,
utomhusrullstolar, rollatorer och liknande samt utrymme for postboxar.

Allméant rad
Forvaringsutrymmen samt gemensamma tvattstugor bor finnas inom 25 meters gangavstand fran
en sadan entré som avses i avsnitt 3:132.

I SS 91 42 21 finns lampliga méatt for forvaring.

Regler om tillgéngliga och anvéndbara bostadskomplement finns i avsnitt 3:148.

Regler om avfallsutrymmen finns i avsnitt 3:4.

3:3 Rumshdjd

Detta avsnitt innehaller foreskrifter och allmanna rad till 3 kap. 9 § PBF. Avsnitt 3:5 innehaller ocksa
foreskrifter och allmanna rad till 8 kap. 7 § PBL. (BFS 2011:26).

3:31 Allmént
Rumshdjden i byggnader ska vara tillracklig for att undvika oldgenheter for ménniskors halsa.

Allmant rad
Regler om ventilation finns i avsnitt 6:25.
Regler om fri hojd finns i avsnitt 8:34.
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3:311 Rum att vistas i mer an tillfalligt

3:3111 Bostader

Rumshdgjden i bostader ska vara minst 2,40 meter. | smahus far dock rumshojden i vinds- och
suterrangvaningar samt kallare vara lagst 2,30 meter. | begransade delar av rum far dessa rumshojder
underskridas. | sadana delar av rum dar stahojd behovs far rumshojden dock inte vara lagre &n

2,10 meter under horisontella delar av tak eller 1,90 meter under snedtak.

Allmant rad
Exempel pa rum eller avskiljbara delar av rum avsedda for manniskor att vistas i mer an tillfalligt
finns i avsnitt 1:6.

3:3112 Publika lokaler

Rumshdjden i publika lokaler ska vara minst 2,70 meter. | rum avsedda for ett mindre antal personer
far denna rumshojd underskridas. Rumshojden far dock inte vara lagre an 2,40 meter.

Allmant rad
Exempel p& rum avsedda for ett mindre antal personer ar rum med plats for hogst 16 personer.

3:3113 Arbetslokaler

Rumshgjden i arbetsrum ska vara minst 2,40 meter. | begransade delar av rum far denna rumshojd
underskridas. | sadana delar av rum dar stahojd behovs far rumshojden dock inte vara lagre &n
2,10 meter under horisontella delar av tak eller 1,90 meter under snedtak.

Rumshdjden i undervisningslokaler och andra lokaler avsedda for ett storre antal personer ska vara
minst 2,70 meter.

Allmant rad
Regler om rumshojd i arbetslokaler ges ocksa ut av Arbetsmiljoverket.

3:312 Rum att vistas i tillfalligt

I rum eller avskiljbara delar av rum i bostader och publika lokaler avsedda for manniskor att vistas i
tillfalligt ska rumshdojden inte vara lagre &n 2,10 meter.

Allmant rad

I avsnitt 1:6 finns exempel pa rum eller avskiljbara delar av rum avsedda for manniskor att vistas i

tillfalligt.
Regler om rumshdjd i arbetslokaler ges ocksé ut av Arbetsmiljoverket.

3:4 Driftutrymmen

Detta avsnitt innehaller foreskrifter och allmanna rad till 8 kap. 4 § forsta stycket 9 och 9 § PBL samt
3 kap. 9 och 10 §8 PBF. Avsnitt 3:5 innehaller ocksa foreskrifter och allménna rad till 8 kap. 7 § PBL.
(BFS 2011:26).

3:41 Allmént

3:411 Definitioner

Driftutrymmen: Utrymmen som huvudsakligen anvands for byggnaders drift och
skotsel, t.ex. flaktrum, stddutrymmen, hissmaskinutrymmen,
avfallsutrymmen, undercentraler och pannrum.

Avfallsanordningar: Fasta anordningar for hantering av avfall, t.ex. sopsugar och maskinellt
lyftbara storbehallare (nedgravda och ytplacerade).
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3:42 Utformning av driftutrymmen

Driftutrymmen ska placeras och utformas s att risken for olyckor vid anvandning, kontroll och
underhall av utrymmena och deras installationer begransas. Driftutrymmena och deras installationer
ska dessutom placeras och utformas sa att risken for brukarnas eller grannarnas hygien eller hélsa
begransas.

Det ska finnas tillracklig plats for material och utrustning samt for drift- och underhallsarbete.

Allmant rad
| driftutrymmen bor det finnas belysning och eluttag, samt vid behov vattentatt golv,
tappvatteninstallation, golvbrunn med avdunstningsskydd, nédbelysning och fasta anordningar for
hantering av tunga installationsdelar.

Om det finns risk for personskador bor driftutrymmena vara lashara.

Daorrar till flaktrum bér hangas sa att de 6ppnas mot eventuellt 6vertryck, dvs. vid évertryck
indt mot rummet och vid undertryck ut frdn rummet.

Regler om vatten och avlopp finns i avsnitt 6:6.

Regler om utrymmen med krav pa vattentata eller vattenavvisande skikt finns i avsnitt 6:533.

Regler om utformning av hissutrymmen finns dven i Boverkets foreskrifter och allmanna rad
(2011:12) om hissar och andra motordrivna anordningar, H.

Regler om utformning av driftutrymmen ges ocksa ut av Arbetsmiljéverket.

Exempel pa hur driftutrymmen kan utformas finns bl.a. i VS Foretagens handledning Rétt
arbetsmiljo for VVS-montdrer och driftpersonal.

Regler om manuell hantering och belastningsergonomi ges ut av Arbetsmiljoverket.
(BFS 2013:14).

3:421 Tilltrédesvégar till driftutrymmen

Driftutrymmen ska placeras och utformas sa att risken for olyckor begransas vid tilltrade och
transporter. Tilltradesvagarna ska utformas sa att det finns tillracklig plats for transport av stora och
tunga installationsdelar. Tilltradesvég via en bostadslagenhet far endast finnas till installationer
avsedda enbart for den enskilda bostaden.

Allmant rad

Tilltradesvégar till driftutrymmen via stegar, utvandiga trappor och yttertak bor undvikas.
Regler om tilltradesvégar till tak finns i avsnitt 8:2421.
Regler om transportvagar och manuell hantering ges ocksa ut av Arbetsmiljoverket.

3:422 Avfallsutrymmen och avfallsanordningar

I eller i anslutning till en byggnad ska det finnas utrymmen eller anordningar for hantering av avfall
som kan nyttjas av alla brukare av byggnaden. For smahus far losa avfallsbehallare anvandas.
Utrymmena ska utformas och dimensioneras sa att de, utéver vad som anges i avsnitt 3:42, mojliggor
atervinning av avfallet.

Allmant rad
Hushéllsavfall som av hygieniska skal behover lamnas ofta, som t.ex. matavfall, bér kunna lamnas
sa ndra bostaden som mojligt. Avstandet mellan byggnadens entréer och utrymmen eller
anordningar for avfall bor inte dverstiga 50 meter for flerbostadshus.

Av avsnitt 3:1 framgar att avfallsutrymmen och avfallsanordningar ska vara tillgangliga och
anvéandbara.

Regler om utformning av driftutrymmen ges ocksa ut av Arbetsmiljéverket.

Regler om manuell hantering och belastningsergonomi ges ut av Arbetsmiljéverket.

Utrymmen eller anordningar for hantering av avfall ska anpassas till

— ha@mtningsintervallen och avfallsmangderna,

— sorten och sammansattningen av avfall,

behovet av rengoring,

— behovet av att de ska kunna anvandas sa att risken for olycksfall begransas, och
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— lokala regler for avfallshantering om hur avfall sorteras, férvaras och hamtas.

Allméant rad
For storre mangder matavfall, t.ex. avfall fran livsmedelslokaler, bor det finnas kylt
avfallsutrymme, om det ur hygienisk synpunkt inte kan ordnas pa annat satt.

Sopschakt bor ha runda tvarsnitt och storre invandig diameter an sopinkastens storsta tvarmatt.
Inkast med ett tvarsnitt storre &n 0,3 meter bor férses med en sékerhetsanordning. Roret innanfor
inkastet bor utformas sa att avfallet inte fastnar.

Regler for lokal avfallshantering finns i de kommunala renhallningsordningarna.

Grovavfall ska kunna tas om hand separat.

Sopnedkast och rortransportsanordningar ska kunna sparras fran tillhérande uppsamlingsutrymmen.

Utrymmen eller anordningar for hantering av avfall far inte placeras

— sa att avfall maste transporteras genom utrymmen dar personer vistas mer an tillfalligt eller dar
livsmedel forvaras, och

— sa att matavfall maste transporteras genom kommunikationsutrymmen i direkt anslutning till
utrymmen dar personer vistas mer an tillfalligt eller dar livsmedel forvaras.

3:423 Avfallshantering i bostadsldgenheten
| bostadslagenheter ska det finnas plats for kallsortering av avfall.

3:5 Krav pa tillganglighet, bostadsutformning, rumshojd och driftutrymmen vid andring av
byggnader

3:51 Tillganglighet och anvandbarhet for personer med nedsatt rorelse- eller orienteringsformaga.

Vid tillampningen av avsnitt 3:51 géller motsvarande uppdelning i utformningskrav och tekniska
egenskapskrav som anges i avsnitt 3:111. (BFS 2013:14).

Allméant rad

Av 8 kap. 7 § PBL foljer att avsteg fran kraven pa tillganglighet och anvandbarhet for personer
med nedsatt rorelse- eller orienteringsformaga far alltid géras om andringen innebér att bostader pa
hégst 35 m? inreds pé en vind. (BFS 2014:3).

3:511 Tillganglighet och anvéndbarhet i byggnader

Byggnader ska vid andring uppfylla de krav pa tillganglighet och anvandbarhet som anges i avsnitt
3:1. Kraven far tillgodoses pa annat satt &n vad som anges dar om motsvarande niva pa tillganglighet
och anvéandbarhet anda uppnas.
Auvsteg fran nivan far dock goras om det finns synnerliga skal med hansyn till andringens
omfattning och byggnadens forutsattningar. Regler om detta finns i detta avsnitt och i avsnitt 1:22.
Regler om krav pa hissar vid andringar finns i avsnitt 3:513.

Allméant rad
Att ett av kraven enligt avsnitt 3:1 inte kan uppfyllas fullt ut kan inte tas som intékt for att gora
avkall pa dvriga krav i avsnitt 3:1.

I entréer till flerbostadshus, arbetslokaler och lokaler dit allménheten har tilltréde som har
nivaskillnader innanfér huvudentrédérren bor en ramp, hiss eller annan lyftanordning installeras.
En forutsattning &r att det finns tillrackligt utrymme och att installationen utfors sé att byggnadens
kulturvarden kan behéllas.

Nivaskillnader mellan hygienrum och utrymmet utanfor dérren bor utjamnas. Tillgangligheten
till hygienrum far inte forsamras t.ex. genom att golvet héjs, om det inte finns synnerliga skal. Ett
exempel pa synnerligt skal & om det kravs for att fa lutning mot golvbrunn.

Viktiga malpunkter i byggnader liksom gangytor, trappor och ramper samt manéverdon bor
vara latta att upptacka och hitta fram till for personer med nedsatt orienteringsférmaga. Detta kan
t.ex. handla om att kontrastmarkera.
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Ddorrar som ska vara tillgédngliga och anvindbara, och som inte uppfyller kraven i avsnitt 3:143,
bor breddas om det inte finns synnerliga skél for avsteg.

Om en publik lokal har en eller flera toaletter for allmanheten bdr minst en toalett vara
tillgdnglig och anvéandbar.

Kraven pa ljudmiljo enligt 3:1451 bor uppfyllas om det inte finns synnerliga skal for avsteg.
Om kraven inte gar att uppfylla i hela lokalen, exempelvis pa grund av att det inte finns plats for
tillracklig absorptionsmangd, bor de atminstone uppfyllas i delar av lokalen.

Samlingslokaler och receptioner bor utrustas med teleslinga, IR-system eller ndgon annan
teknisk I6sning sa att de blir tillgangliga och anvéandbara for personer med nedsatt horsel.

Hygienrum i bostader bor géras sa tillgangliga och anvandbara som mojligt. Ar det inte mojligt
att flytta vaggarna bor man i alla fall placera toalettstol, tvattstall, dusch och badkar i férhallande
till varandra enligt bilaga A i SS 91 42 21 (normalnivan).

Avfallsutrymmen bor vara tillgéngliga och anvéndbara.

Synnerliga skal for avsteg kan t.ex. vara att

— atgarden skulle medfora en forvanskning av en sarskilt vardefull byggnad enligt 8 kap. 13 §
PBL,

— golvet behdver hdjas lokalt i ett hygienutrymme for att sékerstélla fall mot golvbrunn, och

— det i bostader exempelvis inte finns utrymme att bredda dorrar.

Ytterligare regler om tillganglighet och anvéndbarhet finns i Boverkets foreskrifter och
allmédnna rad (2011:13) om avhjalpande av enkelt avhjalpta hinder, till och i lokaler dit
allméanheten har tilltrade och pa allminna platser, HIN. (BFS 2016:6).

3:5111 Tillganglighet och anvandbarhet vid tillbyggnad av en- och tvabostadshus

En tilloyggnad far inte innebéara att bostaden, i dess utformning fore tilloyggnaden, férsamras med
avseende pa tillganglighet och anvandbarhet.

Vid tillbyggnad i markplanet ska man, for den tillbyggda delen, efterstrava samma niva pa
tillganglighet och anvandbarhet som géller for uppférande av nya byggnader. Finns det skél att medge
avsteg fran det kravet ska andringen var projekterad och utford pa ett sadant sétt att den tillbyggda
delen utan svarighet kan goras tillganglig inifran bostaden i efterhand, om det inte finns synnerliga
skél. (BFS 2016:6).

Allméant rad

Skal for att medge avsteg fran kraven pa att tillbyggnaden ska vara tillgéanglig och anvandbar kan
vara om det med hénsyn till byggnadens kulturvarden, boendekvaliteter eller stads- och
landskapshilden ar olampligt att ldgga tilloyggnaden pa samma niva som huvudbyggnaden. Ett
annat skél for att medge avsteg kan vara om det skulle medfdra oskéligt htga merkostnader att
lagga tillbyggnaden pa samma niva som huvudbyggnaden. Kravet pa att den tillbyggda delen ska
kunna goras tillganglig i efterhand ar uppfyllt om det finns plats och évriga forutsattningar for att
installera ramp, hiss eller annan lyftanordning. (BFS 2016:6).

3:512 Tillgéngliga och anvandbara entréer till byggnader
Nivaskillnader till huvudentréer ska dverbryggas om det inte finns synnerliga skl for avsteg.

For smahus &r kravet pa tillganglighet och anvandbarhet dock tillgodosett, om det i efterhand med
enkla atgarder gar att ordna en ramp till entrén inom tomten. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Nivaskillnader vid huvudentréer kan t.ex. éverbryggas med markuppbyggnad, ramper, hissar eller
andra lyftanordningar.

Synnerliga skal for avsteg kan t.ex. vara att

— markforhéllandena inte medger det, exempelvis p& grund av att tomten inte rymmer en ramp,
hiss eller annan lyftanordning,

— atgarden skulle medfora en férvanskning av en sarskilt vardefull byggnad enligt 8 kap. 13 §
PBL,
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— tillgangligheten och anvandbarheten trots &tgarden dnda inte forbattras exempelvis om det
omedelbart innanfor entrén finns en nivaskillnad som inte gar att Gverbrygga,

— en byggnad redan har en likvérdig tillgdnglig och anvéndbar entré, och

— atgarden skulle forsamra framkomligheten i 6vrigt exempelvis om en ramp till en entré
skulle forsvara tillgangligheten och anvandbarheten pa en trottoar. (BFS 2011:26).

3:513 Tillganglig och anvandbar hiss eller annan lyftanordning

Vid omfattande andringar av flerbostadshus med fler an tva vaningar, arbetslokaler och publika lokaler
ska en tillganglig och anvandbar hiss eller annan lyftanordning installeras, om sadan saknas. Med
vaning jamstalls vind dar det finns en bostad eller huvuddelen av en bostad. Avsteg fran denna
foreskrift far goras endast om det finns synnerliga skal for detta. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Omfattande andringar av flerbostadshus kan vara stdrre ingrepp i trapphus, storre forandringar av
planlésningar eller omfattande ingrepp i byggnadens stomme.

Ett satt att tillgodose kravet pa hiss kan vara att installera en hiss i en tillbyggnad i anslutning
till trapphuset.

Nar en vind inreds till nya bostadslagenheter, i flerbostadshus med fler &n tva vaningar, bor hiss
eller annan lyftanordning installeras om sédan saknas. Finns det en hiss far man bedéma i varje
enskilt fall, om hissen behéver dras upp till de nya bostadslagenheterna.

Synnerliga skél for avsteg kan t.ex. vara att

— &tgarden medfor att en sarskilt vardefull byggnad enligt 8 kap. 13 § PBL forvanskas,

— det inte gar att astadkomma tillrackligt utrymme for saval hiss som séker utrymning via
trappa samt plats for bartransport i trappan om hissen inte rymmer en sjukbar,

— en hissinstallation i sig skulle medféra omfattande ingrepp i byggnadens stomme, utéver de
ingrepp som behdvs for sjdlva hissinstallationen, och

— vasentliga boendekvaliteter skulle ga forlorade, exempel pa vasentliga boendekvaliteter finns
i avsnitt 1:2231.

Krav pa utformningen av tillgingliga och anvandbara hissar och andra lyftanordningar finns i
avsnitt 3:144 och i 2 kap. i Boverkets foreskrifter och allmanna rad (2011:12) om hissar och vissa
andra motordrivna anordningar, H. (BFS 2011:26).

3:514 Tillganglighet och anvandbarhet pa tomter

Allméant rad
Av 8 kap. 11 8 PBL foljer att vid sadana andringar av en byggnad som ar bygglovpliktiga eller
anmalningspliktiga ska tomten anordnas sa att den uppfyller kraven i 9 § i den utstrackning som &r
skéligt med hansyn till kostnaderna for arbetet och tomtens sdrskilda egenskaper.

For att tomten ska bli mer anvandbar bor

— nivaskillnader vid évergangen mellan olika typer av gangytor och platser, som t.ex. vid
overgangsstallen, utjamnas till 0-nivad med en 0,9-1,0 meter bred yta som lutar hogst 1:12,

— markbelaggningar pa gangytor normalt vara fasta, jamna och halkfria,

— parkeringsplatser, angoringsplatser for bilar, friytor, gangytor, trappor och ramper ha
markeringar och kontraster mot omgivningen, och

— i 6vrigt den kravnivé p& tomter som anges i avsnitt 3:12 efterstravas. (BFS 2011:26).

3:52 Bostadsutformning

Vid tillampningen av avsnitt 3:52 géller motsvarande uppdelning i utformningskrav och tekniska
egenskapskrav som anges i avsnitt 3:211.

Bostader ska dimensioneras, disponeras, inredas och utrustas med hansyn till sin langsiktiga
anvandning. Den kravniva som anges i avsnitt 3:2 ska efterstravas. Regler om &ndring av byggnader
finns ocksa i avsnitt 1:22. (BFS 2013:14).
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Allmant rad
Nér hela eller delar av byggnader far en ny funktion bor normalt sett hdgre krav kunna uppfyllas
jamfort med nar man behaller befintlig funktion.

Kraven i avsnitt 3:2 bor tillampas nér t.ex. vindar, kontor, skolor eller vardanlaggningar andras
till bostéder. Detsamma géller nér bostader enligt avsnitt 3:225-3:228 eller andra specialbostéder
byggs om till ordinarie bostader.

Trots andra stycket i det allmanna radet kan det finnas skal att gora avkall pa kraven i avsnitt
3:2 ndér storre byggnader med stort djup eller barande mellanvaggar byggs om till studentbostader
eller bostader avsedda for en person med gemensamma utrymmen enligt avsnitt 3:227. Detsamma
galler om andring sker for att en kulturhistoriskt vardefull byggnad ska kunna fa en ny funktion.

Planldsningar och inredning i befintliga ordinarie bostéder bor inte &ndras enbart for att de inte
fullt ut tillgodoser alla krav som stélls vid uppférande av nya bostader, om det inte galler
tillganglighet och anvandbarhet i hygienrum, se avsnitt 3:511 nionde stycket i det allmanna radet.
(BFS 2016:6).

3:53 Rumshojd

Rumshdjden i byggnader ska vara tillracklig for att undvika olagenheter for méanniskors halsa. Regler
om andring av byggnader finns ocksa i avsnitt 1:22. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Rumshdjden i befintliga bostadslagenheter kan vanligtvis accepteras &ven om den &r l&gre &n de
rumshojder som anges i avsnitt 3:3, och bor behallas om den ar hogre.

Nar t.ex. vindar, kontor, skolor och vardanlaggningar andras till bostadslagenheter bor
rumshdjderna i avsnitt 3:3 tillampas.

Regler om fri hojd finns i avsnitt 8:34.

Regler om rumshdjd i arbetslokaler ges ocksé ut av Arbetsmiljoverket. (BFS 2011:26).

3:54 Avfallsutrymmen och avfallsanordningar

I eller i anslutning till en byggnad ska det finnas utrymmen eller anordning for hantering av avfall som
kan nyttjas av alla brukare av byggnaden. Motsvarande kravniva som anges i avsnitt 3:422-3:423 ska
efterstravas. Regler om andring av byggnader finns ocksa i avsnitt 1:22. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Hushéllsavfall som av hygieniska skal behover lamnas ofta, som t.ex. matavfall, bor kunna lamnas
sa ndra bostaden som mojligt. Avstandet mellan byggnadens entréer och utrymmen eller
anordningar for avfall bor inte dverstiga 50 meter for flerbostadshus.

Krav pa tillganglighet och anvandbarhet finns i avsnitt 3:51.

Regler for lokal avfallshantering finns i de kommunala renhallningsordningarna.

Regler om utformning av driftutrymmen ges ocksa ut av Arbetsmiljverket.

Regler om manuell hantering och belastningsergonomi ges ut av Arbetsmiljoverket.
(BFS 2011:26).
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4 har upphéavts genom (BFS 2013:14).
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5 Brandskydd

Detta avsnitt innehaller foreskrifter och allmanna rad till 8 kap. 9 §, PBL och 3 kap. 8 §, PBF.
Auvsnittet innehaller aven allmanna rad till 10 kap. 6 § PBL. Avsnitt 5:8 innehaller ocksa foreskrifter
och allméanna rad till 8 kap. 7 § PBL. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Regler om analytisk dimensionering finns i Boverkets allminna rad (2011:27) om analytisk
dimensionering av byggnaders brandskydd, BBRAD.

Regler om byggnaders bérformaga vid brand finns i avdelning C, kap. 1.1.2 i Boverkets
foreskrifter och allmanna rad (2011:10) om tillimpning av europeiska konstruktionsstandarder
(eurokoder), EKS.

Regler om brandbelastning finns i Boverkets allménna rad (2013:11) om brandbelastning,
BBRBE. (BFS 2011:26).

5:1 Allméanna forutsattningar

Byggnader ska utformas med sadant brandskydd att brandsakerheten blir tillfredsstéllande.
Utformningen av brandskyddet ska forutsétta att brand kan uppkomma.

Brandskyddet ska utformas med betryggande robusthet sa att hela eller stora delar av skyddet inte
slas ut av enskilda handelser eller pafrestningar. (BFS 2011:26).

Allméant rad

Exempel p& handelser och pafrestningar som avses i foreskriftens andra stycke &r
funktionsstorningar som kan paverka flera skyddssystem eller fel pa enskilda skyddssystem som
har stor betydelse fér brandskyddet. (BFS 2011:26).

5:11 Dimensionering

Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom férenklad eller analytisk
dimensionering. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Allmanna rad om verifiering finns i avsnitt 2:32. (BFS 2011:26).

5:111 Forenklad dimensionering

Forenklad dimensionering innebér att byggherren uppfyller foreskrifterna genom de l6sningar och
metoder som anges i de allménna raden i avsnitt 5:2-5:7. (BFS 2011:26).

Allmant rad
| kontrollplanen bor det ingd en kontroll av att endast metoder och losningar enligt forenklad
dimensionering tillampas. (BFS 2011:26).

Forenklad dimensionering far inte tillampas om ett automatiskt slacksystem anvands for att uppfylla
kraven

a) i fler an tva foreskrifter, eller

b) i fler an en foreskrift, dar det finns krav pa automatiskt slacksystem.

De foreskrifter som avses ar avsnitt 5:331, 5:336, 5:527, 5:531, 5:5332, 5:534, 5:536, 5:542, 5:548,
5:551, 5:561 och 5:732 samt i avdelning C, kap. 1.1.2, 6 § i Boverkets foreskrifter och allmanna rad
(2011:10) om tilldmpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS. (BFS 2014:3).

5:112 Analytisk dimensionering

Analytisk dimensionering innebadr att byggherren uppfyller en eller flera av foreskrifterna i detta
avsnitt pa annat satt &n genom forenklad dimensionering.
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Verifieringen av byggnadens brandskydd ska utféras genom

— kvalitativ bedémning,

— scenarioanalys,

— kvantitativ riskanalys,

eller motsvarande metoder. Metoderna far ocksa kombineras.

Verifieringsmetoden ska véljas for det specifika objektet med hansyn till hur komplext
brandskyddet ar.

Kvalitativ bedémning far anvandas som verifieringsmetod om avvikelserna fran forenklad
dimensionering &r begransade. Detsamma galler om utformningens effekt pa brandsakerheten &r val
kand och om utformningen med god marginal uppfyller féreskrifterna.

Brandskydd i byggnader i byggnadsklass Br0 ska verifieras med analytisk dimensionering.
(BFS 2011:26).

Allméant rad
Verifiering bor genomforas pa det satt som framgar av Boverkets allmanna rad (2011:27) om
analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, BBRAD. (BFS 2011:26).

5:12 Dokumentation

En brandskyddsdokumentation ska uppréattas. Av denna ska framga vilka forutsattningarna for det
byggnadstekniska brandskyddet &r och hur den uppférda byggnadens brandskydd &r utformat samt
verifiering av att brandskyddet uppfyller kraven i detta avsnitt och i avdelning C i Boverkets
foreskrifter och allmanna rad (2011:10) om tillampning av europeiska konstruktionsstandarder
(eurokoder), EKS.

Kravet pa brandskyddsdokumentation galler inte fér komplementbyggnader som &r hégst 15 m?.
(BFS 2011:26).

Allméant rad

Dokumentationen bér redovisa byggnadens och dess komponenters utformning avseende
brandskyddet enligt avsnitt 5, barformaga vid brand enligt avdelning C i Boverkets foreskrifter och
allménna rad (2011:10) om tillampning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS,
samt plan for drift- och skoétsel enligt avsnitt 2:5.

Om brandskyddet har anpassats med hénsyn till raddningstjanstens forméga enligt 5:13 bor
detta redovisas.

Dokumentationen bor ocksa beskriva sadana forutsattningar som kan innebara begransningar
for hur byggnaden anvinds. Sadana forutsattningar ar exempelvis vilket antal personer som
lokalerna ar dimensionerade for och vilken brandbelastning som brandskyddet ar dimensionerat
for. Det som avses i detta avsnitt gallande brandbelastning fortydligas i Boverkets allménna rad
(2013:11) om brandbelastning, BBRBE.

Regler om systematiskt brandskyddsarbete ges ut av Myndigheten for samhéllsskydd och
beredskap. (BFS 2013:14).

5:13 Betydelse av raddningstjanstens insats

Om raddningstjansten har tillrackligt snabb insatstid och tillracklig formaga far utrymning genom
fonster med hjélp av raddningstjanst enligt 5:323 tillampas. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Med insatstid avses tiden fran det att larm inkommit till raddningstjansten och till dess att
raddningsarbetet har paborjats.

Beddmningen av raddningstjanstens insatstid och insatsformaga kan baseras pd de kommunala
handlingsprogram som uppréttas enligt 3 kap. 8 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO.
(BFS 2011:26).

5:14 har upphévts genom (BFS 2011:26).
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5:2 Brandtekniska klasser och dvriga forutsattningar

5:21 Verksamhetsklasser

Utrymmen i byggnader ska, utifran avsedd verksamhet, delas in i verksamhetsklasser (VK).
(BFS 2011:26).

Allméant rad
Indelningen beror pa

— vilken utstrackning personerna har kannedom om byggnaden och dess
utrymningsmaéjligheter,

— om personerna till storsta delen kan utrymma pa egen hand,

— om personerna kan forvéntas vara vakna, samt

— om forhojd risk for uppkomst av brand forekommer eller dar en brand kan fa ett mycket
snabbt och omfattande forlopp.

Samma byggnad kan delas in i flera verksamhetsklasser. (BFS 2011:26).

5:211 Verksamhetsklass 1 — Industri, kontor m.m.

Verksamhetsklassen omfattar utrymmen dar det vistas personer som kan forvantas ha god
lokalkdnnedom, som har forutsattningar att sjélva sétta sig i sakerhet och som kan férvantas vara
vakna. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Exempel pé lokaler som omfattas av foreskriften ar industribyggnader, lager och kontor.
(BFS 2011:26).

5:212 Verksamhetsklass 2 — Samlingslokaler m.m.

Verksamhetsklassen omfattar samlingslokaler och andra lokaler dér det vistas personer som inte kan
forvéntas ha god lokalkdannedom, som har forutsattningar att sjalva sétta sig i sakerhet och som kan
forvéntas vara vakna. Med en samlingslokal avses varje lokal eller varje grupp av lokaler inom en
brandcell som ar avsedd for ett stdrre antal personer.

Utrymmen ska delas in i verksamhetsklasserna 2A, 2B eller 2C.

Verksamhetsklass 2A avser en lokal for hogst 150 personer.

Verksamhetsklass 2B avser en samlingslokal for fler &n 150 personer.

Verksamhetsklass 2C avser en samlingslokal som ar avsedd for fler an 150 personer och dér alkohol
serveras i mer &n begransad omfattning. (BFS 2011:26).

Allméant rad

Exempel pa lokaler som kan tillhgra verksamhetsklass 2A eller 2B &r skolor, butiker,
vardcentraler, konferensanldggningar, horsalar, biografer, aulor, restauranger, reseterminaler,
sporthallar, varuhus, detaljhandelsanldggningar samt lokaler for teater, konserter, dans, studier och
fritidsaktiviteter. Exempel pa samlingslokaler som kan tillhdra verksamhetsklass 2C ar diskotek,
storre pubar och nattklubbar. (BFS 2011:26).

5:213 Verksamhetsklass 3 — Bostader

Verksamhetsklassen omfattar bostader dar det vistas personer som kan forvantas ha god
lokalkdnnedom, som har forutsattningar att sjalva sétta sig i sakerhet och som inte kan férvantas vara
vakna.

Verksamhetsklass 3A omfattar boenden som avses i forsta stycket och inte omfattas av
verksamhetsklass 3B. (BFS 2014:3).

Allméant rad

Exempel pa utrymmen som ingar i verksamhetsklass 3A ar vanliga bostadslagenheter sdsom
bostader i flerbostadshus och smahus, trygghetshoende, seniorboende, familjedaghem,
fritidsbostéder och liknande. (BFS 2014:3).
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Verksamhetsklass 3B omfattar gemensamhetsboenden. (BFS 2014:3).

Allmant rad

Exempel pa gemensamhetsboenden ar hem for vard och boende (HVB), hem for ensamkommande
flyktingbarn och liknande. Verksamhetsklass 3B kan &ven tillampas for exempelvis bostéder
avsedda for en person med gemensamma utrymmen som avses i avsnitt 3:227. (BFS 2016:6).

5:214 Verksamhetsklass 4 — Hotell m.m.

Verksamhetsklassen omfattar utrymmen dér det vistas personer som inte kan forvéantas ha god
lokalkédnnedom, som har forutsattningar att sjélva sétta sig i sakerhet och som inte kan férvantas vara
vakna. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Verksamheter som omfattas av foreskriften &r hotell, vandrarhem, bed and breakfast, och andra
typer av tillfalligt boende.

Regler om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anldggningar ges dven ut
av Myndigheten for samhallsskydd och beredskap (BFS 2014:3).

5:215 Verksamhetsklass 5 — Vardmiljéer m.m.

Verksamhetsklassen omfattar utrymmen dér det vistas personer som har begréansade, eller inga,
forutsattningar att sjalva satta sig i sdkerhet.

Utrymmen ska delas in i verksamhetsklasserna 5A, 5B, 5C eller 5D.

Verksamhetsklass 5A omfattar utrymmen avsedd for verksamhet som bedrivs under dagtid och som
uppfyller foreskriftens forsta stycke. Verksamhetsklassen omfattar &ven liknande verksamhet som
bedrivs nattetid. (BFS 2016:6).

Allmant rad

Exempel pa sddana utrymmen som ingar i verksamhetsklass 5A ar forskola eller dagverksamhet
enligt socialtjanstlagen (2001:453), SoL. Exempel pa liknande verksamhet ar forskola som bedrivs
nattetid. (BFS 2016:6).

Verksamhetsklass 5B omfattar behovsprévade sarskilda boenden for personer

med fysisk eller psykisk sjukdom,

med funktionsnedsattning,

med utvecklingsstorning,

— med demens eller

som pa annat satt har en nedsatt formaga att sjalva satta sig i sakerhet. (BFS 2011:26).

Allméant rad

Behovsprovning kan ske mot lagstiftning sasom socialtjanstlagen (2001:453), SoL, eller lagen
(1993:387) om stod och service till vissa funktionshindrade, LSS. Verksamhetsklass 5B omfattas
aven av 6ppna avdelningar med behovsprévning enligt lagen om vard av missbrukare i vissa fall
(1988:870), LVM, lagen om vard av unga (1990:52), LVU, eller lagen om verkstéllighet av sluten
ungdomsvard (1998:603), LSU. (BFS 2011:26).

Verksamhetsklass 5C omfattar lokaler for halso- och sjukvard. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Exempel pé lokaler som avses i foreskriften ar sjukhus. (BFS 2011:26).

Konsoliderad version (fulltext) 37 (146)



Boverkets byggregler — foreskrifter och allmanna rad, BBR

Konsoliderad version (fulltext)

Verksamhetsklass 5D omfattar lokaler avsedda for personer som halls inlasta. (BFS 2011:26).

Allméant rad

Exempel pé lokaler som omfattas av foreskriften ar hakten, fangelser, anstalter, arrestlokaler eller
verksamheter dar personer kan vara frihetsberévade enligt smittskyddslagen (2004:168), lagen
(1991:1129) om rattspsykiatrisk vard eller lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvangsvard.
Verksamhetsklass 5D omfattas dven av slutna avdelningar med behovsprévning enligt lagen om
vard av missbrukare i vissa fall (1988:870), LVM, lagen om vérd av unga (1990:52), LVU, eller
lagen om verkstallighet av sluten ungdomsvard (1998:603), LSU. (BFS 2011:26).

5:216 Verksamhetsklass 6

Verksamhetsklass 6 omfattar lokaler med férhéjd sannolikhet for uppkomst av brand eller dér en
brand kan fa ett mycket snabbt och omfattande forlopp. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Lokaler som omfattas av foreskriften ar framst sadana dar lattantandligt material tillverkas och
bearbetas i mer &n ringa omfattning eller dar lattantandligt damm kan anhopas. Exempel pa sadana
lokaler &r kvarnar, pappersindustri, textilindustri, produktionsbyggnader inom jordbruk och
utrymmen for yrkesmassig bearbetning av tra.

Regler om hantering av brandfarliga och explosiva varor ges ut av Myndigheten for
samhéllsskydd och beredskap. (BFS 2011:26).

5:22 Byggnadsklasser

Byggnader ska delas in i byggnadsklasser, Br, utifran skyddsbehovet.
— Byggnader med mycket stort skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass BrO.

Byggnader med stort skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass Brl.
Byggnader med mattligt skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass Br2.

— Byggnader med litet skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass Br3.
Vid bedémningen av skyddsbehovet ska hansyn tas till troliga brandférlopp, potentiella
konsekvenser vid en brand och byggnadens komplexitet. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Klassindelningen bor beakta faktorer som ar relaterade till utrymning och konsekvensen av att
byggnaden stértar samman.

Byggnader med fler an 16 vaningsplan, storre byggnader med verksamhetsklass 5C, byggnader
med verksamhetsklass 5D och byggnader med vissa typer av samlingslokaler bor utformas i
byggnadsklass BrO.

Med vissa typer av samlingslokaler avses:

— Samlingslokaler i verksamhetsklass 2B som inte ligger i bottenvaningen och som &r avsedda
for fler an 1 000 personer.

— Samlingslokaler i verksamhetsklass 2C som ligger i bottenvaningen, och som ar avsedda for
fler an 600 personer.

— Samlingslokaler i verksamhetsklass 2C som inte ligger i bottenvaningen och som &r avsedda
for fler &n 300 personer.

Byggnader med tre eller fler vaningsplan bor utformas i byggnadsklass Brl. Smahus med hégst
tre vaningsplan kan dock utformas i lagst byggnadsklass Br2.

Féljande byggnader med tva vaningsplan bor utformas i byggnadsklass Bri:

— Byggnader avsedda for verksamhetsklasserna 4, 5A, 5B eller 5C.

— Byggnader med samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B eller 2C pa andra vaningsplanet.

Féljande byggnader med tva vaningsplan bor utformas i lagst byggnadsklass Br2:

— Byggnader avsedda for fler an tva bostadslagenheter och dér bostads- eller arbetsrum finns i
vindsplanet.

— Byggnader med samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B eller 2C i bottenvaningen.

— Byggnader som har en byggnadsarea storre &n 200 m? och som inte delas in i brandsektioner
av hdgst denna storlek genom brandvéggar i brandteknisk klass enligt avsnitt 5:562.
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Byggnader med ett vaningsplan bor utformas i lagst byggnadsklass Br2 om de inrymmer:

— samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B eller 2C i eller under bottenvaningen,

— bostéder och lokaler i verksamhetsklasserna 5B eller 5C.

Ovriga byggnader kan utformas i byggnadsklass Br3.

Vid klassificering av byggnad bor entresolplan inom en byggnad réknas som ett eget
vaningsplan om arean for entresolplanet utgér mer an 50 % av golvarea pa underliggande plan.
Avrean bér dock inte dverstiga 100 m? for byggnader i byggnadsklass Brl och Br2 eller 200 m? for
byggnader i byggnadsklass Br3. For lager eller industrier i verksamhetsklass 1 i byggnader i
byggnadsklass Br3 kan dock en area p& hogst 500 m? accepteras. (BFS 2011:26).

5:221 har upphévts genom (BFS 2011:26).

5:222 har upphévts genom (BFS 2011:26).

5:23 Byggnadsdelar, klasser och definitioner

5:231 Klassbeteckningar

Byggnadsdelar delas in beroende pa funktion i foljande klasser
— R barformaga,
RE barformaga och integritet (tathet),
REI barformaga, integritet och isolering,
E integritet,
El integritet och isolering,
— El eller El, integritet och isolering for brandavskiljande fonster (som endast kan éppnas med
verktyg, nyckel eller liknande) eller for branddorrar,
— EW integritet och begransad stralning.
Beteckningarna atfoljs av ett tidskrav: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 eller 360 minuter. Klasserna
kan kombineras med tillaggsbeteckningarna
— M mekanisk paverkan,
— S, eller S,y brandgastéthet for dorrar,
— C dorrar med dorrstangare i nagon av klasserna C1-C5.
(BFS 2018:4).

Allméant rad
Betydelsen av brandklasser framgar i SS-EN 13501 del 1-6.

Exempel pé klassbeteckningar: R 120, RE 60, REI 30, El, 30, El, 15/EW 30, EI 30, El 60-C,
E 15 och REI 60-M.

Regler om byggprodukter med bedomda egenskaper framgar i avsnitt 1:4. (BFS 2014:3).

Dérutover anvands féljande klassbeteckningar for material, bekladnader och ytskikt dar
beteckningar med index L avser material for ror

- Al,A2,B,C,D,E

- A].L, A2|_, BL, CL, D|_, E|_

Brandteknisk klass A1 &r det hogsta kravet och kan inte kombineras med nagon tillaggsklass.
Klasserna A2, B, C, D kombineras alltid med nagon av féljande tillaggsklasser:

— sl byggnadsdelen far avge mycket begransad mangd med brandgaser.

— s2 byggnadsdelen far avge begransad mangd med brandgaser.
s3 inget krav pa begransad produktion av brandgaser.
— dO brinnande droppar eller partiklar far inte avges fran byggnadsdelen.
d1 brinnande droppar eller partiklar far avges i begransad mangd.
— d2 inget krav pa begransning av brinnande droppar och partiklar.
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Brandteknisk klass E &r den lagsta klassen och kombineras med tilldggsklassen d2 om inget
droppkrav uppfylls. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Exempel pa klassbeteckningar: A1, A2-s1,d0, B-s1,d0, D-s2,d0, D, -s3,d0. (BFS 2011:26).

— GOIVbeIaggnlng Alq, A2y, By, Cq, Dy, Eq.

Klassen Aly ar det hogsta kravet och kan inte kombineras med nagon tillaggsklass. Klasserna A2y,
Bs, Cqn, D kombineras alltid med nagon av féljande tillaggsklasser:

— sl golvmaterialet far avge en begransad mangd med brandgaser.

— s2 inget krav pa begransad produktion av brandgaser.

Klassen Ey ar den lagsta klassen och kombineras inte med nagon tillaggsklass. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Exempel pa klassbeteckningar: Alg, Cq-s1, Dg-sl. (BFS 2011:26).

— Kablar Ac, Bles, B2, Ceay Deay Eca
Klassen A, ar den hogsta klassen och kan inte kombineras med nagon tillaggsklass. Klasserna Bl,,
B2¢a, Cca, Dca kombineras alltid med nagon av foljande tillaggsklasser:
— s1 kabeln far avge mycket begransad mangd med brandgaser.
s2 kabeln far avge begransad mangd med brandgaser.
s3 inget krav pa begransad produktion av brandgaser.
d0 brinnande droppar eller partiklar far inte avges fran kabeln.
d1 brinnande droppar eller partiklar far avges i begransad mangd.
—d2 inget krav pa begransning av brinnande droppar och partiklar.
Klasserna Ble, B2, Cea, Dca kan dven kombineras med nagon av féljande tillaggsklasser:
— al kabeln far avge mycket begransad méangd sura och fratande brandgaser
— a2 kabeln far avge begransad mangd sura och fratande brandgaser
— a3 inget krav pa begransning av sura och fratande brandgaser
Klassen E., ar den lagsta klassen och kan inte kombineras med nagon tillaggsklass. (BFS 2014:3).

Allméant rad
Exempel pé klassbeteckningar: A, Cea-s1,d1, De,-52,d2,a3, Eg.. (BFS 2014:3).

— Taktackning klass Broor (12).

— Bekladnad brandteknisk klass K,10/B-s1,d0.

— Motstand mot sotbrand, klass G.

Klassbeteckning och tillampliga tillaggsklasser ska minst motsvara de krav som anges i denna
forfattning for att uppfylla kraven och tillatas i respektive tillampning. (BFS 2013:14).

5:2311 Dorrar

Allmant rad
Dorrar med krav pa brandmotstand i klass EI XX kan utformas i lagst klass El, 15/EW XX enligt
SS-EN 13501-2 och dar XX star for den tid i minuter som brandmotstandet motsvarar.

For dorrar i klass A2-s1,d0 kan kravet pa isolering, I, anses vara uppfyllt om
temperaturstegringen pa den fran branden vénda sidan ar hdgst 280 °C i genomsnitt och hdgst
330 °C i enstaka punkter.

For hissdorrar kan brandmotstand upp till 120 minuter i klass E eller El, verifieras med SS-EN
81-58. (BFS 2011:26).

5:232 Avskiljande konstruktion

Med avskiljande konstruktion avses en konstruktion sasom bjalklag och vaggar — inklusive
genomforingar och liknande samt anslutningar till angransande byggnadsdelar — som motstar hela eller
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del av ett brandforlopp. Avskiljande konstruktion ska uppfylla relevanta krav pa integritet och
isolering.

Kravet att brand- och brandgasspridning ska begransas ska tillampas med beaktande av vilka
brandférlopp som kan férvantas och byggnadens skyddsbehov. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Avskiljande konstruktion bor bestdmmas och klassificeras med de klasser (E eller EI) som anges i
avsnitt 5:231. (BFS 2011:26).

5:233 Brandbelastning

Med brandbelastning avses energi per golvarea (MJ/m?) inom ett visst utrymme. Brandbelastning
bestams for den totala mangd energi som kan forbrannas vid ett fullstandigt brandforlopp i forhallande
till golvarean for aktuellt utrymme.

Det dimensionerade vardet pa brandbelastningen ska vara det varde som inryms i 80 % av de
observerade vardena i ett representativt statistiskt material. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Brandbelastning bor bestammas enligt Boverkets allmanna rad (2013:11) om brandbelastning,
BBRBE. Utrymmet bor motsvaras av en brandcell. (BFS 2013:14).

5:234 har upphéavts genom (BFS 2011:26).
5:24 Allméanna byggnadstekniska begrepp

5:241 Luftsluss och brandsluss

Luftslussar forbinder utrymmen dar sérskilda krav stélls pa skydd mot spridning av brand och
brandgaser. Luftslussen ska vara sa stor att den kan passeras med endast en dorr i taget 6ppen. Om
luftslussen ingar i en brandcellsgrans ska den brandklassade dorren vara sjalvstangande.

Brandslussar forbinder utrymmen med sérskilt hoga krav pa skydd mot spridning av brand och
brandgaser. Brandslussen ska utformas som egen brandcell. Brandslussen ska vara sa stor att den kan
passeras med endast en dorr i taget 6ppen. (BFS 2011:26).

Allmant rad

Tathet p& dorrar i brandcellsgrans i luft- och brandsluss bor uppfylla brandteknisk klass S;q.
Brandslussen bor avskiljas fran angransande utrymmen i lagst klass EI 60. Brandslussen bor ha

dorrar i 1agst klass EI 60-Syy0C. (BFS 2018:4).

5:242 Brandcell

Med brandcell avses en avskild del av en byggnad inom vilken en brand under hela eller delar av ett
brandférlopp kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller andra byggnader.
Brandcellen ska vara avskild fran byggnaden i dvrigt med omslutande véaggar och bjalklag eller
motsvarande, sa att utrymning av byggnaden tryggas och sa att personer i intilliggande brandceller
eller byggnader skyddas under hela eller delar av ett brandforlopp. (BFS 2011:26).

5:243 Brandsektion

Med brandsektion avses en avskild del av en byggnad inom vilken en brand kan utvecklas utan att
sprida sig till andra delar av byggnaden eller andra byggnader. Brandsektionen ska vara avskild fran
byggnaden i 6vrigt med brandvaggar och bjélklag eller motsvarande sa att brandspridningen inom och
mellan byggnader begrénsas. (BFS 2011:26).

5:244 Brandvagg

Brandvaggar ska med tillracklig tillforlitlighet kunna begréansa en brand utan insats fran
raddningspersonal.
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Véggen ska tala sannolik mekanisk paverkan vid brand och utformas sa att den enkelt kan
lokaliseras av raddningstjansten.

Byggnadsdelar, installationer och anslutningar som placeras pa, intill eller i en brandvégg ska
utformas sa att de inte kan forsamra brandvaggens funktion.

Brandvéaggen mellan byggnader ska ha sadan stabilitet och barférmaga att byggnader pa endera
sidan kan stdrta samman utan att brandvaggens egenskaper avsevért forsdmras.

Brandvéggar far vara gemensamma i sammanbyggda byggnader. | sammanbyggda byggnader av
olika byggnadsklasser ska brandvéggen utformas i samma brandtekniska klass som galler for
byggnaden med den hégre byggnadstekniska klassen. (BFS 2011:26).

Allmant rad

Brandvagg bor utforas i brandteknisk klass REI XX-M dar XX féljer av aktuella krav i avsnitt 5:5.
Brandvaggen kan exempelvis lokaliseras genom att anslutningen till yttertaket ar tydligt markerad.
(BFS 2011:26).

5:245 Trapphus Trl

Trapphus Trl ska utformas med avskiljande konstruktion sa att brand- och brandgasspridning till
trapphuset begréansas. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Avskiljande konstruktion bor utformas i 1agst brandteknisk klass El 60.

Trapphuset bor endast ha forbindelse med andra utrymmen genom en brandsluss som ar éppen
mot det fria. Hisschakt kan dock placeras i trapphuset som en del av samma brandcell som
trapphuset. Varken trapphus, hisschakt eller brandsluss bor sta i forbindelse med ett plan som &r
beldget under det plan som anvénds for utrymning mot det fria.

Daorrar mellan trapphuset och brandslussen bor utformas i 1agst brandteknisk klass E 30-S,40C.
Ddorrar mellan bostad eller lokal och brandslussen bor utformas i l&gst brandteknisk klass EI 60-
S,00C. Om brandslussen gransar till férbindelse, korridor eller liknande utrymme i egen brandcell
kan dérrar utformas i lagst brandteknisk klass EI 30-S,q0C. (BFS 2018:4).

5:246 Trapphus Tr2

Trapphus Tr2 ska utformas med avskiljande konstruktion sa att brand- och brandgasspridning till
trapphuset begréansas. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Avskiljande konstruktion bor utformas i lagst brandteknisk klass EI 60.

Darrar till trapphus Tr2 bor utformas i lagst klass EI 60-S,,0C. Om trapphuset betjanar en
byggnad med hogst atta vaningsplan, ar El 30-S,0C tillrackligt. Trapphuset bor endast ha
forbindelse genom ett utrymme i egen brandcell med bostéader i verksamhetsklass 3, kontor i
verksamhetsklass 1 och darmed jamforliga utrymmen dar personer vistas mer &n tillfalligt. Andra
utrymmen &n bostader i verksamhetsklass 3, kontor i verksamhetsklass 1 och darmed jamforliga
utrymmen dar personer vistas mer an tillfalligt, bor endast st i forbindelse med trapphuset genom
en brandsluss. Sadana utrymmen bor ha tillgang till ytterligare minst en tilltradesvag for
raddningsinsats.

Hisschakt kan placeras i trapphuset som del av samma brandcell.

Trapphus Tr2 som utgér den enda utrymningsvégen bor inte sta i forbindelse med kallarplan i
enlighet med kraven i 5:722. Detta galler dven for hisschakt som ingér i samma brandcell som
trapphuset.

Vindsutrymmen, dar personer endast vistas tillfalligt, i kan std i direkt forbindelse med trapphus
Tr2 genom dorrar i 1agst klass El 60-S,q,C. (BFS 2018:4).

5:247 Utrymningsvag och saker plats

En utrymningsvag ska vara en utgang till en saker plats. En utrymningsvag far dven vara ett utrymme i
en byggnad som leder fran en brandcell till en sadan utgang. (BFS 2011:26).
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Allmant rad
Med séker plats avses plats i det fria dar brand och brandgaser inte kan paverka utrymmande
personer. Saker plats kan exempelvis vara en gata i det fria eller terrass, gardsplan eller liknande
under forutsattning att man kan na gata i det fria darifran.

En utrymningsvég kan omfatta dérrar och forbindelsevagar sasom korridorer eller trappor inom
egna brandceller, loftgangar eller liknande utrymmen utomhus. (BFS 2011:26).

5:248 Utrymningsplats

Med utrymningsplats avses ett utrymme i angréansande brandcell som &r placerad i anslutning till
utrymningsvag dar personer med nedsatt rorelse- eller orienteringsformaga kan avvakta fortsatt
utrymning. Utrymningsplatsen far dven vara en del av utrymningsvagen om utrymningsplatsen &r
placerad i anslutning till de utrymmen som betjanas av utrymningsvagen.

Utrymningsplatsen ska kunna rymma personer med nedsatt rorelse- eller orienteringsformaga.
Utrymningsplatsen ska vara anvandbar och tillganglig for personerna som anges i avsnitt 3:1 samt vara
atkomlig utan nyckel eller motsvarande.

Utrymningsplatsen ska vara bel&dgen i samma plan som det utrymme som den betjénar. Det ska
finnas mojlighet till tvavagskommunikation fran utrymningsplatsen. Kommunikationssystemet
funktion ska kunna uppratthallas vid stromavbrott samt ha ett skydd mot stromavbrott till foljd av
brand. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Utformning av kommunikationssystemet bér minst uppfylla motsvarande krav fér strémavbrott
och felsignal som automatiskt brandlarm enligt avsnitt 5:2511. Utrustning for att kommunikation
frén utrymningsplatsen bor vara placerad med centrum 0,8 meter fran golvet.

Kommunikationen till utrymningsplatsen bor ske i anslutning till larmsystemets
centralutrustning, brandforsvarstabla eller motsvarande.

Darrar till utrymningsplatser bor forses med dorrstangare. (BFS 2011:26).

5:249 Avskilt pannrum

Med avskilt pannrum avses sadana pannrum som ar sarskilt utformade med skydd mot utveckling och
spridning av brand och brandgas. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Avskilda pannrum och bransleférrad i direkt anslutning till ett avskilt pannrum bér utformas som
egen brandcell. (BFS 2011:26).

5:25 Brandtekniska installationer

5:251 Larmsystem

5:2511 Automatiskt brandlarm

Automatiskt brandlarm ska installeras nér detta ar en férutsattning for brandskyddets utformning.
Systemet ska utformas med sadana egenskaper att det, med hog tillforlitlighet, har formaga att
detektera brand och att ge signal till de funktioner som &r beroende av larmet. Systemet ska utformas
med tillracklig tdckningsgrad och ska aktivera tillrackligt snabbt for att sékerstalla avsedd funktion.
Systemet ska utformas sa att korrosion, termisk paverkan eller andra faktorer i byggnadens miljo inte
paverkar tillforlitligheten.

Anlaggningens funktion ska kunna uppratthallas vid stromavbrott och ska férses med skydd mot
stromavbrott pa grund av brand i de utrymmen som inte tacks av det automatiska brandlarmet.

Om det automatiska brandlarmet &r en forutsattning for brandskyddet i hela eller delar av en
byggnad ska detektionssystemet tacka dessa omraden. (BFS 2011:26).
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Allmant rad

Tillforlitligheten och formagan hos automatiskt brandlarm kan i tillampliga delar verifieras enligt
avsnitt 6-7 och 15-16 i Brandskyddsféreningens skrift Regler for brandlarm, SBF 110:8.
Komponenterna i ett automatiskt brandlarm kan verifieras i enlighet med standardserien SS-EN 54
med egenskaper anpassade efter avsedd anvandning. Komponenter i brandlarm enligt SS-EN 54-
21 bor utformas som typ 1.

Exempel pé sddana egenskaper som avses i foreskriften ar mojligheten att upptécka olika typer
av brander, detektionssystemets utformning, detektorers placering beroende pé tackningsyta, samt
hur detektionssystemet aktiveras. Exempel pa funktioner som kan vara beroende av larmet ar
dorrstangare, spjall eller flaktar i luftbehandlingsinstallationer, utrymningslarm och
brandgasventilation.

Detektering bor, dér sa ar mojligt, ske med hjalp av rokdetektorer.

Det automatiska brandlarmet bor automatiskt avge felsignaler vid fel i ledningsnétet eller
stromforsorjningen. Felsignal bor utformas sa att den kan upptéckas av personer i byggnaden eller
pd annan plats. (BFS 2018:4).

5:2512 Utrymningslarm

Utrymningslarm ska installeras nér detta ar en férutsattning for brandskyddets utformning.
Utrymningslarmet ska utformas efter behovet av information sa att personer som vistas i byggnaden
kan nas av information om lampliga atgarder vid utrymning.

Utrymmen i publika lokaler d&r personer med horselnedséttning kan vistas utan direktkontakt med
andra personer ska forses med kompletterande larmdon sa att dven horselskadade och déva nas av
varningssignaler i handelse av brand eller annan fara.

Vid akustiskt larm ska horbarheten vara sadan att signaler eller meddelanden kan uppfattas i
berérda delar av byggnaden.

Anléaggningens funktion ska kunna uppratthallas vid strémavbrott samt ha ett skydd mot
strémavbrott pa grund av brand. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Utrymningslarm kan aktiveras manuellt eller med automatiskt brandlarm. Utrymningslarmet bor
signalera direkt bade vid aktivering med manuell larmknapp eller automatiskt brandlarm.

Utformningen av utrymningslarmet efter behovet av information bér ske enligt vad som anges i
avsnitt 5:35, t.ex. avseende nar talat meddelande eller enklare signal kan tillampas.

Exempel p& utrymmen i publika lokaler som bér forses med kompletterande larmdon &r
hygienutrymmen. Med kompletterande larmdon avses exempelvis optiska sddana.

Ljudstyrkan for ett utrymningslarm bér vara anpassad till den omgivande ljudnivan i lokalen.
Utrymningslarm som anvands i bostader i verksamhetsklass 3 eller lokaler och bostader for
sovande personer i verksamhetsklasserna 4 och 5 bor placeras sa att ljudnivan vid en plats for en
sovande persons huvud ar minst 75 dB(A). Ljudnivan for évriga lokaler bor inte understiga
65 dB(A) pa platser dér personer vistas mer an tillfalligt. Ljudnivan bor aven vara minst 10 dB(A)
over omgivande normal bakgrundsniva och bor inte 6verstiga 115 dB(A) pa en meters avstand fran
larmdonet.

Utrymningslarm med talade meddelanden kan verifieras enligt SS-EN 54-16 och SS-EN 54-24.
Taluppfattbarheten kan verifieras enligt SS-EN 60268-16. For ett talat meddelande bor
taloverforingsindex, STI pd minst 0,55 uppnas. Ljudtrycksnivan bor vara minst 70 dB, dock minst
15 dB 6ver omgivningen. Talat utrymningsmeddelande bor foregas av en icke forvaxlingsbar
ljudsignal. Meddelandet bor vara anpassat till aktuell lokal och verksamheten i denna. Det talade
meddelandet bor tydligt ge information om situationen och upprepas till dess att larmet aterstalls.
Ett forslag till meddelande kan ha féljande lydelse:

1. Signalkaraktar 1 (omedelbar fara) enligt SIS-TR 47 ljuder i 5 sekunder.

2. ”Viktigt meddelande. Vi har fatt ett brandtillbud i byggnaden. Vi far be samtliga att
omedelbart lamna lokalerna genom narmaste utgang. Folj personalens anvisningar. Fortsétt ut i det
fria och var vinliga att inte blockera utgangarna.”

3. Signalkaraktér 1 (omedelbar fara) enligt SIS-TR 47 ljuder i 5 sekunder.
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4. “Important message. There is a fire situation in the building. Please leave the building
through the nearest exit. Follow the instructions given by the management and proceed to the
outside. Don’t block the exits.”

5. Meddelandet upprepas fran punkt 1.

Akustiska eller optiska larmdon kan verifieras med SS-EN 54-3 eller 54-23.

Utrymningssignal bor fortga tills larmet aterstélls. Varje larmdon bor vara forsedd med en skylt
som anger signalens betydelse och forslag till 1amplig atgard. Exempel pa text kan vara
“utrymningslarm — ldmna omedelbart byggnaden nir larmsignal ljuder/blixtrar”. Skylten bor vara
utformad med vit text pa rod botten och vara lasbar fran staplan under, eller vid, larmdonet.

Utrymningslarm bér kunna avge utrymningssignal under minst 30 minuter efter ett
stromavbrott p& 24 timmar. Utrymningslarmet bor automatiskt avge felsignaler vid fel i
ledningsnatet eller stromforsorjningen. Felsignal bor utformas sa att den kan upptackas av personer
i byggnaden eller pa annan plats.

Utformning av larmknappar for manuell aktivering av utrymningslarm kan verifieras enligt
SS-EN 54-11. Sadana larmknappar bor forses med skyddslock. Larmknappar bor placeras hogst
1,60 meter éver golvet. (BFS 2018:4).

5:2513 Brandvarnare

Brandvarnare ska installeras nar dessa ar en forutsattning for brandskyddets utformning. Brandvarnare
ska utformas och placeras sa att de, med hag tillforlitlighet, har formaga att detektera och varna vid
brand. Brandvarnare ska dessutom utformas med tillrackligt snabb aktiveringstid sa att de varnar
tidigt.

Brandvarnare ska utformas sa att korrosion, termisk paverkan eller andra faktorer i byggnadens
miljo inte paverkar tillforlitligheten. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Utformning av brandvarnare kan verifieras enligt SS-EN 14604. Brandvarnare bor forses med
larmindikator.

Exempel pa egenskaper som &r viktiga for tillforlitligheten ar méjligheten att detektera olika
typer av forbranning, att stromforsdrjningen sékerstélls aven vid strémbortfall, en placering som
sdkerstéller tillrackligt snabb aktiveringstid och god tckningsgrad.

For att uppna en god tackningsgrad bor minst en brandvarnare placeras pa varje plan som
innehaller utrymmen dar man vistas mer an tillfalligt. Brandvarnare bor placeras i, eller utanfor,
varje rum foér sovande personer. Om trappor forekommer bor brandvarnare &ven placeras i
utrymmet direkt ovanfér trappan. (BFS 2011:26).

5:252 Automatiska slacksystem

Om ett automatiskt slacksystem ar en forutsattning for brandskyddets utformning ska det utformas sa
att det, med hog tillforlitlighet, har formaga att sléacka eller kontrollera en brand under avsedd tid.
Systemet ska aktivera tillrdckligt snabbt och ska utformas med tillracklig tdckningsgrad for att
sakerstalla avsedd funktion. Systemet ska ha sadana egenskaper som kravs for att sakerstalla att
aktivering kan ske med hog tillforlitlighet. Systemet ska utformas sa att korrosion, termisk paverkan
eller andra faktorer i byggnadens miljo inte paverkar tillforlitligheten. System med slackmedel som
kan ha toxiska egenskaper ska utformas sa att betryggande personsakerhet uppratthalls.
Anléaggningen ska ha ett skydd mot att funktionen stérs pa grund av brand. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Exempel pa faktorer som kan paverka tillforlitligheten ar typ av vattenkalla, tryck, vattenflode,
verkningsyta, typ av utlésningsmekanik, utformning av ventiler, underhall samt antal, typ och
placering av sprinklerhuvuden.

Exempel p& vad som avses i foreskriftens andra stycke kan vara stromavbrott pa grund av
brand.

Regler om vatten och avlopp finns i avsnitt 6:6. (BFS 2011:26).
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5:2521 Automatisk vattensprinkleranlaggning

Allmant rad

Tillforlitligheten och formagan hos automatiska vattensprinkleranlaggningar kan verifieras enligt
SS-EN 12845 och standardserien SS-EN 12259. For utrymmen i verksamhetsklass 5C bor vatten-
kallan utgodras av forbattrat, dubblerat eller kombinerat vattentillopp enligt 9.6.2-9.6.4 i SS-

EN 12845.

Tillforlitligheten och formagan hos vattenspray- och delugesystem kan verifieras enligt SIS-
CEN/TS 14816. Andra system kan verifieras enligt SBF 120. (BFS 2011:26).

5:2522 Boendesprinkler

Allméant rad
Tillforlitligheten och formagan hos boendesprinkler, avsedd for bostader i verksamhetsklass 3 och
verksamhetsklass 5B kan verifieras enligt SS 883001 och SS 883002 med sprinklersystem enligt
foljande:

1. For byggnader med hogst tva vaningsplan bor sprinklersystem typ 1 tillampas.

2. For byggnader med hogst atta vaningsplan bor sprinklersystem typ 2 tillampas.

3. For byggnader med fler an atta vaningsplan och for utrymmen i verksamhetsklass 5B bor
sprinklersystem typ 3 tillampas.

Komponenterna i ett system for boendesprinkler kan utformas i enlighet med standardserien
SS-EN 12259 med egenskaper anpassade efter avsedd anvandning. (BFS 2011:26).

5:253 Brandgasventilation

Om ett system for brandgasventilation ar en forutsattning for att brandskyddet ska fungera ska
systemet utformas sa att det, med hog tillforlitlighet, kan kontrollera brandgaser under avsedd tid.
Systemet ska ha tillrackligt snabb aktiveringstid och tillracklig kapacitet for att sakerstélla att
brandskyddet blir tillfredsstallande. Vid dimensionering av brandgasventilation ska hansyn tas till
snolast och vindlast. Oppningar och andra anordningar ska utformas sé att vagar for tilluft och franluft
sakerstalls utifran de forhallanden som kan uppsta vid en brand. Anlaggningens funktion ska kunna
uppratthallas da strom finns till byggnaden samt ha ett skydd mot stromavbrott pa grund av brand.
(BFS 2011:26).

Allméant rad
Brandgasventilation kan tillampas for att exempelvis begransa ansamlingen av brandgaser, deras
temperatur och att forbattra maéjligheten till raddningsinsats.
System for brandgasventilation kan verifieras enligt standardserien SS-EN 12101.
(BFS 2011:26).

5:254 Dorrstangare

Ddorrstangare ska installeras nér detta ar en forutsattning for brandskyddets utformning. Systemet ska
utformas sa att det, med hog tillforlitlighet, sakerstaller att brandcellsgranserna uppratthaller sin
funktion. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Ddorrstdngare bor utformas i 1agst brandteknisk klass C1. For dorrar som kan stéllas upp, och som
omfattas av kravet, bor dérrstdngare aktiveras automatiskt vid brand.

Regler om ddrrar finns i avsnitt 5:534.

Regler om tillgangliga och anvéndbara dorrar som ska vara latta att 6ppna finns i avsnitt 3:143.
(BFS 2011:26).
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5:255 Ventilationstekniskt brandskydd

5:2551 Spjall

Om spjall &r en forutsattning for brandskyddets utformning ska de utformas sa att de, med hog
tillforlitlighet, skyddar mot brand- och brandgasspridning i ventilationssystemet motsvarande den
avskiljande formaga som galler for brandcellsgransen. Spjéll ska klara den temperatur som de utsatts
for och spjallen ska aktiveras inom den tid som kravs for att avsedd funktion ska uppnas.

Spjéllen ska vid behov forses med ett skydd mot stromavbrott pa grund av brand. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Spjéll kan verifieras enligt SS-EN 15650.

Aktivering av spjall bor ske med rokdetektor som placeras pa ett for andamalet lampligt stalle.
Rokdetektorns utformning kan verifieras enligt SS-EN 54-7. (BFS 2011:26).

5:2552 Flaktar i drift vid brand

Med flaktar i drift vid brand avses en skyddsmetod som innebér att flaktar i ventilationssystem

anvands for att kontrollera brandgaser eller begransa brand- och brandgasspridning mellan brandceller.
Om fléaktar i drift vid brand ar en férutsattning for brandskyddets utformning ska de dimensioneras

sa att de med hag tillforlitlighet uppfyller avsedd funktion. Systemet ska forses med ett skydd mot

stromavbrott pa grund av brand. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Kablar for elforsérjning bor utformas med ett skydd som motsvarar kravet pa den avskiljande
konstruktionen i byggnaden. (BFS 2011:26).

5:256 Trycksattning av utrymme

Om trycksattning av ett utrymme ar en forutsattning for brandskyddets utformning ska systemet, med
hog tillforlitlighet, utformas sa att brandgasspridning till det utrymmet begransas. (BFS 2014:3).

Allméant rad

Utformning av system for tryckséttning kan verifieras med SS-EN 12101-6. Systemet bor utformas
for att fungera i minst 30 minuter under forutsattning att stromforsorjningen till byggnaden
fungerar. Systemet bor dimensioneras for att klara den temperatur som det kan forvantas vara
utsatt for under denna tid. (BFS 2011:26).

5:3 Mojlighet till utrymning vid brand

5:31 Allmént
Byggnader ska utformas sa att det ges mojlighet till tillfredsstallande utrymning vid brand. Med

tillfredsstéllande utrymning avses att personer som utrymmer, med tillrécklig sakerhet, inte utsatts for
nedfallande byggnadsdelar, hog temperatur, hog varmestralning, giftiga brandgaser eller dalig sikt som
hindrar utrymning till en séker plats. (BFS 2011:26).

5:311 har upphévts genom (BFS 2011:26).

5:312 har upphévts genom (BFS 2011:26).

5:313 har upphévts genom (BFS 2011:26).

5:314 har upphévts genom (BFS 2011:26).

5:315 har upphévts genom (BFS 2011:26).
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5:32 Tillgang till utrymningsvag

5:321 Allmant

Om inget annat anges i avsnitt 5:322 ska utrymmen dar personer vistas mer &n tillfalligt utformas med
tillgang till minst tva av varandra oberoende utrymningsvagar.

Om bostaden eller lokalen har fler an ett plan ska det finnas minst en utrymningsvag fran varje plan.
Mindre entresolplan far dock utformas utan utgang till utrymningsvég fran entresolplanet under
forutsattning att utrymningen anda kan ske pa ett tillfredsstallande sétt. (BFS 2011:26).

Allmant rad

Utrymningsvégar bor placeras sa langt ifrdn varandra att utrymning kan ske &ven om en
utrymningsvag blockeras av branden. For att utrymningsvégar ska betraktas som oberoende av
varandra bor avstandet mellan dem vara minst 5 meter.

Exempel p& utrymmen dar man vistas mer an tillfalligt ar

— gemensamma utrymmen sasom tvattstuga och hobbyrum i flerbostadshus

— garage dver 50 m?

— hygienutrymmen i verksamhetsklasserna 2 och 5.

Exempel pa utrymmen dar man vistas tillfalligt respektive mer an tillfalligt ges &ven i
avsnitt 1:6.

En av utrymningsvagarna kan vara atkomlig genom intilliggande brandcell i samma plan om
utrymningsvagen ar atkomlig utan nyckel eller annat redskap. Detta galler dock inte om nagon av
utrymningsvagarna endast utgors av fonster eller balkong, férutom for boenderum i verksamhets-
klass 3B. For samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B eller 2C bor den intilliggande brand-
cellen innehalla huvudentrén. For verksamhetsklass 5C kan bada utrymningsvéigarna vara till-
gangliga genom horisontell passage till intilliggande lokaler i verksamhetsklass 5C.

En korridor inom egen brandcell, en loftgéng eller motsvarande i direkt anslutning till det
utrymme som den betjénar kan — utom for samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B eller 2C —
utg6ra en gemensam del av i dvrigt skilda utrymningsvagar. Sadana korridorer bor avskiljas i
enheter om hogst 60 meters l&ngd. Avskiljningarna bor utformas i 1agst brandteknisk klass E 15
med ddrrar i brandteknisk klass E 15-C.

I utrymningsfallet avses med mindre entresolplan ett plan inom brandcellen som utgér en liten
del av underliggande plan, som inte ar uppdelad i mindre rum, och som endast ar forsett med récke
eller motsvarande. Ett mindre entresolplan utgér maximalt 50 % av golvarean pa underliggande
plan dock hogst 25 m2. Mindre entresolplan bor forses med brandvarnare. (BFS 2014:3).

| byggnader med fler an atta men hogst 16 vaningsplan ska bostader och lokaler utformas med
tillgang till minst ett trapphus Tr2. | byggnader med fler dn 16 vaningsplan ska bostader och lokaler
utformas med tillgang till minst ett trapphus Tr1. (BFS 2011:26).

Allmant rad
I byggnader med fler &n 16 vaningsplan bor Gvriga trapphus vara minst Tr2. (BFS 2011:26).

5:322 En enda utrymningsvag

Dorr direkt till séker plats far vara den enda utrymningsvégen fran utrymmen i markplanet for

1. utrymmen i verksamhetsklass 1, om mojligheten till utrymning kan anses vara tillfredsstallande
och dar ett begrénsat antal personer forvéntas vistas.

2. mindre lokaler och bostader i verksamhetsklass 2A, 3, 4 och 5B som ér latt dverblickbara och dar
ett begransat antal personer forvantas vistas. (BFS 2014:3).

Allmant rad
Vad som avses i 1 ar att gdngavstand till utrymningsvég hogst bor vara 30 meter och att antalet
personer inte dverstiger 50 st.

Vad som avses i 2 ar lokaler och bostader med hogst 15 meter gangavstand till utrymningsvag,
dar utrymningsvagen ar synlig fran huvuddelen av lokalen eller bostaden och antalet personer inte
Overstiger 30 st. (BFS 2014:3).
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Om forutséttningarna for tillfredsstallande utrymning finns far trapphus Trl utgéra den enda
utrymningsvagen fran bostader i verksamhetsklass 3 och fran lokaler i verksamhetsklass 1.

Om forutsattningarna for tillfredstallande utrymning finns far trapphus Tr2 utgéra den enda
utrymningsvagen i lokaler i verksamhetsklass 1 i byggnader med hogst atta vaningsplan och fran
bostader i verksamhetsklass 3 i byggnader med hogst 16 vaningsplan. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Utrymning forutsatts ske tillfredstéllande om gangavstand till utrymningsvég ar hogst 30 meter
och att antalet personer i varje brandcell inte dverstiger 50 st.

Trapphus Trl kan utgora den enda utrymningsvagen i byggnader upp till 16 vaningsplan.

For boenderum i verksamhetsklass 3B ar forutsattningarna for tillfredstallande utrymning upp-
fyllda dven om utrymningsvagen fran boenderummen gar via gemensamt utrymme i annan
brandcell. (BFS 2014:3).

5:3221 Méjlighet till utrymning fran utrymmen dar man enbart vistas tillfalligt

Utrymmen dar personer enbart vistas tillfalligt ska utformas med tillgang till minst en utrymningsvag.
(BFS 2014:3).

Allmant rad
Utrymningsvégen kan vara atkomlig via intilliggande brandcell.

Gangavstand till utrymningsvégen bor inte 6verstiga 30 meter.

Om tillgang till minst tva utrymningsvéagar finns kan gangavstand istéllet beraknas enligt avsnitt
5:331. (BFS 2014:3).

5:323 Utrymning genom fonster
Fonster for utrymning ska utformas sa att utrymning kan ske pa betryggande satt. (BFS 2011:26).

Allméant rad

Fonster avsedda for utrymning bor vara sidohangda eller vridbara kring en vertikal axel och
Oppningsbara utan nyckel eller annat redskap. Fonster som &r vridbara kring en horisontell axel
kan anvandas om de 6ppnas utat och stannar i Gppet lage. Fonster bor ha en fri ppning med minst
0,50 meters bredd och minst 0,60 meters hojd. For fonster som &r vridbara kring en horisontell
axel bor det fria méttet beraknas under fonsterbagens ligst belagna del. Summan av bredd och
héjd bor vara minst 1,50 meter. Oppningens underkant bor ligga hogst 1,2 meter éver golv. Om
avstandet mellan golvet och fonstrets underkant dverstiger 1,2 meter, bér en plattform eller
liknande monteras pa insidan. (BFS 2014:3).

I utrymmen i verksamhetsklass 1, skolor i verksamhetsklass 2A samt bostéder i verksamhetsklass 3
far en av utrymningsvégarna erséttas av tillgang till fonster. Fonstrets underkant far vara belaget hogst
2,0 meter éver marknivan utanfor och om majlighet till utrymning i vrigt ges pa ett tillfredsstéllande
satt.

Utrymning fran bostader i verksamhetsklass 3 i byggnad Br2 och Br3 far dven ske enligt avsnitt
5:353. (BFS 2011:26).

Allméant rad

I utrymmen i verksamhetsklass 1, skolor i verksamhetsklass 2A och bostader i verksamhetsklass 3
forvantas tillfredsstallande utrymning genom fonster kunna ske om varje lokal eller bostad
utformas for utrymning av hdgst 50 personer. Varje fénster som ar avsett for utrymning bor réknas
som utrymningsvag for hdgst 30 personer. (BFS 2011:26).
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Utrymning fran fonster med hjalp av raddningstjéanst far tillgodoraknas som en av
utrymningsvagarna for byggnader i verksamhetsklasserna 1 eller 3, forutsatt att hgst 15 personer
utrymmer denna vag fran brandcellen. Detta forutsétter att raddningstjansten har tillrackligt snabb
insatstid och formaga. Uppstallningsplats dimensionerad for raddningstjanstens utrustning ska finnas.
(BFS 2011:26).

Allmant rad
Mojligheten till utrymning fran fonster med hjalp av raddningstjanst bér endast anvandas i
byggnader dar 6ppningens underkant ligger hogst 23 meter 6ver marknivan.

I beddmningen av raddningstjanstens formaga och dimensionering av uppstallningsplats bor
hansyn tas till de faktorer som paverkar mojligheten att effektivt kunna genomfora utrymning.

Regler om uppstallningsplats finns i avsnitt 5:721.

Tillrackligt snabb insatstid for raddningstjansten &r normalt hogst 10 minuter. For friliggande
flerbostadshus i verksamhetsklass 3 med hogst tre vaningsplan kan tillrackligt snabb insatstid vara
hdgst 20 minuter. Med tillracklig férmaga avses sadan bemanning och utrustning att utrymningen
kan genomforas pa ett tillfredsstallande sitt.

Brandceller i lokaler i verksamhetsklass 1 som forvéntas utrymmas med raddningstjanstens
hjalp genom fonster bér inte vara stérre &n 200 m?.

Bostader i verksamhetsklass 3 i byggnader i klass Brl vars vre plan enbart &r utformat for
utrymning genom fonster med raddningstjanstens hjalp bor avskiljas fran underliggande plan i
lagst brandteknisk klass E 30. Avskiljningen behdver inte utféras som brandcellsgrans.

(BFS 2011:26).

5:33 Utformning och framkomlighet

5:331 Gangavstand till utrymningsvag

Allméant rad

Gangavstand till narmaste utrymningsvag eller till annan brandcell bor inte Gverstiga avstanden i
tabell 5:331. Avstand till en utrymningsvag bor matas for det mest ogynnsamma fallet. En
gangvag anses vara sammanfallande sa lange som den inte maste forgrenas for att leda till olika
utrymningsvégar.

I utrymmen, forutom i verksamhetsklass 3B, som skyddas med automatiskt slacksystem kan
gangavstand 6kas med en tredjedel.

I samlingslokaler i verksamhetsklass 2C som skyddas med automatisk
vattensprinkleranlaggning kan gangavstand berdknas som for samlingslokaler i verksamhetsklass
2B.

Om utrymning sker genom fonster bor det tillatna gdngavstandet till fonster minskas till en
tredjedel.

Vid méatning av gangavstand till en utrymningsvag beaktas foljande:

— Végen bor méatas genom att anta att riktningséndringarna vid forflyttningen ar ratvinkliga,
figur 5:331a.

— Om gangvégen till tva av varandra oberoende utrymningsvagar delvis sasmmanfaller eller kan
sammanfalla, raknas den gemensamma delen 2 ganger den verkliga langden. | bostader i verksam-
hetsklass 3 och lokaler i verksamhetsklass 1, samt i garage, raknas dock den gemensamma delen
endast 1,5 ganger den verkliga langden. Dessa faktorer géller inte for en enda utrymningsvag.

— Om en trappa ingar i gdngvagen till en utrymningsvag, beriknas trappan motsvara ett
horisontellt gdngavstand som &r fyra ganger nivaskillnaden. Detta galler dock inte for trappor pa
laktare och gradénger inom en samlingssal i verksamhetsklass 2, dar i stallet det verkliga
gangavstandet i trappans lutning raknas. (BFS 2013:14).
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Tabell 5:331 Maximalt gdngavstand till narmaste utrymningsvag
Forutsattningar Exempel Avstand
Om framkomlighet och Vissa lokaler inom 60 m
Overblickbarhet &r goda och verksamhetsklass 1.*
brandbelastningen ar hgst
250 MJ/m?, samtidigt som risken
for uppkomst av brand ar liten.
Verksamheten ar inte férenad
med risk fér snabb
brandspridning.
Om persontatheten ar liten | garage och vissa lokaleri | 45 m
samtidigt som berérda personer | verksamhetsklass 1
till storsta delen kan férvantas ha | sédsom kontor, lager-,
god lokalkdnnedom. hantverks- och
industribyggnader.
Bostader i verksamhets-
klass 3 samt i
verksamhetsklass 5B.
Om persontatheten ar hog, eller | Lokaler i 30m
berdrda inte kan férvantas verksamhetsklasserna 2A
utrymma sjalva eller inte kan och 2B.
férvantas ha god Vissa lokaler i
lokalkdnnedom, eller om verksamhetsklass 1
verksamheten medfér risk for sasom tra- eller
shabb brandspridning. plastvarufabriker och
hdéglager i industrin.
Verksamhetsklass 4.
Lokaler i verksamhets-
klasserna 5A, 5C och 5D.
Om det finns sarskild risk for Lokaler i 15m

uppkomst av brand, eller om
stora personantal kan férvantas
vara alkoholpaverkade.

verksamhetsklass 6.
Samlingslokaler i
verksamhetsklass 2C.

* Se Boverkets allmanna rad (2013:11) om brandbelastning, BBRBE.

(BFS 2013:14).
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Figur 5:331a-b Berakning av gangavstand till narmaste utrymningsvag.

Berékning av gdngavstand G, om den verkliga
gangvagen inte pad forhand kan faststallas.

@ = plats dar person maste valja en utrymningsvag

@ = startpunkt for langsta gdngstracka

G=2*x(A+B)+C

*1,5 for VK1, VK3 och garage.

® = plats dar person maste
valja en utrymningsvag

@ = startpunkt for langsta
gangstracka

Gangavstand G till narmaste
trapphus.

Berakningen gors for det
mest ogynnsamma fallet

= heldragen linje.

G=2*x(A+B)+C
*1,5 for Vk1, Vk3 och garage.

(BFS 2011:26).

5:332 Gangavstand inom utrymningsvag

Utrymningsvagar ska utformas sa att risken for att personer blir instangda av brand och brandgas
begransas. (BFS 2011:26).

Allméant rad

Exempel, berdkning av gdngavstand.

Gangavstand inom en utrymningsvag till
1. nérmaste trappa som leder till annat plan alternativt
2. utgang som leder till saker plats

bor inte dverstiga 30 meter.

| utrymningsvag dar utrymningsmajlighet endast finns i en riktning bor gdngavsténdet inte
overstiga de avstand som anges i tabell 5:332.
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Vid berdkning av gangavstand inom utrymningsvag behover ingen faktor for sammanfallande

gangavstand beaktas. (BFS 2011:26).

Tabell 5:332

Gangavstand inom vissa utrymningsvagar

Verksamhet

Maximalt gangavstand nar
utrymningsmdjlighet endast
finns i en riktning

| trapphall, korridor eller motsvarande for 10 m
verksamhetsklasserna 1, 2, 3 eller 5B

I loftgdng i loftgdngshus for verksamhetsklasserna 15m
1, 3 eller 5B i loftgangshus

| trapphall, korridor eller motsvarande for 7m
verksamhetsklasserna 4, 5A eller 5C

Samtliga verksamhetsklasser, om man enbart kan 30 m

gd i ratt riktning, t.ex. da dorrar enbart finns i
respektive ande av en korridor.

(BFS 2011:26).

5:333 Dimensionerande personantal

Allméant rad

Dimensioneringen av utrymningsvag och vag till utrymningsvag bor baseras pa det maximala
antalet personer som kan férvéntas befinna sig i lokalen. Personernas fordelning i lokalen och hur
detta kan variera bor beaktas. Uppgifter ur tabell 5:333 kan anvéndas for att dimensionera

persontatheten. (BFS 2011:26).

Tabell 5:333 Dimensionerande persontathet

Verksamhet Persontathet, personer/m?®
nettoarea

Verksamhetsklass 1
Kontor 0,1
Verksamhetsklass 2
Bibliotek* 0,1
Danslokal 2,5
Klassrum 0,5
Konferensrum* 0,7
Kyrka 1,0
Kdpcentrum, varuhus, butik 0,5
Museum, konsthall 0,25
Pub, bar 3,0
Restaurang* Antalet sittplatser eller 1,0
Samlingslokal fér endast sittande men utan fast 1,7
monterade stolar
Samlingslokal for stdende och sittande 2,5

Samlingslokal med fast monterade sittplatser

Antalet sittplatser

* For dessa verksamheter kan bestamning av nettoarea goras med avdrag for arean for

|6s inredning.
(BFS 2011:26).
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5:334 Utformning av utrymningsvagar

Allmant rad

Utrymningsvégar bor ha en fri bredd pd minst 0,90 meter. Ledstanger och liknande far inkrakta
med hdgst 0,10 meter per sida i utrymningsvagen. Dérroppningar bor ha en fri bredd pa minst
0,80 meter. Regler om fri hojd i utrymningsvégar finns i avsnitt 8:34.

Nar tva eller flera utrymningsvagar utmynnar i en gemensam del inne i byggnaden bor
utrymningsvagen fran det gemensamma utrymmet ha en bredd, eller motsvarande kapacitet, som
minst motsvarar summan av bredderna for de utrymningsvégar som mynnar i det gemensamma
utrymmet. Detta galler under forutsattning att utrymningen fran lokalerna sker samtidigt och da
kréver en hogre kapacitet jamfort med om en lokal i taget utrymmer.

Auvstandet mellan en dorr och trappa eller ramp bor vara minst 0,8 meter.

Om varje plan utgér egen brandcell bor trappa som utgor utrymningsvag dimensioneras for det
plan som har behov av bredast utrymningsvag. Om flera plan samtidigt kommer att utnyttja
utrymningsvagen bor bredden anpassas sé att trappan kan hantera det storre antalet personer.

Rulltrappor bor inte ingd i vag till utrymningsvag eller i utrymningsvag.

Spiraltrappor bér inte anvandas som utrymningsvég fran lokaler dar personerna har svart att ga i
trappor, sdsom utrymmen i verksamhetsklass 5B och 5C. Spiraltrappor bor inte heller anvandas
som utrymningsvag fran samlingslokaler i verksamhetsklass 2B och 2C.

Trappor med gallerdurk bor inte anvandas for fler &n tre plan.

Regler om utformning av kommunikationsutrymmen och ramper finns i avsnitt 3:142.

(BFS 2014:3).

I lokaler for ett storre antal personer ska atgarder vidtas som innebar att hdg persontathet vid utgangen
och langa kotider undviks. (BFS 2011:26).

5:335 Dérrar

Allméant rad
Utrymningsvagar som betjanar fler &n 150 personer bor ha en fri bredd pa minst 1,20 meter. Pa
doérrbredden bor dorrblad inkrékta hogst 0,050 meter. Den totala fria bredden av samtliga
utrymningsvagar bor vara minst 1,00 meter per 150 personer. Om en av utrymningsvégarna
blockeras bor de 6vriga ha sadan bredd att 1,00 meter motsvarar 300 personer.

Samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B och 2C bor ha minst tre utrymningsvagar, om de ar
avsedda for fler &n 600 personer och minst fyra om de ar avsedda for fler &n 1 000 personer.
(BFS 2011:26).

Dorrar som ska anvéandas for utrymning ska vara utatgaende i utrymningsriktningen och latta att
identifiera som utgangar. Inatgaende dorrar far endast anvandas om kébildning inte kan forvéntas
uppsta framfor dorren. Andra varianter pa dorrar far anvandas om de kan ge en motsvarande sékerhet
som slagdorrar. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Dorrarna bor placeras sa att de i oppet lage inte hindrar utrymning for andra personer.

Kobildning forvantas inte uppsta i

— bostéder i verksamhetsklass 3 och boenderum i verksamhetsklass 4,

— en lokal for maximalt 30 personer och dér personerna har kdnnedom om miljon t.ex.
klassrum i verksamhetsklass 2A, mindre kontor och verkstadsindustrier i verksamhetsklass 1 och
entréddrr i bostadshus i verksamhetsklass 3,

— en lokal for maximalt 30 personer och dar personerna inte kan forvantas ha kdnnedom om
miljon och gangavstandet till utrymningsvagen hogst ar 15 meter t.ex. sammantradesrum i
verksamhetsklass 1 eller 2A, butik, banklokal och serveringslokal i verksamhetsklass 2A.

Automatiskt styrda horisontella eller vertikala skjutdérrar kan anvédndas om de dppnar &ven vid
stromavbrott eller om det gér att 6ppna dem genom att trycka dérrbladen utat.

En manuell horisontell skjutdérr kan anvandas i samma situationer som en indtgéende dérr. For
de fall som dorren kriaver ndgon form av mekanisk assistans for att kunna mandvreras maste denna
funktion ocksé kunna fungera vid ett eventuellt stromavbrott.
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Roterdorrar kan anvandas om fri passage med minsta bredd enligt 5:334 kan &stadkommas
genom automatisk 6ppning vid stromavbrott eller om det gar att Gppna dorren genom att trycka
dorrbladen utat. (BFS 2011:26).

Ddorrar som ska anvéndas for utrymning ska vara latta att 6ppna och passera. Undantag medges for
utrymmen i verksamhetsklass 5D. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Ddrrar bor kunna 6ppnas utan storre tidigare kunskap om hur detta ska ske. Vid behov bor det
tydligt framga hur dorren kan 6ppnas. Lasta dorrar med fordréjd 6ppning bor inte forekomma.

Dorrar bor kunna Gppnas med ett trycke som trycks nedat eller genom att dorren trycks utat.
Oppningsbeslag bor placeras med centrum mellan 0,80 till 1,20 meter Gver golv. Den hogsta
kraften for att &ppna en dorr bér anpassas efter vilken typ av 6ppningsanordning som anvands.

— For trycken bér den vertikala kraften understiga 70 N. Detta galler exempelvis for trycken
utformade enligt SS-EN 179. Kraften for att trycka upp doérren bor understiga 150 N.

— For tryckplattor bor 6ppningskraften understiga 150 N. Detta géller exempelvis for
tryckplattor utformade enligt SS-EN 179.

— For storre dppningsanordningar, exempelvis hela dorrblad eller panikutrymningsbeslag, kan
en hdgre dppningskraft accepteras, dock hogst 220 N for dppningsfunktionen och hégst 150 N for
fortsatt Oppning av dorren. Detta galler exempelvis for panikutrymningsbeslag utformade enligt
SS-EN 1125.

Vred kan anvandas for att lasa upp en annars last dérr i en lokal for hogst 50 personer. Vred
som anvands for att ocksa 6ppna dérren (mandvrerar dven tryckesfallet) bor undvikas da dessa ar
svara att anvanda. Om kapa som tacker vred anvands bor kapan utformas sa att den latt kan
forceras med en hand.

I vissa verksamheter, forutom verksamhetsklass 2B och 2C, kan knappar med elektrisk éppning
tillampas. | sddana fall bér knappen placeras bredvid dorrens ordinarie trycke och vara sa stor att
den omedelbart uppmérksammas som 6ppningsknapp. Oppningsknappen bor vara placerad med
centrum 0,80 till 1,20 meter 6ver golv. Oppningsknappen bor vara tydligt utméarkt med en skylt,
som ar minst 0,10 meter x 0,15 meter, och belyst ndr personer véntas anvanda dorren, det vill sdga
&ven vid utrymning. Skylten bor vara férsedd med Iamplig figur, t.ex. stiliserad nyckel, samt
texten "Nodoppning” eller liknande. Dorren bor kunna 6ppnas dven vid stromavbrott.

Skjutddrr bor inte 6ppnas enbart med elektrisk tryckknapp.

Lasta dorrar som enbart 6ppnar genom en signal fran ett automatiskt brandlarm bor inte
forekomma eftersom utrymning kan bli nédvéandig av annan anledning &n brand.

I lokaler, exempelvis i verksamhetsklasserna 1 och 2, dar dorrar avsedda for utrymning halls
Iasta under vissa tider, kan ha elektrisk kontroll av att samtliga dérrar ar upplasta under den tid
personer vistas i lokalen. For att tillfredsstallande utrymning ska kunna ske bor kontrollen vara
samordnad med nagon for driften vasentlig funktion, exempelvis huvudbelysningen. Strémavbrott
eller annat fel bor inte satta denna kontroll ur funktion.

Daorrar inom utrymningsvég och dorrar for utrymning genom annan lokal bor vara férsedda
med anordningar som gor det mojligt for personer att atervanda efter passage. Detsamma géller
dorrar till utrymningsvagar i verksamhetsklass 4, 5A, 5B och 5C med undantag av gastrum i
verksamhetsklass 4. Dorrar som leder ut till saker plats i det fria behdver inte vara férsedda med en
sadan anordning forutom i verksamhetsklass 5A.

Regler om skydd mot att halka och snubbla finns i avsnitt 8:22.

Regler om tillgéngliga och anvéndbara dorrar finns i avsnitt 3:143. (BFS 2013:14).

Dérrar som ska anvéandas for utrymning och som endast gar att 6ppna med nyckel far anvandas i
utrymmen i verksamhetsklasserna 1 och 3 om dérrarna betjanar ett litet antal personer som kan
forvantas ha tillgang till nyckel. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Med ett litet antal personer anses hdgst tio personer. (BFS 2011:26).
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5:336 Utrymningsplats

Publika lokaler som ska vara tillgdngliga och anvéndbara enligt avsnitt 3:1 for personer med nedsatt
rorelse- eller orienteringsformaga ska forses med minst tva oberoende utrymningsplatser. Om lokalen
har fler &n ett plan ska det finnas minst en utrymningsplats pa varje plan. Om lokalen i enlighet med
avsnitt 5:322 enbart har en enda utrymningsvag far lokalen utformas med en utrymningsplats.
Utrymningsplatsen ska vara placerad i intilliggande brandcell och finnas i anslutning till eller i
utrymningsvagen. En utrymningsplats ska kunna rymma minst en mindre utomhusrullstol.

Utrymningsvég som ar tillganglig och anvandbar och som leder horisontellt till séker plats behdver
inte forses med nagon utrymningsplats.

Publika lokaler som &r férsedda med automatiskt slacksystem behdver inte forses med
utrymningsplats.

Ytterligare krav anges i avsnitt 5:352. (BFS 2014:3).

Allmant rad
En mindre utomhusrullstol upptar 1,30 x 0,70 m?.
Regler om utrymningsplatser ges dven ut av Arbetsmiljoverket. (BFS 2014:3).

5:337 Hiss

Allmant rad
Regler om hissar och andra lyftanordningar finns i avsnitt 3:144 och i Boverkets foreskrifter och
allmédnna rad (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, H.

Regler om utrymningshiss finns i Boverkets allmanna rad (2011:27) om analytisk
dimensionering av byggnaders brandskydd, BBRAD. (BFS 2011:26).

5:34 Brandtekniska installationer

5:341 Vagledande markeringar

Med vagledande markeringar avses skyltar eller liknande som vid utrymning ger vagledning sa att
utrymningen inte hindras av svarigheter att orientera sig i byggnaden.

Véagledande markeringar ska finnas i utrymmen som &r svarorienterade. Krav pa vagledande
markering finns aven i avsnitt 5:351, 5:352, 5:354 och 5:357. Dar krav pa vagledande markering finns
ska belysning eller genomlysning av vagledande markeringar ha sakerstélld stromforsorjning
motsvarande nodbelysning enligt avsnitt 5:343.

For de utrymmen dar krav pa vagledande markering géller ska skyltar eller liknande finnas i
anslutning till de dérrar och fonster som ar avsedda for utrymning. Skyltar ska utformas som gréna
skivor med tydliga vita symboler och ska l&att kunna uppmarksammas. (BFS 2011:26).

Allmant rad

Utrymmen som &r svarorienterade kan vara storre lokaler dar det inte &r uppenbart var utrymnings-
végarna &r placerade eller lokaler dar dagsljusinslapp saknas, t.ex. garage stérre an 50 m? och
kéllare. Exempel pa nér det inte &r uppenbart var utrymningsvégarna ar placerade kan vara ett
kontor dér lokalen utformas med parallella korridorer inom brandcellen.

Skyltar bor placeras vid riktningsférandringar, forgreningar eller liknande, t.ex. i en trappa som
fortsatter forbi det plan dar utrymningen sker till det fria. Skyltarna bor vara placerade sa att en
person enbart behover forflytta sig en mindre stracka for att se en skylt, se figur 5:341a—c. Skyltar
bor placeras sa att det tydligt framgar var utrymningsvéagarna finns t.ex. dver en dérroppning eller
hangande fran innertaket.

Skyltar bor finnas i lokaler nér utrymning sker genom en annan brandcell.

For att skyltar latt ska kunna uppmarksammas bor dessa utgdras av grona skivor med tydliga
vita symboler som ar belysta eller genomlysta. Skyltar bor vara belysta eller genomlysta bade i
normalfallet och vid ett eventuellt strdmavbrott. Skyltar bér monteras i en armatur tillsammans
med belysningskéllan.
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Skyltar bor ha sadan storlek och luminans att de syns tydligt fran aktuell plats och under
aktuella belysningsforhallanden och ha vagledande markeringar utformade enligt
Arbetsmiljoverkets regler om skyltar.

Vg till utrymningsplats och tillgénglig och anvéndbar utrymningsvég som leder till séker plats
bor kompletteras med véagledande markering som innehaller en symbol for personer med nedsatt
rorelseférmaga.

Skyltens hojd (gréna faltets héjd) kan berdknas med féljande formel:

Hojd [m] = Betraktningsavstand [m]/Konstant

Det forutsatts da att skyltens bredd ar stérre dn hojden. Konstanten har féljande varden:

— Belyst skylt: 100.

— Genomlyst skylt: 200.

Minsta skylthdjd bor vara 0,10 meter. | samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B och 2C som
exempelvis varuhus och stérre butiker bor minsta skylthdjd vara 0,20 meter.

Luminansen for en skylt bor anpassas sa att skylten ar tydligt synlig i den lokal som den
anvénds i. Fér genomlysta skyltar i lokaler som t.ex. kontor och skolor kan 80 cd/m? pa den samst
lysande delen av de vita ytorna, motsvarar ungefar minst 11 cd/m? pa den samst lysande delen av
den grona ytan, utgora en utgangspunkt vid bedémningen. Vardet galler om belysningsstyrkan i
rummet ligger mellan 500-1 500 lux. Hogre luminans kan vara motiverad i lokaler med
dagsljusinslapp dér belysningsstyrkan kan vara hégre. Ett riktvérde kan vara att kontrasten mellan
omgivningens och skyltens genomsnittliga luminans kan ligga kring 1:20 for val upplysta lokaler.

I morkare delar av en byggnad kan lagre luminans pé skylten anda ge motsvarande vagledning.
Luminansen av skyltar kan dampas till som lagst 2 cd/m? nar belysningen i lokalen &r Ig t.ex. i en
teater eller biograf under forestalining. Gransvardet 2 cd/m? galler p& den samst lysande delen av
skylten, vanligen pa den gréna ytan. Belysningsstyrkan bor aterga till normalnivan vid aktivering
av utrymningslarmet och nar belysningen i lokalen tnds. Skyltarna bor i dvrigt folja
rekommendationen i SS-EN 1838 om utrymningsskyltar.

Regler om utformning av skyltning pa arbetsplatser finns hos Arbetsmiljoverket.

(BFS 2011:26).
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Figur 5:341a-c Exempel pa placering av vagledande markeringar i kontor och varuhus.
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(BFS 2011:26).
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5:342 Allmanbelysning

Utrymningsvégar ska forses med allmanbelysning som med tillfredsstéllande sékerhet fungerar.
(BFS 2011:26).

Allméant rad
I byggnader med fler &n tva vaningsplan bor tva efter varandra féljande ljuspunkter i trapphus och
korridorer inte slockna till foljd av samma fel. Detta kan exempelvis &tgardas genom att ansluta
dem till olika gruppsakringar och jordfelsbrytare.

Belysningsstyrkan bor i genomsnitt inte understiga 100 lux i utrymningsvagen.

Elkablar for belysning i trapphus, Trl eller Tr2, med tillhérande korridorer och liknande
utrymmen, bor skyddas mot direkt paverkan av brand i minst 30 minuter i de delar av byggnaden
som betjénas av trapphuset. (BFS 2011:26).

5:343 Nodbelysning

I byggnad eller del av byggnad dér nddbelysning foreskrivs ska nddbelysningen méjliggbra utrymning
aven vid stromavbrott.
Nodbelysningen ska vid brand fylla sin funktion i de delar av byggnaden som inte ar i brandens
omedelbara nérhet. Vid strdmavbrott ska nddbelysningen ge avsedd belysning under minst 60 minuter.
Nodbelysning ska finnas i samtliga trapphus, som ar utrymningsvagar, i byggnader med fler &n atta
vaningsplan.
Krav pa nodbelysning finns dven i avsnitt 5:352, 5:353, 5:354, 5:355, 5:356 och 5:357.
(BFS 2016:6).

Allméant rad
Med stromavbrott avses dven sadant som orsakats av brand. Nodbelysning kan utformas enligt
rekommendationen for belysning av utrymningsvagar i SS-EN 1838.

Belysningsstyrkan bor inte vara l&gre &n 1 lux langs med utrymningsvagens centrumlinje. For
att minska risken for fall bor belysningsstyrkan i trappor vara minst 5 lux i ganglinjen.

Nodbelysning bor nd 50 % av kravd belysningsstyrka inom 5 sekunder och den belysningsniva
som krévs inom 60 sekunder.

Elkablar till nédbelysning bor forlaggas avskilda i brandteknisk klass EI 30 eller ha
motsvarande brandtélighet. Nodbelysningen bor inte slockna i andra delar av byggnaden &n den
brandcell dar det brinner om kablarna paverkas av branden. (BFS 2011:26).

5:35 Sarskilda krav for de olika verksamhetsklasserna

5:351 Verksamhetsklass 2A

Lokaler som tillndr verksamhetsklass 2A ska forses med véagledande markeringar. Mindre lokaler som
ar latt dverblickbara far utformas utan krav pa vagledande markering. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Lokaler kan utforas utan vagledande markering om gangavstand till utrymningsvag ar hogst
15 meter och utrymningsvégarna ar synliga fran huvuddelen av lokalen. (BFS 2011:26).

5:352 Verksamhetsklass 2B och 2C

Utrymningsvagar fran samlingslokaler ska dimensioneras for det maximala antal personer som far
vistas i lokalen. (BFS 2011:26).

Allmant rad
I samlingslokaler eller i forrum till dessa bor det finnas skyltar som anger det storsta antalet
personer som samtidigt far vistas i lokalen.

Vid dimensioneringen av utrymningsplatser bor minst 1 % av maximala personantalet
forutsattas vara i behov av att anvanda en utrymningsplats. Utrymningsplatser bér rymma samma
antal mindre utomhusrullstolar som det antal personer som berdknas behéva anvanda
utrymningsplatsen. Dimensioneringen av utrymningsplatser bor goras sa att dessa tillsammans kan

Konsoliderad version (fulltext) 59 (146)



Boverkets byggregler — foreskrifter och allmanna rad, BBR

Konsoliderad version (fulltext)

rymma de personer som &r i behov av utrymningsplats och med hansyn till att en av
utrymningsplatserna kan blockeras av brand.

Regler om tillgéngliga och anvéndbara dorrar finns i avsnitt 3:143.

Sittplatserna i en samlingslokal bér vara ordnade i rader i ett eller flera bankfalt, sa att
utrymningen kan ske latt.

Bankrader bor inte vara bredare an 40 sittplatser om utrymningen kan ske at tva héll, annars
inte bredare an 10 sittplatser. Det fria passagemattet framfor en bankrad till nista bankrad bor vara
minst 0,45 meter. Stolar i en horsal, teater, biograf eller motsvarande bor vara fastsatta i golvet.
(BFS 2014:3).

Dorrar i eller till utrymningsvag ska kunna dppnas genom att trycka pa dorren eller kunna Gppnas
med ett lattmandvrerat trycke. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Daorrar for utrymning fran samlingslokaler bor kunna oppnas genom tryck utat eller genom att ett
dorrtrycke trycks nedat. Denna mandver bor kunna ske med ett handgrepp. Mandvern bor ocksa
innebéara att bada dorrbladen 6ppnas om dubbelbladiga dorrar anvands. Om bagge dorrbladen inte
kan 6ppnas genom en sadan mandéver bor passiv dérrhalva forses med beslag enligt SS-EN 1125.
Ddorrar for utrymning bor utformas med enkelt trycke, t.ex. beslag enligt SS-EN 179. Dorrar i
samlingslokaler avsedda for fler &n 1 000 personer bor utformas med beslag enligt SS-EN 1125.
(BFS 2011:26).

Samlingslokaler ska forses med anordningar for varning i handelse av brand och vid behov
anordning for tidig upptéckt av brand. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Samlingslokaler bor forses med utrymningslarm. Utrymningslarm i samlingslokaler i
verksamhetsklass 2C bor aktiveras med automatiskt brandlarm och &ven kunna aktiveras manuellt.
Samlingslokaler i verksamhetsklass 2B kan forses med enbart manuellt aktiverat utrymningslarm.
Talat meddelande bor anvéndas som utrymningslarm eftersom det normalt ger en snabb
initiering av utrymningen fran byggnaden. Enklare utrymningslarm, t.ex. ringklocka eller siren,
kan anvandas i samlingslokaler i verksamhetsklass 2B som &r avsedda for hogst 300 personer eller
som innehaller biografsalong, teater, horsal eller motsvarande.
I samlingslokaler som kan forvéntas ha svag eller ingen belysning bér belysningen tdndas
automatiskt vid utrymningslarm. | samlingslokaler med hag ljudniva bor musik och liknande
stdngas av automatiskt vid utrymningslarm. (BFS 2011:26).

Samlingslokaler ska vara forsedda med végledande markeringar for utrymning.

Samlingslokaler ska vara forsedda med allmanbelysning och nédbelysning. Utrymningsvégar fran
samlingslokaler ska vara forsedda med nddbelysning. Omedelbart utanfor utgangar till det fria ska
nddbelysning anordnas.

Utvandiga utrymningsvagar fran samlingslokaler ska i hela sin langd vara belysta och férsedda med
nodbelysning. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Aven trappor i samlingslokalen bér belysas av nddbelysning. Belysningsstyrkan bor motsvara
lagst 5 lux i trappor. (BFS 2011:26).

5:353 Verksamhetsklass 3

Bostader i verksamhetsklass 3 ska forses med anordningar for tidig upptackt och varning i handelse av
brand. Signalen ska kunna uppfattas i de utrymmen dar personer vistas mer &n tillfalligt.

Vg till utrymningsvag i gemensamhetsutrymmen i verksamhetsklass 3B ska vara forsedda med
nddbelysning. (BFS 2014:3).
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Allmant rad
Anordningar for tidig upptackt och varning i hdndelse av brand bor vara brandvarnare i
verksamhetsklass 3A.

Anordningar for tidig upptackt och varning i handelse av brand bér vara utrymningslarm som
aktiveras med automatiskt brandlarm i verksamhetsklass 3B. (BFS 2014:3).

Bostadsrum i verksamhetsklass 3 som finns i byggnader i byggnadsklass Br2 eller Br3 ska kunna
utrymmas utan hjélp av raddningstjansten. (BFS 2014:3).

Allméant rad
Utrymningsvagar fran bostadsrum i verksamhetsklass 3A kan anordnas enligt nagot av foljande
alternativ:

a) Utgang till utrymningsvag, t.ex. en trappa utanfor bostaden eller direkt till saker plats.

b) Utgang till en utvandig trappa eller fast stege utformad enligt SS 831340 som leder till siker
plats.

c) Oppningsbart fonster med 6ppningens underkant hogst 5,0 meter dver marknivan.

d) Genom ett annat narliggande rum i samma plan som uppfyller vad som anges i a), b) eller ¢)
i forsta stycket. Alternativ d) galler enbart om det narliggande rummet ar avskilt fran eller enkelt
kan avskiljas fran underliggande vaning.

Utrymning fran ett bostadsrum i verksamhetsklass 3B kan anordnas enligt ndgot av féljande
alternativ:

a) Med en utgang till en utrymningsvag, t.ex. en trappa utanfér bostaden.

b) Direkt till en séker plats.

c) Genom ett annat narliggande rum som har utgang till en utrymningsvag.

d) Via fonster enligt avsnitt 5:323. (BFS 2014:3).

5:354 Verksamhetsklass 4

Utrymmen i verksamhetsklass 4 ska forses med anordningar for tidig upptéckt och varning i héndelse
av brand. (BFS 2011:26).

Allmant rad
| byggnader som &r avsedda for minst nio gaster eller med minst fem géastrum bér utrymmen i
verksamhetsklass 4 forses med utrymningslarm som kan aktiveras manuellt och med automatiskt
brandlarm. | byggnader med verksamhetsklass 4 i enbart markplan som har utgang direkt till det
fria fran varje gastrum kan istallet forses med brandvarnare och manuellt aktiverat
utrymningslarm. Larmknappar bor finnas pa varje plan och vara placerade vid lattatkomliga platser
samt i receptionen.

Byggnader avsedda for férre &n nio géster och med féarre &n fem géastrum bor férses med
brandvarnare. Brandvarnare bor placeras i varje gastrum. (BFS 2013:14).

Utrymmen i verksamhetsklass 4 ska vara forsedda med véagledande markeringar for utrymning.
Utrymningsvégar ska vara forsedda med nddbelysning. Anslag med utrymningsplan ska finnas i varje
gastrum. (BFS 2011:26).

Allmant rad

Utrymningsplan bor placeras i direkt anslutning till dorr till utrymningsvég. Utrymningsplanen bor
beskriva innebdrden och karaktéren av utrymningslarmet, vad hotellgéasten férvantas géra och vara
kompletterad med en ritning som visar byggnadens utrymningsvéagar. | byggnader med minst nio
gaster eller med minst fem géstrum bor utrymningsplan utformas enligt SS 2875. (BFS 2011:26).

5:3541 har upphavts genom (BFS 2011:26).
5:3542 har upphavts genom (BFS 2011:26).

5:3543 har upphavts genom (BFS 2011:26).
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5:355 Verksamhetsklass 5A

Utrymmen i verksamhetsklass 5A ska forses med anordningar for tidig upptackt och varning i
handelse av brand.

Utrymningsvégar och utrymmen i verksamhetsklass 5A som &r avsedda att anvandas nattetid ska
forses med nddbelysning. (BFS 2016:6).

Allméant rad
Anordningar for tidig upptackt och varning i hiandelse av brand kan utgéras av brandvarnare.
Brandvarnare bor placeras sa att de tacker hela verksamheten. Varje brandvarnare kan forvantas ha
en tackningsyta p& hogst 60 m.

For forskola som bedrivs nattetid bér anordning for tidig upptackt och varning i handelse av
brand utgoras av utrymningslarm som aktiveras med automatiskt brandlarm. (BFS 2016:6).

5:356 Verksamhetsklass 5B

Utrymmen i verksamhetsklass 5B ska forses med anordningar for tidig upptéckt och varning i
handelse av brand.

Utrymningsvagarna fran utrymmen i verksamhetsklass 5B ska vara forsedda med nodbelysning.
(BFS 2011:26).

Allmant rad

Anordningar for tidig upptackt och varning i handelse av brand bér utgdras av utrymningslarm
som kan aktiveras manuellt och med automatiskt brandlarm. Utrymningslarmet bor i 6vrigt vara
anpassat efter forutsattningarna for personalingripanden och de boendes hélsa. Det kan t.ex.
innebdra att vibrationslarm, ljussignaler eller sirener anpassade for personer med horselnedsattning
anvands. (BFS 2011:26).

5:357 Verksamhetsklass 5C

Utrymmen i verksamhetsklass 5C ska forses med anordningar for tidig upptackt i handelse av brand.
Végar till utrymningsvégar far passera genom angransande brandcell. Passage mellan brandceller

ska kunna ske utan att brandgas sprider sig till den icke brandutsatta avdelningen.
Utrymningsvagarna fran utrymmen i verksamhetsklass 5C ska vara forsedda med nodbelysning.
Végledande markering ska finnas i byggnader i verksamhetsklass 5C. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Anordningar for tidig upptéckt i handelse av brand bor utgdras av automatiskt brandlarm.
Luftsluss bor finnas for att mojliggdra passage mellan brandceller. (BFS 2011:26).

5:358 Avskilda motesrum m.m.

Allmant rad
I ett rum i verksamhetsklass 1, 2A, 2B och 5C dér personer kan vistas bakom stdngda dérrar, som
ar beldget sé att utrymningsvag endast kan nds genom passage genom korridor eller annat
utrymme, finns risk att bli innestangd vid brand. For att uppna kravet pa tillfredsstallande
utrymning bor utrymningslarm som aktiveras med automatiskt brandlarm installeras om

— rummet rymmer fler &n 30 personer, eller

— rummet rymmer fler &n tio personer och gangavstandet till narmaste utrymningsvag ar over
10 meter.

Kravet géller inte for utrymmen dér man vistas endast tillfalligt. (BFS 2011:26).
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5:36 har upphavts genom (BFS 2011:26).
5:361 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:37 har upphavts genom (BFS 2011:26).

5:371 har upphévts genom (BFS 2011:26).

5:3711 har upphavts genom (BFS 2011:26).
5:3712 har upphavts genom (BFS 2011:26).
5:372 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:373 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:374 har upphéavts genom (BFS 2011:26).
5:3741 har upphévts genom (BFS 2011:26).

5:375 har upphévts genom (BFS 2011:26).

5:4 Skydd mot uppkomst av brand

5:41 Allmént

Byggnader och fasta installationer ska utformas med tillfredstallande skydd mot uppkomst av brand.
Temperaturen pa ytan av narbelagna byggnadsdelar och fast inredning av brannbart material far inte
bli sa hog att materialet kan antanda. (BFS 2011:26).

Allmant rad

Tillfredstallande skydd mot uppkomst av brand kan uppnas genom att hog temperatur,
varmestralning och gnistbildning inte orsakar antandning i narliggande byggnadsdelar eller fast
inredning.

Byggnadsdelar och fasta installationer bér utformas sé att de egenskaper som ar nodvandiga
inte forbrukas eller forsdémras med hansyn till den temperatur de kan forvantas utsattas for.
Exempel pé sddana egenskaper kan vara den avskiljande formagan eller skydd mot anténdning.

Kravet i foreskriftens andra stycke ar uppfyllt om temperaturen pa ytan av narbeléagna
byggnadsdelar och fast inredning av brannbart material inte dverstiger 85 °C. Andra
temperaturkriterier kan anvandas om materialets egenskaper &r val kdnda och dokumenterade.

Vid utformning bér hansyn tas till att temperaturen kan 6ka vid langvarig kontinuerlig drift eller
om den fasta installationen byggs in. Nér installationsdelar klas in bér material som kan f& hogre
temperatur an 85 °C om det byggs in, vara material av lagst A2-s1,d0.

Fasta elinstallationer regleras av Elsékerhetsverket. (BFS 2011:26).

5:42 Uppvarmningsanordningar m.m.

5:421 Allmant

Uppvéarmningsanordningar ska, utdver vad som avses i avsnitt 5:41, utformas sa att skydd mot annan
fara begrénsas. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Exempel pa uppvarmningsanordningar kan vara eldstader, kaminer, bastuaggregat, varmepaneler
och liknande.
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Med annan fara avses soteld, ofullstandig forbranning samt rokgaslackage fran eldstader,
eldningsapparater, varmeinstallationer samt rok- och avgaskanaler. (BFS 2011:26)

Eldstad ansluten till skorsten, rok- eller avgaskanal ska utformas sa att systemet utgor en brandsaker
och val fungerande helhet. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Val av skorsten och kanal bor goras med hansyn till eldstadens egenskaper, sasom temperatur pa
rok- eller avgaser. Hansyn bor dven tas till inverkan fran kontinuerlig eldning under lang tid vilket
kan paverka kanalens bestandighet.

Regler om utsléapp till omgivningen finns i avsnitt 6:7. (BFS 2011:26).

5:422 Eldstader

5:4221 Allméant

Allméant rad
Eldstader och forbindelsekanaler kan uppfylla kravet enligt avsnitt 5:41 skydd mot varmepaverkan
genom att ha erforderligt skyddsavstand, skydd mot stralning eller en kombination av bada.

Eldstader bor tillforas tillracklig mangd forbranningsluft sa att forbranningen inte sker med
okontrollerat luftunderskott.

Vad som &r erforderligt skyddsavsténd beror bl.a. pa den strdlande ytans storlek, temperatur och
emissivitet. Bestamningen av erforderligt avstand kan goras pa foljande satt:

1. For en oisolerad eldstad som inte &r vattenmantlad eller for en oisolerad rok- och avgaskanal
kan erforderligt skyddsavstand till brannbara byggnadsdelar séttas till minst 0,5 meter.

2. Brannbara byggnadsdelar kan skyddas av ett stralningsskydd av material av lagst
brandteknisk klass A2-s1,d0, och med tillrécklig utstrackning i héjd- och sidled och placerat med
ett avstand till brannbara byggnadsdelar eller till eldstaden.

3. For eldstader, beroende pa typ, kan erforderligt skyddsavstand verifieras med SS-EN 13229
eller SS-EN 13240.

Végledning for verifiering av skorstenar ges i SS-EN 15287-1 eller SS-EN 15287-2.

(BFS 2011:26).

5:4222 Belastningar

Eldstader och forbindelsekanaler ska ha tillracklig hallfasthet for att ta upp forekommande
belastningar. Eldstader, eldningsapparater, och liknande ska placeras pa underlag med tillracklig
barformaga. Grund och underlag ska utformas sa att brandspridning nedat begransas och otatheter pa
grund av sattningar inte uppkommer i anslutna kanaler och rérledningar. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Underlaget till eldstader bor utformas i lagst brandteknisk klass R 60 utom i smahus. | smahus bor
underlaget utformas i I4gst brandteknisk klass R 15. (BFS 2011:26).

5:4223 Eldstadsplan

Eldstéder for eldning med fast eller flytande brénsle ska vara forsedda med skydd mot brandspridning
nedat sa att antandning av golvet inte kan ske pa grund av spill, glod eller gnistor.

Allmant rad
Skydd mot brandspridning nedat uppfylls om golvbelaggning eller eldstadsplan utfors i lagst
brandteknisk klass A2-s1,d0.

Finns det ett fritt utrymme under eldstaden eller eldstadsbotten, bor eldstadsplanet omfatta dven
detta utrymme.

Eldstadsplanet for pannor eldade med fasta branslen bér vara minst 2 meter framfér sidan med
eldstadsdppningen och minst 1 meter utanfér de andra delarna. Vid mindre, slutna eldstader bor
eldstadsplanet stracka sig minst 0,3 meter framfor eldstaden och till minst 0,1 meter pa vardera
sidan om eldstaden eller ha minst 0,2 meter tilligg pa vardera sidan om éppningen. For storre
slutna eldstéder (exempelvis kakelugnar) kan utstrdckningen i sidled dock begrénsas till
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eldstadsGppningens bredd med minst 0,2 meter tilldgg pé vardera sidan om 6ppningen. For 6ppna
eldstader bor eldstadsplanet anordnas sa att det horisontella avstandet fran mitten av eldhardens
bakre del till oskyddat brannbart golv & minst 1,0 meter. Fran en storre 6ppen eldhérd bor
eldstadsplanet dessutom alltid stracka sig minst 0,3 meter framfor eldstaden. Om eldstadsbotten
ligger hogre &n 0,4 meter 6ver golvet, bor avstandet 6kas med hélften av det Gverskjutande
hojdmattet.

Eldstadsplan for lokaleldstad i utrymmen i verksamhetsklass 3 kan besta av 0,7 mm stalplat.
For sadan del av ett eldstadsplan som ligger under eldstaden far plat dock endast anvéandas, om det
finns ett minst 50 mm fritt, luftat utrymme mellan eldstaden och eldstadsplanet och om
temperaturforhallandena i dvrigt tillater.

For andra verksamheter kan eldstadsplan bestd av minst 50 mm betong, tegel eller annat
material som uppfyller kravet pd A2-s1,d0 samt avskiljande funktion EI 30. (BFS 2013:14).

5:423 Askutrymme

I andra byggnader an smahus ska det i anslutning till avskilt pannrum med eldstad for eldning med fast
eller flytande bransle finnas ett utrymme for upplag av sot och aska, dér askan kan forvaras pa ett
betryggande satt. Med betryggande satt avses att utrymmet ska vara avskilt sa att aska eller annat
glodande material inte kan ge antandning eller pyrolys i eller vid askforradet. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Utrymmet kan utgéras av ett avskilt rum eller ett utrymme utomhus.

Utrymmet bor dimensioneras for att askan kan forvintas ha temperaturer pa upp till 200 °C och
ett energiinnehall motsvarande 4 MJ/kg.

Utrymmet kan uppfylla foreskriften genom avskiljning i brandteknisk klass El 15 med dorrar
eller luckor i 1&gst brandteknisk klass El 15-C. Materialet i avskiljningen bor vara utfort i 1agst
klass A2-s1,d0. (BFS 2011:26).

5:424 Eldningsapparat

En eldningsapparat ska vara utford med betryggande sakerhet mot brand och mot spridning av brand
till bransleforrad. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Eldningsapparaten bor vara forsedd med minst tva av varandra oberoende system for skydd mot
brandspridning bakéat genom eldningsapparaten till bransleférradet. (BFS 2011:26).

5:425 Skorstenar

5:4251 Allmant

Skorstenar samt rok- och avgaskanaler ska placeras och utformas sa att narliggande byggnadsdelar och
fasta installationer inte kan antandas.

Skorstenar samt rok- och avgaskanaler, inklusive isolering och omgivande schakt, far inte ha en
yttemperatur som 6éverstiger 100 °C nér den anslutna anordningen drivs med hogsta effekt. Inom det
rum dar eldstaden ar placerad far dock en hogre yttemperatur forekomma. (BFS 2014:3).

Allmant rad
Utformning av skorstenar kan verifieras enligt SS-EN 1443 samt SS-EN 15287-1 eller SS-
EN 15287-2.

Regler om skydd mot brédnnskador finns i avsnitt 8:4. (BFS 2014:3).

Rok- och avgaskanaler ska utformas med hé&nsyn till genomstromningen. Tvarsnittsarean i en kanal,
som fungerar genom naturligt drag, ska utformas med hénsyn till den eldstad som kanalen ska anslutas
till, eldstadens varmeeffekt, det bransle som ska anvandas samt kanalens hojd. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Tvérsnitt pa rok- och avgaskanal for en eldstad kan beraknas enligt SS-EN 13384-1.
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Verifiering kan goras genom standardserien SS-EN 13384-1, SS-EN 13384-2 eller SS-EN
13384-3. (BFS 2011:26).

5:4252 Belastningar

Vid utformning ska skorstenens egenvikt, yttre belastning och temperaturpaverkan pa byggmaterialens
egenskaper beaktas. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Yitre belastning pa en skorsten kan vara orsakad av vind- och sndlast samt dynamisk belastning av
vind. Vindpéverkan kan beaktas med belastningen 1,5 kN/m% (BFS 2011:26).

5:4253 Hojd

Skorstenar samt rok- och avgaskanaler ska ha en sadan hojd att risk for brand begransas. Utformning
ska goras med hansyn till anslutna eldstader och eldningsapparater samt brénsleslag. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Regler om skorstenshdjd finns dven i avsnitt 6:743. (BFS 2011:26).

5:4254 Vertikal riktning

Skorstenars samt rok- och avgaskanalers avvikelse fran vertikal riktning far inte paverka
brandsakerheten eller skorstenens funktion. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Rok- och avgaskanaler bor utformas sa att effekten av varmerorelser beaktas. (BFS 2011:26).

5:4255 Materialegenskaper och bestandighet

Vaggar i skorstenar samt rok- och avgaskanaler ska utformas sa att dess funktion inte dventyras.
Sarskilt ska temperaturvariationer, klimatpaverkan, korrosiva rokgaser, fukt samt anvandning av
sotningsredskap beaktas.

Insatsror ska utformas sa att roret eller angransande byggnadsdelar inte skadas. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Lampliga materialkvaliteter anges i SS-EN 15287-1, bilaga A, D och E samt SS-EN 15287-2,
bilaga A, D och E. Om ett insatsror monteras i kanalen bor det goras i hela dess l1angd.

Risken for fukt och korrosion i kanal bor beaktas med hansyn till bréansle och rékgastemperatur.
Under korrosiva forhallanden bor korrosionsbestandiga material anvandas. Korrosiva forhallanden
innebdr exempelvis att rékgasens temperatur i rokkanalen understiger syradaggpunkten och
branslets svavelhalt ar 6ver 0,1 % eller innehaller klorider.

Skorstenar samt rok- och avgaskanaler bor vara frostbestandiga. (BFS 2011:26).

5:4256 Tathet

Skorstenar, rok- och avgaskanaler ska vara sa tata att brandfara, risk for forgiftning eller andra
olagenheter inte uppstar. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Tétheten kan kontrolleras genom lackagematning eller roktrycksprovning.

Tatheten kan uppfyllas med utférande enligt gastathetsklasserna i tabell 5 i SS-EN 1443 avsnitt
6.4.1. Vid berékning av luftlackaget raknas ytan efter kanalens inneryta. Tatheten i fogar kan
uppfyllas genom temperaturtaliga tatningar som &r bestindiga éver tid.

Roktrycksprovning bor provas sé att tatheten for hela skorstenen, rok- eller avgaskanalens
undersoks. (BFS 2011:26).

66 (146) Konsoliderad version (fulltext)



Boverkets byggregler — foreskrifter och allmanna rad, BBR

Konsoliderad version (fulltext)

5:4257 Soteld

Rok- och avgaskanaler, som ansluts till eldstdder avsedda for sotalstrande branslen, ska utformas med
betryggande skydd mot utveckling av brand pa grund av soteld. (BFS 2011:26).

Allmant rad

Kravet kan uppfyllas med rok- och avgaskanaler som bibehéller sina egenskaper efter soteld eller
genom att rok- och avgaskanaler omges av ett skorstensschakt. Aven luckor, anslutningar eller
andra installationer som &r en del av kanalen omfattas av kravet.

Rok- och avgaskanal i brandteknisk klass G(x) med erforderligt skyddsavstand x till brannbart
material kan utformas utan skorstensschakt. Skorstenens téthet efter soteldsprovning bér motsvara
kraven pa tathet enligt 5:4256.

Skorstensschaktet bér utformas i material som i sig inte bidrar till brandférloppet och som
uppratthaller en brandtekniskt avskiljande funktion gentemot andra utrymmen. Skorstensschakt
som omsluter rok- och avgaskanaler kan utformas i material av A2-s1,d0 och med schaktvaggar i
lagst brandteknisk klass EI 60 utom i sméhus dar schaktvaggarna kan utformas i lagst brandteknisk
klass El 15. Skorstenschakt utforda pa detta satt uppfyller kravet pa skydd mot soteld.

Regler om skydd mot brannskador finns dven i avsnitt 8:4. (BFS 2011:26).

5:426 Anslutning till rok- och avgaskanal

Avgaser och rokgaser fran fasta installationer ska inte ge upphov till 6kad brandfara, 6kad risk for
forgiftning eller annan oldgenhet.
Avgaser ska avledas genom avgaskanal eller rokkanal. Rokgaser ska avledas genom rokkanal.
Fasta installationer for gasformigt eller flytande brénsle behéver inte anslutas till rok- eller
avgaskanal, om de installeras i ett utrymme dar ventilationen ar tillracklig, och dar férbranningen inte
ger upphov till 6kad brandfara, dkad risk for forgiftning eller andra oldgenheter. (BFS 2014:3).

Allméant rad
Med fasta installationer avses exempelvis uppvarmningsanordningar och spisar.

Eldstader for fast eller flytande bransle bor anslutas till rokkanal. Eldstader avsedda for gas bor
anslutas till avgaskanal.

Funktionen for rok- och avgaskanaler kan beréknas och verifieras enligt SS-EN 13384-1.
Gasapparater bor anslutas till avgaskanal om férbranningen avsiktligt sker med luftunderskott eller
sotande laga.

Att forbrénningen inte ger upphov till 6kad brandfara eller 6kad risk for forgiftning &r beroende
av mangden férbranningsprodukter och deras egenskaper.

Fasta installationer for gasformigt eller flytande bransle med en markeffekt pa max 12 kW som
installerats i ett utrymme med en volym stdrre an 7 m? kan utforas utan anslutning till rok- eller
avgaskanal.

Regler om luft finns &ven i avsnitt 6:2. (BFS 2014:3).

ROk- och avgaskanaler, som ansluts till fler &n en eldstad ska utformas sa att brandrisken eller andra
ol&genheter inte okar. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Om flera eldstader ansluts till samma kanal bor riskerna for kondensering, brandspridning,
inrykning genom eldstad som inte anvands och eldstadernas funktion vid samtidig eldning beaktas.
Detta géller dven avgaskanaler fréan bransledriva motorer. Funktionen for rok- och avgaskanaler
som ansluts till fler &n en eldstad kan beréknas och verifieras enligt SS-EN 13384-2.

Eldstader i samma pannrum kan anslutas till samma kanal under de begrénsningar som galler
for kanalen med hansyn till maximal temperatur, markeffekt och att rokgaserna pa ett tillforlitligt
satt kan ledas ut fran byggnaden. (BFS 2011:26).
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5:427 Avskilt pannrum

Allmant rad

En panna eller flera pannor, vars sammanlagda méarkeffekt dverstiger 60 kW bor installeras i
avskilt pannrum. Avskilt pannrum bor endast genom luftsluss sté i forbindelse med
utrymningsvagar fran bostader i verksamhetsklass 3, och kontor i verksamhetsklass 1 som inte
utgor integrerad del i industriverksamhet eller liknande. (BFS 2013:14).

5:428 Rensning och inspektion
Eldstader, rok- och avgaskanaler ska vara atkomliga for rensning, kontroll och inspektion utan

olagenhet. Rensluckor ska utformas i material som inte kan antandas och som tal
temperaturvariationer samt korrosion. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Férbranningskammare, askrum, forbindelsekanaler, rék- och avgaskanaler bér kunna rensas med
vanliga sotningsredskap.

Rensluckor bor sluta tatt och utformas i material i lagst klass A2-s1,d0. Vid behov bor
rensluckor reglas for att undvika att de 6ppnas vid dvertryck i kanalen.

Rensluckor bor inte finnas i utrymmen dér personer vistas mer &n tillfalligt eller i garage. Om
rensluckor placeras i utrymmen dar personer vistas mer an tillfalligt eller explosiva gaser kan
bildas bor tathet, yttemperatur, skydd mot ofrivillig dppning och barnsékerhet séarskilt beaktas.

Regler om driftutrymmen finns &ven i avsnitt 3:4. (BFS 2011:26).

5:43 Matlagningsanordningar

En spis och andra matlagningsanordningar ska placeras sa att betryggande skydd mot uppkomst av
brand uppnas. (BFS 2011:26).

Allméant rad

Betryggande skydd mot uppkomst av brand kan erhallas genom ett vertikalt skyddsavstand fran
ovansidan av en elektrisk spis till brannbart material eller spisflakt som &r minst 0,5 meter. For
gasspisar bor dock avstandet vara minst 0,65 meter. (BFS 2011:26).

5:431 har upphéavts genom (BFS 2011:26).
5:432 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:433 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:434 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:435 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:436 har upphévts genom (BFS 2011:26).

5:437 har upphévts genom (BFS 2011:26).

5:44 Garage

Garage ska utformas sa att risken for brand eller explosion begransas pa grund av férekomst av
brannbara eller explosiva gaser. (BFS 2011:26).

68 (146) Konsoliderad version (fulltext)



Boverkets byggregler — foreskrifter och allmanna rad, BBR

Konsoliderad version (fulltext)

Allmant rad
Uppvarmning i garage bor inte ske med dppen laga, 6ppen glodspiral eller annan anordning som
kan orsaka brand eller explosion.

Rensluckor i garage bor utformas s att de &r tata och sa att temperaturen pa luckorna
begransas. (BFS 2011:26).

5:45 har upphavts genom (BFS 2011:26).
5:451 har upphévts genom (BFS 2011:26).

5:452 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:5 Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader

5:51 Allméant

Allmant rad

Brandklassat ytskikt och bekladnad, brandcellsindelning, brandsektionering, brandtekniska
installationer ar exempel pé skyddsatgarder som kan begréansa utveckling och spridning av brand
och brandgas inom en byggnad. (BFS 2011:26).

5:511 har upphavts genom (BFS 2011:26).
5:512 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:513 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:514 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:515 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:52 Material, ytskikt och bekladnad

5:521 Vaggar, tak, golv och fast inredning

Material i tak, vaggar, golv och fast inredning ska ha sddana egenskaper eller inga i byggnadsdelar pa
ett sadant satt att de

— &r svara att antanda,

— inte medverkar till snabb brandspridning,

— inte snabbt utvecklar stora méngder varme eller brandgas,

— inte deformeras vid ringa brandpaverkan sa att fara kan uppsta,

— inte faller ned eller pa annat satt forandras sa att risken for personskador 6kar,

— inte smélter och droppar utanfor brandhdrdens omedelbara nérhet.

Kravnivan pa material beror pa den mangd varme och brandgas som kan tillatas utvecklas i
byggnaden. (BFS 2011:26).
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Allméant rad

Material med lagre brandteknisk klass &n D-s2,d0 bor skyddas mot brandpaverkan under brandens
inledningsskede sa att motsvarande brandskydd som ytskikt i brandteknisk klass D-s2,d0 uppnas. |
bostader i verksamhetsklass 3 och lokaler och bostader i verksamhetsklasserna 4 och 5 bor sadana
material i byggnadsdelar skyddas av en bekladnad i brandteknisk klass K;10/B-s1,d0. Exempel pa
material som bor skyddas &r brannbar isolering, skivmaterial eller liknande i lagre brandteknisk
klass &n D-s2,d0.

Férutom for utrymningsvagar och sarskilda lokaler enligt avsnitt 5:522 och 5:523 bor féljande
ytskikt véljas:

— | byggnader i byggnadsklass Brl bor takytor ha ytskikt av brandteknisk klass B-s1,d0, fast
pa material av A2-s1,d0 eller pa bekladnad i brandteknisk klass K,10/B-s1,d0. VVaggytor bor ha
ytskikt av lagst brandteknisk klass C-s2,d0.

— | byggnader i byggnadsklass Br2 bor takytor ha ytskikt av 1agst brandteknisk klass C-s2,d0,
fast pa material av A2-s1,d0 eller pa bekladnad i brandteknisk klass K,10/B-s1,d0. Vaggytor bor
ha ytskikt av I&gst brandteknisk klass D-s2,d0.

— | byggnader i byggnadsklass Br3 bor tak- och vaggytor ha ytskikt av 1agst brandteknisk klass
D-s2,d0.

— | taltbyggnader med ett enkelt skikt dukmaterial, i verksamhetsklass 1 och 2A, bér tak- och
vaggytor ha ytskikt av 1agst brandteknisk klass E.

For mindre byggnadsdelar kan ytskikt utformas i lagre brandteknisk klass dock lagst
brandteknisk klass D-s2,d0. Mindre byggnadsdelar motsvaras av sédana byggnadsdelar vars
sammanlagda omslutningsarea understiger 20 % av anslutande tak eller vagg. Exempel pé sadana
mindre byggnadsdelar kan vara dorrblad, dérr- och fonsterkarmar, tak- och golvlister, och balkar.
Detta galler dock inte rorisolering.

Detsamma galler for rum i de fall ytskiktet inte paverkar utrymningsséakerheten i byggnaden.
Detsamma galler for rorisolering i sddana rum. Det kan vara mindre rum om hogst 15 m?, t.ex.
hygienutrymmen eller bastu. Hisskorg kan utformas med ytskikt i brandteknisk klass D-s2,d0 om
hisschaktet &r placerad i egen brandcell. (BFS 2014:3).

5:522 Vaggar och tak i utrymningsvagar

| utrymningsvégar ska vaggar och tak utformas sa att en brands utveckling i lokalen inte far namnvart
bidrag fran takens och vaggarnas ytskikt.

Allmant rad

I byggnader i klass Brl och Br2 bor takytor och vaggytor i utrymningsvégar ha ytskikt av 1agst
brandteknisk klass B-s1,d0. Ytskiktet bor fastas pa material i brandteknisk klass A2-s1,d0 eller pa
beklédnad i lagst brandteknisk klass K,10/B-s1,d0.

I byggnader i klass Br3 bor takytor och vaggytor ha ytskikt enligt féljande:

a) Utrymningsvagar i verksamhetsklass 4 och 5A bor ha ytskikt av klass B-s1,d0 pa takytor och
lagst klass C-s2,d0 pa vaggytor. Ytskikten bor fastas pd material av A2-s1,d0 eller pa bekladnad i
klass K,10/B-s1,d0.

b) Utrymningsvégar som ar gemensamma for tva eller flera bostads- eller kontorslagenheter bor
ha ytskikt av klass B-s1,d0 pé takytor och av lagst klass C-s2,d0 pa vaggytor.

¢) Utrymningsvagar fran lokaler i verksamhetsklass 6 bor ha tak- och vaggytor med ytskikt av
klass B-s1,dO fast pd material av A2-s1,d0 eller pa bekladnad i klass K,10/B-s1,d0.

(BFS 2013:14).

5:523 Sarskilda lokaler

Taken och véaggarna i
— samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B och 2C,
— lokaler i verksamhetsklass 5A och 5C,
— lokaler i verksamhetsklass 6,

avskilda pannrum,

— brandsluss,

storre garage som inte tillhér smahus, och
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— storkok
ska utformas sa att deras ytskikt endast kan ge ett forsumbart bidrag till en brands utveckling.

Allmant rad
Med stdrre garage avses garage som &r storre 4n 50 m?,

Tak- och véaggytor bor ha ytskikt av lagst klass B-s1,d0. Ytskiktet bor fastas pa material i klass
A2-s1,d0 eller pa bekladnad i lagst klass K,10/B-s1,d0.

Véggytor i utrymmen i verksamhetsklass 5A och 5C och storkdk kan utféras med ytskikt av
klass C-s2,d0 fast pa material av A2-s1,d0 eller bekladnad i klass K,10/B-s1,d0. Takytor bor ha
ytskikt av klass B-s1,d0 fast pa material av A2-s1,d0 eller bekladnad i klass K,10/B-s1,d0.

(BFS 2013:14).

5:524 Golvbeléggningar

Golvbeldggningen i

— utrymningsvagar i byggnader i klass Bri,

— utrymningsvagar fran samlingslokaler i verksamhetsklass 2B och 2C,

— brandslussar

ska vara utford med material med begrénsad bendgenhet att sprida brand och utveckla brandgaser.
(BFS 2011:26).

Allmant rad
Golvbelaggning bor utformas i 1agst klass Cy-s1. (BFS 2011:26).

Golvbelaggningen i

— samlingslokaler i verksamhetsklass 2B och 2C,

— lokaler i verksamhetsklass 6

ska vara utford med material med mattlig benagenhet att sprida brand och utveckla brandgaser.
(BFS 2011:26).

Allmant rad
Golvbelaggning bor utformas i lagst klass Dg-s1. (BFS 2011:26).

Golvbeldggningen i avskilda pannrum ska vara utford med material som inte kan anténdas.
(BFS 2011:26).

Allmant rad
Golvbelaggning i avskilda pannrum bor utformas i lagst klass Aly. (BFS 2011:26).

5:525 Rorisolering

Allmant rad
Om den sammanlagda exponerade omslutningsarean pa rorinstallationer & mer &n 20 % av
angransande vagg- eller takyta bor rorisoleringen uppfylla klass A2, -s1,d0 eller ytskiktskravet for
angransande ytor pa vaggar, tak och golv.

Om den sammanlagda exponerade omslutningsarean pa rérinstallationer & mindre &n 20 % av
angransande vagg- eller takyta bor rorisoleringen uppfylla 1agst féljande klasser:

— By.-s1,d0 dar omgivande ytor har kravet B-s1,d0.

— C.-s3,d0 déar omgivande ytor har kravet C-s2,d0.

— D_-s3,d0 dar omgivande ytor har kravet D-s2,d0. (BFS 2011:26).

5:526 Luftbehandlingsinstallationer

Allmant rad
Material i luftbehandlingsinstallationer bor vara av klass A2-s1,d0. For systemdelarna som anges i
tabell 5:526 accepteras lagre brandteknisk klass. (BFS 2011:26).
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5:527 Kablar

Tabell 5:526 Egenskaper for luftbehandlingsinstallationer

Mindre detaljer sdsom filtermaterial, Inget krav (klass F)

packningar, flaktremmar och elinstallationer.

Kanaler i enbostadshus. Klass E

Kanaler, férutom imkanaler, i andra Motsvarande ytskiktskrav som galler for

byggnader &n enbostadshus. anslutande vagg- eller takyta.
Undantaget galler bade in- och utsida
av kanalen.

Kanaler i schakt och aggregatrum, om dessa | Klass E
utformas sa att brand inte kan spridas till eller
fran schakt- eller aggregatrum under den tid
som motsvaras av brandmotstandet for
brandcellsgranser i aktuell byggnad.

Kanaler i uteluftsdon i yttervagg inom det rum | Inget krav (klass F)
som yttervaggen gransar till.

Luftdon, utom spiskapor i storkok. Klass E

Uteluftsdon och éverluftsdon i bostader. Inget krav (klass F)

(BFS 2011:26).

Kablar och upphéngningsanordningar ska utformas och installeras sa att de inte bidrar till en snabb
brandspridning eller producerar stora mangder vérme och brandgaser. (BFS 2014:3).

Allméant rad
Med kablar avses signalkablar for tele- och datatrafik samt elkablar. Kablar bor utforas i lagst
klass D¢,-s2,d2.

I byggnader med byggnadsklass Br3 och inom utrymmen med automatiskt slacksystem kan
kablar av klass E, accepteras.

Kablar som kommer utifran in i byggnaden kan utféras utan brandteknisk klass fram till den
narmaste inkopplingspunkten. En inkopplingspunkt kan vara en elcentral, ett stallverk eller
motsvarande. Inkopplingen bor ske i den brandcell dér kabeln kommer in i byggnaden och kabelns
l&ngd till inkopplingspunkten bor inte dverstiga 20 meter.

Om kablar utgdr mer an 5 % av takytan i en utrymningsvag bor kablarna utforas i lagst klass
Ces-s1,d1. Om utrymningsvagen ar forsedd med automatiskt slacksystem kan l&gst klass D,-s2,d2
accepteras.

Kabelréannor och kabelstegar kan utformas enligt SS-EN 61537. Kabelskenor kan utformas
enligt SS-EN 61534 serien. Upphangningsanordningar i utrymningsvagar bor utforas av material i
klass A2-s1,d0. (BFS 2018:4).

5:53 Brandcellsindelning

Byggnader ska delas in i brandceller i sddan omfattning att det medfor tillracklig tid for utrymning och
att konsekvenserna pa grund av brand begréansas.
For mindre byggnader med en verksamhet dar konsekvenserna av en brand &r ringa behévs inga

brandceller.

Brandcellsindelning far helt eller delvis ersattas av brandtekniska installationer. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Utrymmen i olika verksamhetsklasser bor placeras i skilda brandceller. Som alternativ kan
samtliga utrymmen i olika verksamhetsklasser inom brandcellen utformas s att kraven pa
brandskydd som galler for varje ingdende verksamhet uppfylls.

Utrymningsvagar bor utgdra egna brandceller. Andra utrymmen som bor utgéra egna
brandceller anges i avsnitt 5:54.

Utrymmen i byggnader med verksamhet som medfor stor sannolikhet for uppkomst av brand
och dar en sadan kan fa stora konsekvenser for utrymningsséakerheten bor delas in i egna
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brandceller. Sddana utrymmen kan vara lokaler dar man utfor heta arbeten, garage, avskilda
pannrum, storkok, avfallsrum och liknande.

Brandceller bor avskilja rum med hog brandbelastning (>1 600 MJ/m?) eller lokaler i
verksamhetsklass 6 fran dvriga utrymmen.

Samma brandcell bér inte — med undantag av bostéder i verksamhetsklass 3A, trapphus, schakt
och dppna garage — omfatta utrymmen inom fler &n tva plan.

Regler om brandtekniska installationer finns i avsnitt 5:25. (BFS 2014:3).

Nar byggnader delas in i brandceller ska dessa utformas sa att ett tillfredsstallande skydd mot
spridning av brand och brandgas erhalls. Utformningen av brandcellen ska begréansa spridning av
brand och brandgas till intilliggande brandcell under en bestamd tid. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Genomforingar, upplag och forband bor sarskilt beaktas sa att brandcellen uppratthéller sin
avskiljande funktion. (BFS 2011:26).

5:531 Byggnad i klass Brl

For byggnader i klass Brl ska brand- och brandgasspridning begréansas mellan brandceller med
avskiljande konstruktion.

Allméant rad
Avskiljande konstruktion i byggnader i klass Brl bor utformas i lgst den brandtekniska klass som
anges i tabell 5:531.

Dimensionerande brandbelastning bor bestammas enligt Boverkets allmanna rad (2013:11) om
brandbelastning, BBRBE. (BFS 2013:14).

Tabell 5:531 Brandcellsskiljande byggnadsdelar i en byggnad i klass Brl

Byggnadsdel Brandteknisk klass vid brandbelastning f (MJ/m?)
f<800 f<1600 f>1600

Avskiljande konstruktion | El 60 El 120(EI 60%) El 240 (EI 120%)

i allmanhet, och bjalklag

Over kallare

* For byggnader som skyddas med automatisk vattensprinkleranlaggning.
(BFS 2013:14).

5:532 Byggnad i klass Br2 och Br3

For byggnader i Klass Br2 och Br3 ska brand- och brandgasspridning begrénsas mellan brandceller
med avskiljande konstruktion. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Avskiljande konstruktion bor utformas i lagst brandteknisk klass EI 30. Krav pé avskiljande
konstruktion finns &ven i avsnitt 5:54. (BFS 2011:26).

5:533 Luftbehandlingsinstallationer

Luftbehandlingsinstallationer ska placeras, utformas och hangas upp sa att skyddet mot brand- och
brandgasspridning mellan brandceller uppratthalls.

Risken for brandspridning pa grund av varmedverforing genom luftbehandlingsinstallationer till
brannbara material i andra brandceller ska beaktas. Installationerna ska utformas sa att alla delar som
kravs for att uppratthalla skyddet klarar den temperaturokning som de kan forvéntas utsattas for.
(BFS 2011:26).
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Allmant rad

Tillfredstallande skydd mot spridning av brand och brandgaser genom
luftbehandlingsinstallationerna mellan brandceller kan erhallas genom att installationerna,
inklusive upphangningar, ventilationskanaler och genomforingar utformas sa att de klarar att
uppratthalla brandcellsgransen under avsedd tid. Installationerna bor utformas med motstand mot
brand som uppstér i endera brandcellen. Vid utformningen bor risken for att brand och brandgaser
sprids genom luftbehandlingsinstallationerna beaktas.

Risk for brandspridning pa grund av varmedverforing genom ventilationskanaler bér beaktas
genom att kanalerna isoleras vid brandcellsgenombrott.

Om luftbehandlingsinstallationerna inte ar separata for varje brandcell bor ventilationskanalerna
forses med spjall med motsvarande avskiljande férmaga som aktuell brandcellsgréans har. Spjéllen
bor utformas sa att deras funktion kan uppratthallas utifran den pafrestning de kan forvantas
utséttas for. (BFS 2011:26).

5:5331 Installationsschakt

Installationsschakt ska utformas sa att brandcellsgranserna uppratthalls. Risken for brandspridning
genom varmeoverforing fran ventilationskanaler till brannbara material ska beaktas. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Installationsschakt bor utféras i egen brandcell eller avskiljas i varje bjalklag som utgér
brandcellsgréns.

Ventilationskanalers avskiljande formaga bor tillsammans med avskiljning av
installationsschaktet sakerstélla att brandcellsgransen uppratthalls. Inom ett avskilt schakt bor
ventilationskanaler avskiljas i lagst klass EI 15 fran brannbara byggnadsdelar eller fast inredning,
sdsom ror, isolering, reglar och kablage. (BFS 2011:26).

5:5332 Imkanaler

Imkanaler med tillhérande delar ska utformas med ett skydd mot spridning av brand och brandgas
inom och mellan brandceller. Skyddet ska begransa risken for spridning av brand till intilliggande
byggnadsdelar eller fast inredning och sa att brandcellsgranser uppratthalls. (BFS 2011:26).

Allméant rad

Brandskyddet for imkanaler i storkdk bor anpassas efter risken for att brannbara avsattningar
bildas i kanalen. Om stora mangder avséttningar riskerar att bildas i imkanalen bor den uppfylla
kraven enligt 1ISO 6944-2, béade for brand i och brand utanfér kanalen.

Storkok som inte riskerar att fa stora mangder avsattningar i imkanalen kan vara sadana kok
som enbart anvénds for uppvarmning, kokning och kék som endast anvénds i begrénsad
omfattning.

Storkdk kan som alternativ till vad anges i radets forsta stycke utformas med

— filtreringssystem som minskar risken for att avséttningar bildas eller

— automatiskt slacksystem som med tillracklig formaga begransar risken for att brand i
avsattningarna sprids.

Imkanaler fran storkok bor i hela sin langd utforas i lagst brandteknisk klass El 60 i byggnader i
byggnadsklass Brl. Fér byggnader i byggnadsklass Br2 och Br3 galler vad som kravs for dvrig
avskiljande konstruktion dock lagst brandteknisk klass El 30.

Imkanaler kan dock vara oisolerade inom brandcellen, om det finns en minst 100 mm bred
luftspalt mellan kanalen och brénnbara byggnadsdelar. Imkanaler kan dven vara oisolerade, om de
ar beldgna utvindigt och avstandet till brannbart material ar minst 0,5 meter. Avstandet kan
minskas till 0,25 meter, om det finns ett stralningsskydd mellan kanalen och brannbart material.
Stralningsskyddet bor utforas i lagst brandteknisk klass A2-s1,d0 med bestandiga egenskaper.

| kok i bostader och andra utrymmen med hushallsspis eller ugn bor imkanalen utforas i lagst
brandteknisk klass EI 15. Som alternativt till EI 15 kan imkanalen utféras i lagst brandtekniskt
klass E 15 och med ett skyddsavstand till brannbara material pa minst 30 mm. Anslutningsdon till
imkanaler bor utformas med material i 14gst brandteknisk klass E. Kanaler och anslutningsdon kan
placeras mot brannbart material vid genomgéng av hyllor eller skapsidor. Aven ovansidan och
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andra mindre delar av ytterholjet till spisflaktar kan placeras mot brannbart material.
(BFS 2011:26).

5:534 Dorr, lucka och port

Dorrar, luckor och portar i en avskiljande konstruktion ska utformas sa att brandcellsgréanser
uppratthalls. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Ddorrar bor utformas i samma brandtekniska klass for brandcellsgrénsen som anges i avsnitt 5:531
och 5:532.

Dorrar som ansluter till utrymningsvég kan utformas i lagst brandteknisk klass EI 30-S..

Utrymmen som ar forsedda med automatisk vattensprinkleranlaggning eller som har en
brandbelastning lagre &n 250 MJ/m? kan utformas med halva den brandtekniska klassen for aktuell
byggnadsdel och utan krav pa isolering, dock i lagst klass E 30.

Dorrar till trapphus, med undantag for hissdorrar, bor vara tata, aven i dérrens underkant.
Sadana dorrar kan utformas med brandgastathet Sqq.

Ddrrar till och i utrymningsvag som inte kan forvéntas vara stangda bor forses med
dorrstangare. Dorrar som kan forvéntas vara stangda dr till bostader i verksamhetsklass 3,
hissmaskinrum och teknikutrymmen.

Vad som anges for dorrar galler &ven for luckor och portar.

Regler om ddrrstangare finns dven i avsnitt 5:254. (BFS 2018:4).

5:535 Vinds- och undertaksutrymmen

Vinds- och undertaksutrymmen ska utformas sa att skyddet mot brandspridning mellan brandceller
uppratthalls. De ska dessutom utformas sa att omfattande brandspridning begransas.

Undertaksutrymmen som stracker sig éver flera brandceller ska vara avskilda i samma omfattning
och i lagst samma brandtekniska klass som krévs for underliggande brandcellsskiljande véggar.
(BFS 2014:3).

Allmant rad

For att uppratthélla skyddet mot brandspridning mellan brandceller, bor sarskild hansyn tas till
behovet av skydd mot brandspridning till och pa vinden, och takkonstruktionens barférmaga vid
brand.

Risken for brandspridning fran fonster via takfot till vind, som utgér en annan brandcell bor
begrénsas. Detta kan exempelvis ske genom att takfoten utfors med avskiljande formaga i lagst
klass EI 30.

Om vind och underliggande plan utgor skilda brandceller bor vinden delas in i brandceller om
hogst 400 m? med brandcellsgranser i lagst klass El 30. Darutdver bor vindar i Brl-byggnader
under samma forutséttning delas upp i delar om hégst 1 200 m? med brandcellsgranser i lagst klass
El 60. Uppdelning behdver inte goras om isoleringen i vindsbjélklaget &r av klass A2-s1,d0 och
det endast finns en begréansad mangd brannbart material eller brannbara byggnadsdelar ovanfér
vindsbjalklaget. Byggnadsdelar bér da vara av lagst klass B-s1,d0. (BFS 2014:3).

5:536 Skydd mot brandspridning fran intilliggande tak

Skydd mot brandspridning till brandcell belagen hogre an ett intilliggande tak ska uppratthallas.
(BFS 2011:26).

Allmant rad

Skyddet kan exempelvis uppréatthallas genom en kombination av skyddsavstand, avskiljande
konstruktion, skydd mot stralning och obrannbar taktéckning. Exempel pa godtagbara I6sningar
kan vara att:

— Yttervdggen till den hdgre beldgna brandcellen, inklusive fonster, upp till en hojd av 5 meter
ovanfor det intilliggande taket ges ett brandmotstand som motsvarar kravet pa avskiljande
konstruktion. For fonster som utgdér mindre &n 20 % av berdrd yta kan dock brandteknisk klass
EW 30 accepteras.
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— Det intilliggande taket pa ett avstdnd av mindre 4n 8 meter fran yttervaggen ges ett
brandmotstand motsvarande REI 60. Om samtliga narliggande brandceller har avskiljande
konstruktion och barformaga vid brand i hogst 30 minuter, kan REI 30 accepteras.

— Automatisk vattensprinkleranldggning installeras i lagre beldgna utrymmen. (BFS 2014:3).

5:537 Inglasade balkonger, loftgangar och uterum

Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller ska uppratthallas vid inglasning av
utrymmen som ansluter till brandcellen, sasom balkonger, loftgangar och uterum. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Skydd mot brand- och brandgasspridning bor utgdras av brandtekniskt avskiljande konstruktion,
skyddsavstand eller en kombination av bada.

Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan intill- och ovanliggande utrymmen som namns
ovan, eller till fonster i andra brandceller, bér motsvara avskiljning i minst klass E 30. Skyddet bor
omfatta de ytor som vetter parallellt mot varandra, t.ex. ovansida mot undersida eller sida mot sida.
Ytorna anses vara parallella om vinkeln mellan dessa & mindre &n 60°.

Auvskiljande konstruktion kan kombineras med, eller ersattas av, skyddsavstand. For skydd med
enbart avstand bor skyddsavstandet mellan parallella horisontella ytor som ar oskyddade vara
minst 3 meter och mellan parallella vertikala ytor minst 0,5 meter. (BFS 2011:26).

5:538 Avskiljning mot loftgangar

Konstruktioner mot inglasade loftgangar, och loftgangar som &r den enda utrymningsvégen, ska
utformas sa att brand- och brandgasspridning begransas.

Trapphus i minst tre vaningsplan ska utformas sa att brand- och brandgasspridning mot loftgang
begrénsas. (BFS 2014:3).

Allméant rad

Fonster, dorrar och andra konstruktioner som ansluter mot inglasade loftgangar bor utforas i lagst
klass EI 30.
Om utrymning endast kan ske i en riktning, och loftgdngen utgér den enda vagen till narmaste

utrymningsvag, bor de brandceller som man passerar, inklusive fonster och dorrar, utforas i 1agst
klass EI 30.

Dorrar mellan trapphus och loftgangar bor avskiljas i lagst klass E15-C. (BFS 2014:3).
5:54 Sarskilda forutsattningar

5:541 Verksamhetsklass 1

Allmant rad
Kontorslagenheter i verksamhetsklass 1 bor utféras som egna brandceller. (BFS 2011:26).

5:542 Verksamhetsklass 2B och 2C

Allmant rad
Samlingslokaler i verksamhetsklass 2B och 2C bor utféras som egen brandcell.

I samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B och 2C med storre teaterscen eller motsvarande,
bor scenen utan hansyn till scenéppningen utformas som egen brandcell. Scendppningen bor
avskarmas med brandskyddsrida. Ridan bor kompletteras med ridasprinkler, om scenen &r storre
4n 120 m?. Storre teaterscen i samlingslokaler i verksamhetsklass 2B och 2C som forses med
automatiskt slacksystem behdver inte placeras i egen brandcell. (BFS 2011:26).

5:543 Verksamhetsklass 3

I verksamhetsklass 3A ska brand- och brandgasspridning begrénsas mellan bostadslagenheter med en
avskiljande konstruktion. (BFS 2014:3).

Allméant rad
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Bostadslagenheter bor utféras som egna brandceller och den avskiljande konstruktionen mellan
bostadslagenheter bor utformas i lagst klass El 60. (BFS 2011:26).

I verksamhetsklass 3B ska brand- och brandgasspridning begrénsas mellan varje grupp av
boenderum med avskiljande konstruktion.

| verksamhetsklass 3B ska dessutom varje boenderum ha en avskiljande konstruktion.

Enskilda boenderum far utformas utan nagon avskiljande konstruktion om utrymmen i
verksamhetsklass 3B forses med automatiskt slacksystem. (BFS 2014:3).

Allmant rad
Varje grupp av boenderum boér utféras som en brandcell i ett plan med avskiljande konstruktion i
l&gst klass EI 60.
En grupp av boenderum bor besta av rum sammanlagt avsedda for higst sex personer.
Awvskiljning av enskilda boenderum bor ske i lagst klass EI 30.
Automatiskt slacksystem kan utformas som boendesprinkler. (BFS 2014:3).

5:544 Verksamhetsklass 4

I verksamhetsklass 4 ska brand- och brandgasspridning begrénsas mellan varje géstrum eller svit med
avskiljande konstruktion. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Gastrum eller sviter bor utféras som egna brandceller och den avskiljande konstruktionen bor
utformas i l1agst klass EI 60. (BFS 2011:26).

5:545 Verksamhetsklass 5A

I verksamhetsklass 5A ska brand- och brandgasspridning begrénsas om byggnaden ar avsedd att
anvandas nattetid eller om byggnaden innehaller fler an tva avdelningar eller funktionella enheter.
(BFS 2016:6).

Allméant rad
Byggnader som innehaller verksamhetsklass 5A bér delas in i brandceller s att hogst tva
avdelningar eller funktionella enheter ingér i samma brandcell.

Rum eller funktionell enhet avsedda for somn under nattetid bér utformas som egen brandcell.
(BFS 2016:6).

5:546 Verksamhetsklass 5B

I verksamhetsklass 5B ska brand- och brandgasspridning begransas mellan bostadsldgenheter med
avskiljande konstruktion. Utrymmen i verksamhetsklass 5B ska forses med automatiskt slacksystem.

Dorrar till lagenheter far utformas utan dorrstangare om ett begransat antal rum ansluter till
gemensamma utrymmen. (BFS 2013:14).

Allmant rad
Bostadslédgenheter bor utféras som egna brandceller och den avskiljande konstruktionen bor
utformas i lagst klass EI 60.
Automatiskt slacksystem kan utformas som boendesprinkler enligt avsnitt 5:2522.
Gemensamma anslutande utrymmen kan t.ex. vara korridorer inklusive dagrum och kok.
Lagenhetsdorr kan utformas utan dorrstangare om hogst atta lagenheter ansluter till sddana
gemensamma utrymmen. Avskiljande konstruktion mellan anslutande utrymmen bor utformas i
l&gst brandteknisk klass E 15 med dorrar i klass E 15-C. (BFS 2013:14).

5:547 Verksamhetsklass 5C

Utrymmen i verksamhetsklass 5C ska forses med automatiskt slacksystem. | verksamhetsklass 5C ska
brand- och brandgasspridning mellan varje vardavdelning, operationsavdelning, eller annan
funktionell enhet begrénsas med avskiljande konstruktion. (BFS 2011:26).
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Allmant rad
Byggnader i verksamhetsklass 5C bor forses med automatisk vattensprinkleranldggning enligt
avsnitt 5:2521.

Vardavdelningar, operationsavdelningar eller andra funktionella enheter bor utforas som egna
brandceller. (BFS 2011:26).

5:548 Lokal i verksamhetsklass 6 m.m.

Lokaler i verksamhetsklass 6 ska utformas med avskiljande konstruktion s att brand- och
brandgasspridning till annan brandcell begrénsas.

Lokaler i verksamhetsklass 6 far endast sta i forbindelse med samlingslokal i verksamhetsklass 2B
och 2C genom en luftsluss. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Avskiljande konstruktion bor utformas i lagst brandteknisk klass El 60. (BFS 2011:26).

I lokaler i verksamhetsklass 6 och andra lokaler med hdg sannolikhet for uppkomst av brand ska
sarskilda atgarder vidtas om lokalen star i forbindelse med en utrymningsvéag som betjanar flera
lokaler. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Exempel p4 andra lokaler &r storkdk och garage som &r stérre 4n 50 m2. Sarskilda atgarder kan
vara installation av automatiskt slacksystem eller brandsluss. (BFS 2011:26).

5:549 Hiss

Hisschakt ska utformas sa att skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller
uppratthalls. (BFS 2011:26).

Allméant rad

Skyddet kan uppratthallas genom att hisschaktet utformas som egen brandcell. Hisschakt som
forses med hissdorrar med brandmotstand verifierat enligt SS-EN 81-58 bor utformas med
brandgasventilation.

Skyddet mot brand- eller brandgasspridning fran eller genom hisschakt till andra brandceller
kan &ven begransas genom utférande i egen brandcell och med luftsluss mellan hissen och
intilliggande brandceller.

Hisschaktet kan som alternativ placeras i samma brandcell som trapphuset.

Hissmaskin och brytskivor kan placeras i samma brandcell som hisschaktet. Hissmaskinskap
med ringa brandbelastning kan placeras i hisschakt eller trapphus.

Elkablar till hissmaskineri for persontillaten hiss, som vid strémavbrott inte automatiskt gar till
narmaste stannplan, bor forlaggas avskilda i klass El 30 eller motsvarande. Det senare galler inom
de brandceller som betjénas av hissen med undantag for hisschaktet. (BFS 2011:26).

5:55 Yttervaggar

Fasadbekladnader far vid brand endast utveckla varme och rok i begransad omfattning.
(BFS 2011:26).

Allméant rad
Med begrénsad omfattning avses att mojligheten till tillfredstallande utrymning och
brandslackning bibehalls.

Regler om skydd mot brandspridning mellan byggnader finns i avsnitt 5:6. (BFS 2011:26).

5:551 Yttervéggar i byggnad klass Brl

Yttervaggar i byggnader i klass Brl ska utformas sa att
1. den avskiljande funktionen uppratthalls mellan brandceller,
2. brandspridning inuti vdggen begrénsas,
3. risken for brandspridning langs med fasadytan begransas,
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4. risken for personskador till foljd av nedfallande delar av yttervaggen begrénsas.

Allméant rad

Yttervaggskonstruktioner som vid provning enligt SS-EN 13501-2 med brandpaverkan enligt
kapitel 4.2 (standardbrandkurvan) uppfyller tillampliga delar av kraven i avsnitt 5:531 pa
avskiljande funktion uppfyller foreskriftens krav i punkt 1.

Yttervaggar som enbart innehaller material av lagst klass A2-s1,dO eller som avskiljs pa ett
sadant satt att en brand inuti vaggen hindras fran att sprida sig forbi avskiljande konstruktion,
uppfyller foreskriftens krav i punkt 2 pa skydd mot brandspridning inuti vaggen.

Yttervaggar uppfyller féreskriftens krav i punkt 3 om de utférs i lagst klass A2-s1,d0. Som
alternativ kan kraven uppfyllas med en fasadbeklddnad i lagst klass D-s2,d2 och om nagot av
foljande villkor &r uppfyllda

— byggnaden har hogst tva vaningsplan,

— bekladnaden, oavsett byggnadens hojd, tacker endast byggnadens bottenvaning,

— byggnaden har hagst atta vaningsplan och forses med automatiskt slacksystem samt att
fasadytan i bottenvaningen utfors i material i lagst
A2-s1,d0,

— byggnaden har hdgst atta vaningsplan och brannbart material av lagst klass D-s2,d2 endast
tacker en begransad del av fasadytan.

Yttervaggar bor utformas s att kravet i punkt 4 uppfylls sa att risken for nedfallande
byggnadsdelar, sdsom glassplitter, mindre putsbitar och liknande begransas.

Yttervaggskonstruktion som klarar provning enligt SP FIRE 105 med férutsattningarna nedan
uppfyller punkt 2, 3 och 4 av foreskriften.

For yttervaggar till byggnader med hogst atta vaningsplan om det vid provningen visas att

a) inga stora delar av fasaden faller ned, t.ex. stora putsstycken, platar eller glasskivor, vilka
kan orsaka fara for utrymmande manniskor eller réddningspersonal,

b) brandspridningen i ytskiktet samt inuti vaggen begransas till underkanten av fonster tva
vaningar ovanfor brandrummet, och

¢) inga yttre flammor upptrader som kan antanda takfoten beldgen ovanfor fonstret tva vaningar
ovanfér brandrummet. Som likvardigt kriterium géller att gastemperaturen strax under takfoten
inte Overstiger 500 °C under en sammanhéangande tidsperiod langre an 2 minuter eller 450 °C
langre &n 10 minuter.

For yttervaggar i byggnader med fler an atta vaningsplan géller vid provningen férutom
kriterierna a—c att yttervaggen inte okar risken for brandspridning till annan brandcell i ndgon
vaning ovanfor brandrummet. Som likvardigt kriterium vid provning enligt SP FIRE 105 galler att
det totala varmeflodet in mot fasaden i centrum av fénstret i vaningen ovanfor brandrummet inte
dverstiger 80 kW/m?. (BFS 2014:3).

5:552 Yttervaggar i byggnader i klass Br2 och Br3

Yttervaggar, i byggnader i klass Br2 och Br3, ska utformas sa att brandspridning langs fasadytan
begransas. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Fasadbekladnader bor uppfylla kraven for klass D-s2,d2.

For taltbyggnader i verksamhetsklasserna 1 och 2A med ett enkelt skikt dukmaterial kan klass E
accepteras. (BFS 2014:3).

5:553 Fonster i yttervagg

Fonster som tillhor skilda brandceller i samma byggnad och som vetter mot varandra eller ar placerade
ovanfor varandra i héjdled, ska utformas och placeras sa att brandspridning mellan brandcellerna
begransas. Brandklassade fonster far endast vara éppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande.
(BFS 2011:26).

Allmant rad
Fonster, glasytor eller motsvarande, som &r inbordes belégna sa att direkt varmestralning fran
brand kan ske fran det ena fonstret till det andra omfattas av foreskriftens krav.
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Exempel pa utformning som uppfyller foreskriftens krav pa skydd mot brandspridning finns i
tabell 5:553. Varmestralning forutsatts ske vinkelratt och snett ut fran fonstret intill 135° vinkel
fran fonsterytan. Om vinkeln i innerhdrn ar mindre an 60° géller vad som anges for motstaende
parallella yttervéggar. (BFS 2011:26).

Tabell 5:553 Exempel pa utformning av fonster i yttervaggar som vetter mot varandra
eller placeras ovanfor varandra i hdjdled. Detta géaller mellan brandceller
med krav motsvarande EI 60 eller lagre.

Inbdrdes placering Avstand (m) mellan Utformning yttervéaggar
fonster
. . o <50 Ett fonster i klass E 30 eller
Fonster i motstaende (parallella) badaiE 15
yttervaggar
25,0 -
<20 Ett fonster i klass E 30 eller
Fonster i innerhérn badaiE 15
22,0 -
. . <172 Ett fonster i klass E 30 eller
Fonster placerade ovanfor bada i E 15
varandra i hojdled 512

(BFS 2013:14).

5:56 Skydd mot omfattande brandspridning

5:561 Allméant

Stora byggnader ska utformas sa att omfattande brandspridning inom byggnad begransas.
(BFS 2011:26).

Allméant rad
For att begrdnsa omfattande brandspridning i stora byggnader bor dessa utformas med brandceller,
brandsektioner, brandtekniska installationer eller kombinationer av dessa. Vid bedémning av
risken for brandspridning bor hénsyn tas till brandbelastning.

Exempel p4 1amplig utformning &r att dela upp byggnaden i brandceller om hogst 1 250 m? eller
i brandsektioner enligt vad som anges i tabell 5:561. Om brandbelastningen &ar hdgst 250 MJ/m?
kan utrymmet utformas utan sarskilt skydd mot omfattande brandspridning. (BFS 2011:26).

Tabell 5:561 Brandsektionering av stora byggnader

Skyddssystem Maximal storlek (nettoarea*) pa brandsektion vid
brandbelastning f (MJ/m?)
f<800 f>800
Inget automatiskt brandlarm eller 2500 m? 1250 m?
automatiskt slacksystem
Automatiskt brandlarm 5 000 m* 2 500 m*
Automatisk vattensprinkleranlaggning Obegransad Obegransad

* Nettoarean bestams utifran samtliga plan som ingar i brandcellen eller brandsektionen.
Horisontella sektionsgrénser kan utféras som brandcellsgrans med motsvarande krav enligt
5:562 men utan krav p& skydd mot mekanisk paverkan (M).

(BFS 2011:26).

5:562 Brandvagg

Allméant rad
Brandvaggar bor utformas i brandteknisk klass enligt tabell 5:562 och bryta igenom brénnbara
skikt i taket for att begransa risken for brandspridning éver brandvagg.

Om olika utrymmen har olika krav pa skydd mot brandspridning bor det hogre kravet tillampas.
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Dorrar i brandvaggar bor utformas i lagst motsvarande brandteknisk klass i EI,XX-C.
(BFS 2011:26).

Tabell 5:562 Brandteknisk klass fér brandvagg

Byggnadsklass Brandteknisk klass vid brandbelastning f (MJ/m?)
f<800 f<1600 f>1 600

1.Brl REI 90-M REI 120-M REI 240-M

2.Br2,Br3 REI 60-M REI 90-M REI 120-M

(BFS 2011:26).

5:6 Skydd mot brandspridning mellan byggnader

Foreskrifterna i avsnitt 5:61 géller inte for komplementbyggnader som har en byggnadsarea pa
hégst 15 m” (BFS 2011:26).

5:61 Allmént

Byggnader ska utformas med tillfredstéllande skydd mot brandspridning mellan byggnader.
(BFS 2011:26).

Allméant rad
Tillfredstallande skydd erhélls om byggnader uppfors med ett avstand som Gverstiger 8 meter.

Tillfredstallande skydd erhélls om brandspridning mellan byggnader begrinsas med skydd som
motsvarar det hogsta kravet for brandceller eller brandvaggar i respektive byggnad.
Sammanbyggda byggnader med mer an tva vaningsplan bor avskiljas med brandvagg.

Om det finns inglasad balkong bor avstandet beraknas fran balkongplattans ytterkant. Ovriga
utstickande detaljer, t.ex. taksprang och balkong, som sticker ut mer &n 0,5 meter bor tas med i
berdkningen av avstand mellan byggnader.

Regler om yttervaggar finns i avsnitt 5:55. (BFS 2011:26).

5:611 Smahus m.m.

Allméant rad

Avstandet mellan sméhus, mellan komplementbyggnader eller mellan komplementbyggnader och
smahus kan vara mindre an 8 meter om de uppférs enligt tabell 5:611. Detta géller dven for bygg-
nader med hogst tva vaningsplan och som endast innehaller verksamhetsklass 1 eller 3.

Smahus med ett vaningsplan samt vindsplan eller smahus med tva véaningsplan bor delas in i
grupper om hogst 800 m? sammanlagd byggnadsarea. | namnda byggnadsarea inraknas inte arean
av altaner, carportar och liknande. Varje grupp av smahus bor avskiljas med brandvaggar i lagst
klass REI 60-M eller med ett avstand mellan grupperna p& minst 8 meter. (BFS 2011:26).
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Tabell 5:611 Kombination av yttervaggar och skyddsavstand

Skydd mot brandspridning mellan sméhus
Kombination av yttervaggar och skyddsavstand
Utférande av ena byggnadens yttervagg Minsta inb6rdes avstand
El 60 (inkl. dorrar) utan fonsteréppningar -

Skydd mot brandspridning mellan smahus, mellan komplementbyggnader* eller
mellan komplementbyggnader* och sméahus

Kombination av yttervaggar och skyddsavstand

Utférande av bada byggnadernas Minsta inbdrdes avstand
motstéende yttervaggar

El 30 (inkl. dorrar) utan fénsteréppningar -
EI 30 (inkl. dorrar) med hogst 1 m? oklassad 2m

fonsterarea
El 30 med hogst 4 m? oklassad fénsterarea 5m
El 30 utan begrénsningar av oklassad 7m
fonsterarea

* For komplementbyggnader racker det att en av vaggarna ar utférd enligt ovan.
Yttervaggar kan anses vara motstdende om direkt varmestralning kan ske fran den ena
yttervaggen till den andra. Direkt varmestralning forutsatts kunna ske vinkelratt och snett ut
fran vaggen intill 135° vinkel fran vaggen.

(BFS 2014:3).

5:62 Taktéackning

Taktackningen pa byggnader ska utformas sa att antandning forsvaras, brandspridning begransas samt
att den endast kan ge ett begrénsat bidrag till branden. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Med forsvérad antandning avses exempelvis skydd mot flygbrander eller gnistor.

Taktéckning bor utformas med material av klass A2-s1,d0 alternativt med material av lagst
klass Broor (t2) pé underliggande material av klass A2-s1,d0.

Brannbar taktackning, i lagst klass Broor (t2), kan anvéandas pa brannbart underlag pa
byggnader som &r belagna minst 8 meter fran varandra eller pa smahus.

Brannbar taktackning pa brannbart underlag bor inte forekomma pa byggnader, forutom
smahus, inom 8 meter fran en skorsten ansluten till varmepanna med forbranning av fasta
branslen.

P& sméhus kan material av lagst klass E anvandas som taktickning pa tak 6ver uteplats,
skarmtak eller liknande. Detsamma géller i verksamhetsklasserna 1 och 2A for taltbyggnader med
ett enkelt skikt dukmaterial.

Regler om skydd mot brandspridning fran intilliggande tak finns i avsnitt 5:536 och detta galler
&ven mellan byggnader. (BFS 2014:3).

5:621 har upphé&vts genom (BFS 2011:26).

5:6211 har upphéavts genom (BFS 2011:26).
5:6212 har upphéavts genom (BFS 2011:26).
5:6213 har upphéavts genom (BFS 2011:26).

5:6214 har upphévts genom (BFS 2011:26).
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5:63 har upphavts genom (BFS 2011:26).
5:631 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:632 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:633 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:634 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:64 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:65 har upphavts genom (BFS 2011:26).
5:651 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:652 har upphéavts genom (BFS 2011:26).
5:6521 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:6522 har upphavts genom (BFS 2011:26).
5:653 har upphéavts genom (BFS 2011:26).
5:66 har upphavts genom (BFS 2011:26).

5:67 har upphavts genom (BFS 2011:26).
5:671 har upphéavts genom (BFS 2011:26).
5:672 har upphéavts genom (BFS 2011:26).
5:673 har upphé&vts genom (BFS 2011:26).
5:674 har upphé&vts genom (BFS 2011:26).

5:675 har upphé&vts genom (BFS 2011:26).
5:7 Mojlighet till raddningsinsatser

5:71 Allméant

Byggnader ska utformas sa att raddningsinsatser ar mojliga att utfora med tillfredsstallande sékerhet.
(BFS 2011:26).

Allmant rad
Raddningsinsatser kan vara bade utvandiga och invandiga. Réddningsinsatser kan utforas av
raddningstjanst, verksamhetens egen personal eller andra.

Maojlighet till raddningsinsats med tillfredstéllande sakerhet for rdddningstjansten innebdr att
byggnaden utformas s att raddningstjansten har méjlighet att ta sig in i en byggnad och att
installationer for att underlatta slack- och raddningsinsats finns i tillracklig omfattning.

(BFS 2011:26).
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5:72 Atkomlighet fér raddningsinsatser
Byggnader ska vara atkomliga for raddningsinsatser. (BFS 2011:26).

5:721 Raddningsvag

Om gatunétet eller motsvarande inte ger atkomlighet ska sarskild raddningsvag anordnas som ger god
framkomlighet. Raddningsvég ska vara skyltad och ha uppstaliningsplatser for erforderliga fordon.
(BFS 2011:26).

Allmant rad

Raddningsvag och uppstéllningsplats bor utformas vad avser exempelvis fri hdjd, marklutning,
bredd, svangradie och barighet sa att raddningstjanstens storre fordon kan ta sig fram. Barigheten
bor motsvara gatunatets. Regler om barformaga for bjalklag finns i avdelning C, kap. 1.1.1, 11 § i
Boverkets foreskrifter och allménna rad (2011:10) om tillampning av europeiska
konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.

Auvstandet mellan raddningsfordonens uppstéllningsplats och byggnadens angreppspunkt bor
understiga 50 meter.

Om utrymning forutsatts ske med maskinstege eller hévare, bor avstandet fran gatan,
raddningsvagen eller uppstallningsplats till husvaggen vara hogst 9 meter. Andra forutsattningar
kan framga av kommunens handlingsprogram.

Utanfor fonster dar bérbar stege ar tankt att anvandas bor marken vara anpassad for utrymning.
(BFS 2011:26).

5:722 Tilltradesvag
En tilltradesvag for invandiga raddningsinsatser ska finnas pa varje plan. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Tilltradesvég kan utgbras av utrymningsvég.

Tilltradesvégen till en vind kan utgdras av luckor i yttertaket. Om réddningstjénsten inte kan
forvantas na yttertaket med egen utrustning bor en brandtekniskt avskild invandig tilltradesvég
ordnas. Utvandiga tilltradesvégar bor utformas enligt kraven i avsnitt 8:24 i tillampliga delar.
Invandiga tilltradesvagar bor avskiljas fran vindar enligt kraven for avskiljande konstruktion.
Invandiga tilltradesvagar till yttertak kan anordnas fran ett trapphus eller en altan fran vilken taket
latt kan nas.

For kallare i tva eller fler kallarplan och for kéllare som star i forbindelse med trapphus Tr2 bor
tilltradesvagen till kallaren mojliggora raddningsinsats utan att utrymningsvagarna fran bostader
eller lokaler satts i 6ppen forbindelse med kallaren. Varje kéllarplan bor i sédana fall vara avskild
fran tilltradesvéagarna sé att raddningspersonalens insats sakerstalls. (BFS 2011:26).

Langden pa tilltradesvagar ska begransas pa varje vaningsplan i verksamhetsklass 5A, 5B och 5C.
(BFS 2011:26).

Allmant rad

Avstandet mellan narmaste trapphus eller motsvarande angreppspunkt och den mest avlagsna
delen i ett utrymme bor inte 6verstiga 50 meter inom verksamhetsklass 5A, 5B och 5C for att
beakta raddningspersonalens méjlighet till insats. (BFS 2011:26).

5:73 Installationer for slack- och raddningsinsatser

5:731 Slackutrustning

Slackutrustning ska finnas dar brand kan forvantas fa snabb spridning eller fa mycket stor intensitet.
(BFS 2011:26).

Allmant rad
Inomhusbrandposter bor finnas i industri och lager i verksamhetsklass 1 om brandbelastningen
dverstiger 800 MJ/m? samt i lokaler i verksamhetsklass 6.

Inomhusbrandposter bor utformas enligt SS-EN 671-1. (BFS 2011:26).
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5:732 Brandgasventilation

I byggnader i klass Brl ska trapphus, som kan antas anvéndas som tilltradesvég for raddningspersonal,
forses med brandgasventilation eller motsvarande.

Vidare ska brandgasventilation eller motsvarande finnas i varje brandcell pa vind som anvands som
forradsutrymme i byggnader med fler an fyra vaningsplan.

Brandgasventilation eller motsvarande ska utformas sa att invandig raddningsinsats underlattas.
(BFS 2014:3).

Allmant rad
Brandgasventilation kan vara roklucka eller mekanisk flakt.

Mandverdon for aktivering av roklucka, mekanisk flakt eller motsvarande i trapphus bor
placeras i bottenvaningen och bor utformas for att kunna aktiveras av raddningstjansten. Om
réklucka installeras i trapphus bér den fria (geometriska) arean vara minst 1 m? i byggnader med
hdgst atta vaningsplan.

I trapphus kan en 16sning som motsvarar brandgasventilation vara 6ppningshara fonster pa
minst vartannat vaningsplan. Fonster bor dven finnas pa det Gversta vaningsplanet. Samtliga
fonster bor ga att 6ppna med en brandkarsnyckel utformad enligt SS 3654.

Pa vindar kan en I6sning som motsvarar brandgasventilation dven vara andra Gppningar sasom
fonster eller luckor som &r latt 6ppningsbara utifran eller som &r latta att sl& sonder. Oppningar pé&
vind bor ha en area motsvarande minst 1 % av forradsutrymmenas golvarea och vara jamnt
fordelade.

Brandgasventilation eller motsvarande bor utformas sa att ansamlingar av brandgaser begransas
och tryckavlastning uppnas. (BFS 2013:14).

Kallare ska forses med brandgasventilation eller motsvarande. (BFS 2013:14).

Allmant rad

| kallare kan en I6sning som motsvarar brandgasventilation dven vara andra 6ppningar sdsom
fonster eller andra 6ppningar mot det fria. | Brl byggnader bor de finnas i en sédan omfattning att
trapphus inte behover utnyttjas for ventilation av brandgaser. For smahus kan brandgasventilation
via invéandig trappa anses uppfylla foreskriften.

| byggnader med fler &n ett kéllarplan bor brandgasventilation finnas separat for varje
kallarplan. Brandgasventilationen bor i dessa fall kunna mangvreras fran bottenvaningen och dess
manodverdon bor forses med skyltning.

Oppningar bér ha en area motsvarande minst 0,5 % av brandcellens nettoarea vid en
brandbelastning som ar hégst 800 MJ/m?. Férses brandcellen med automatisk
vattensprinkleranlédggning kan 0,1 % anses vara tillréckligt. Det senare galler &ven vid en hogre
brandbelastning &n 800 MJ/m?.

Regler om utformning av skyltning finns hos Arbetsmiljoverket. (BFS 2013:14).

5:733 Stigarledning

| byggnader med en byggnadshojd 6ver 24 meter ska tillgangen till slackvatten sékerstallas.
(BFS 2014:3).

Allmant rad
Tillgangen till slackvatten bor sékerstéllas med stigarledningar i trapphus.

Arbetstrycket vid uttaget fran stigarledningen bor ligga mellan 0,8 MPa och 1,2 MPa.
Stigarledningar bor dimensioneras for att minst tva stralrér kopplas in med ett flode av 300 I/min
for varje stralror.

For byggnader med en byggnadshdjd dver 40 meter bor stigarledningar vara trycksatta.

Stigarledningar bor utformas enligt SS 3112 och lasta luckor bor vara 6ppningsbara med
brandkarsnyckel utformad enligt SS 3654. Intag och uttag bor forses med skyltning. Regler om
skyltning finns hos Arbetsmiljoverket.

Uttag bor finnas i trapphuset fran och med vaningsplan tre och pa minst vartannat efterféljande
vaningsplan. Avstandet mellan uttag for stigarledning och den mest avlagsna delen i ett utrymme
bor inte dverstiga 50 meter for att beakta réddningspersonalens mojlighet till insats. (BFS 2014:3).
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5:734 Raddningshiss

| byggnader som har fler &n tio vaningsplan ska minst en raddningshiss finnas. Hissen far endast
forbindas med andra utrymmen genom brandsluss. Hisschaktet till raddningshissen ska utgdra egen
brandcell.

Allmant rad
Réaddningshissen kan utformas enligt SS-EN 81-72. De brandceller som kravs enligt SS-EN 81-72
bor utformas i motsvarande klass som galler for brandcellsskiljande delar i dvrigt. Minst tva
raddningshissar bor installeras om vaningsplanets area dverstiger 900 m?.
Hiss som utformas som raddningshiss bor kunna rymma en sjukbar enligt matt i avsnitt 3:144.
Regler om hissar och andra lyftanordningar finns i avsnitt 3:144 och i Boverkets foreskrifter
och allmanna rad (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, H.
(BFS 2013:14).

5:74 har upphavts genom (BFS 2011:26).
5:8 Krav pa brandskydd vid dndring av byggnader

5:81 Allméant

Byggnader ska utformas med sadant brandskydd att brandsékerheten blir tillfredsstallande.
Utformningen av brandskyddet ska forutsétta att brand kan uppkomma.

Brandskyddet ska utformas med betryggande robusthet sa att hela eller stora delar av brandskyddet
inte slas ut av enskilda handelser eller pafrestningar.

Byggnader ska vid andring uppfylla de krav pa brandskydd som anges i avsnitt 5:1-5:7. Kraven far
dock tillgodoses pa annat sétt &n vad som anges dar om motsvarande sékerhetsniva dnda uppnas.

Avsteg fran sékerhetsnivan far géras om det finns synnerliga skal med hansyn till andringens
omfattning och byggnadens forutsattningar. Regler om hur avsteg far géras finns i avsnitt 1:22 och i
avsnitt 5:81-5:87. Avsteg far aldrig medféra en oacceptabel risk for manniskors séakerhet.

Om avsteg fran kraven i avsnitt 5:1-5:8 gors ska utformningen verifieras med analytisk
dimensionering enligt avsnitt 5:112. (BFS 2011:26).

Allméant rad
I beddmningen av byggnadens forutsattningar kan hansyn tas till skyddsbehovet i den verksamhet
som bedrivs. Synnerliga skal kan i hdgre utstrackning motiveras i byggnader som har ett lagre
skyddsbehov. Faktorer i verksamheten som innebar ett lagre skyddsbehov &r exempelvis att
personantalet dr begransat, att personerna kan forvéantas vara vakna, att de har god lokalkdnnedom
eller att de till storsta delen kan forvantas utrymma pa egen hand. | bedémningen av
skyddsbehovet kan aven hansyn till definitionen av byggnadsklasser enligt 5:22 och de faktorer
som paverkar indelningen i byggnadsklasser tas.

Begrepp och definitioner som anges i avsnitt 5:1 och 5:2 géller &ven vid &ndring av byggnader.
(BFS 2011:26).

5:811 Befintligt brandskydd

Allméant rad

For att identifiera skicket pa befintligt brandskydd for berérd del av byggnaden bér en genomgéang
av befintliga skyddssystem goras. Kvaliteten och funktionen hos brandcellsgrénser, ytskikt och
andra skyddsanordningar, passiva som aktiva, bor kontrolleras, t.ex. genomféringar i och
anslutningar till brandcellsgrénser, automatisk vattensprinkleranldggning och ventilationstekniskt
brandskydd. (BFS 2011:26).
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5:812 Dokumentation

Allméant rad

Efter &ndring bér man uppratta en brandskyddsdokumentation som beskriver utformningen av
brandskyddet for den andrade delen. Dokumentationen bor uppfylla kraven i avsnitt 5:12.
(BFS 2011:26).

5:82 Brandtekniska klasser och évriga forutsattningar

5:821 Museal miljo

For byggnader som
— utg6r museal miljo,
— endast ar avsedda for begransad anvandning och
— tillhér verksamhetsklass 2A
far avsteg goras fran foreskrifterna i 5:84-5:87. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Med museal miljo avses byggnader eller delar av byggnader med sadana betydande
kulturhistoriska varden att byggnaden i sig kan anses vara ett utstallningsforemal.

Begransad anvéndning innebér att personer som inte har lokalkdnnedom forvéntas besoka
byggnaden enbart tillsammans med personer med god lokalkannedom.

I dokumentationen av det systematiska brandskyddsarbetet bor det redovisas vilka
begransningar, i anvédndningen av byggnaden, som den valda utformningen av brandskyddet
medfor. Regler om systematiskt brandskyddsarbete ges ut av Myndigheten fér samhallsskydd och
beredskap. (BFS 2011:26).

5:83 Mgjlighet till utrymning vid brand

5:831 Allmant
Byggnader ska utformas sa att det ges majlighet till tillfredsstéllande utrymning vid brand.
(BFS 2011:26).

Allmant rad
Verksamhetsklass 2B, 2C och 5C bor utféras med minst tva av varandra oberoende
utrymningsvégar.

Utrymningsvagar bor skyddas mot brand- och brandgasspridning, exempelvis genom att de
utfors som egna brandceller. (BFS 2011:26).

5:832 Brandtekniska installationer

Kraven pa anordningar for tidig upptéackt och varning i handelse av brand enligt 5:251 och 5:35 samt
pa vagledande markeringar enligt 5:341 och 5:35 ska uppfyllas. (BFS 2011:26).

5:833 Andrad anvandning av vind

Néar anvandningen av en vind dndras ska motsvarande sékerhetsniva for méjlighet till utrymning som
anges i avsnitt 5:3 uppnas. (BFS 2011:26).

5:84 Skydd mot uppkomst av brand
Byggnader och fasta installationer ska utformas med tillfredsstéllande skydd mot uppkomst av brand.
(BFS 2011:26).

5:85 Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader
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5:851 Ytskikt och bekladnad

Allmant rad
Om synnerliga skal finns for att inte uppfylla kraven pd material enligt avsnitt 5:52 bér materialet
lagst uppfylla klass D-s2,d0. (BFS 2011:26).

5:852 Avskiljande konstruktion

Motsvarande sakerhetsniva som framgar av avsnitten 5:543, 5:544, 5:546 och 5:547 angaende
avskiljande konstruktion i verksamhetsklass 3, 4, 5B och 5C ska uppnas. (BFS 2011:26).

5:853 Automatiskt sléacksystem
Kraven pa automatiskt slacksystem i verksamhetsklass 5B och 5C ska uppfyllas. (BFS 2011:26).

5:854 Yttervaggar

Allmant rad
Om synnerliga skal finns for att inte uppfylla kraven pa skydd mot brandspridning langs med
fasadytan enligt 5:551 bor materialet lagst uppfylla klass D-s2,d2. (BFS 2011:26).

5:855 Andrad anvandning av vind

Nar anvandningen av en vind andras ska motsvarande sakerhetsniva som framgar av kraven pa
utrymningsvagar i avsnitt 5:5 och av kraven pa sektionering i avsnitt 5:53 uppnas. (BFS 2011:26).

5:86 Skydd mot brandspridning mellan byggnader

Byggnader ska utformas med tillfredsstallande skydd mot brandspridning mellan byggnader.
(BFS 2011:26).

5:87 Mdjlighet till radddningsinsatser

Motsvarande sakerhetsniva som framgar av avsnitt 5:722 andra stycket, 5:732 forsta stycket och 5:733
ska uppnas. (BFS 2011:26).

5:9 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:91 har upphavts genom (BFS 2011:26).
5:911 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:912 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:92 har upphavts genom (BFS 2011:26).
5:921 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:922 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:923 har upphévts genom (BFS 2011:26).
5:93 har upphéavts genom (BFS 2011:26).

5:94 har upphavts genom (BFS 2011:26).
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6 Hygien, halsa och milj6

Detta avsnitt innehdller foreskrifter och allmanna rad till 3 kap. 9, 14 och 20 88 PBF. Avsnitt 6:9
innehéller ocksa foreskrifter och allmanna rad till 8 kap. 7 § PBL. (BFS 2011:26).

6:1 Allmant

Byggnader och deras installationer ska utformas sa att luft- och vattenkvalitet samt ljus-, fukt-,
temperatur- och hygienforhallanden blir tillfredsstallande under byggnadens livslangd och darmed
olagenheter for manniskors hélsa kan undvikas.

Allmant rad
Med begreppet halsa avses halsa pa det sitt det anges i PBL och omfattar bl.a. miljobalkens
(1998:808) begrepp nar det galler hédlsa ur medicinsk och hygienisk synvinkel.

6:11 Material

Material och byggprodukter som anvénds i en byggnad ska inte i sig eller genom sin behandling
paverka inomhusmiljon eller byggnadens narmiljoé negativt da funktionskraven i dessa regler uppfylls.

Allmant rad
Regler for kemiska &mnen och blandningar samt kemikalier i varor finns i forsta hand i férordning
(EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvardering, godkannande och
begrénsning av kemikalier (Reach) samt forordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008
om klassificering, mérkning och férpackning av &mnen och blandningar.

Information om regler om kemikalier i varor och produkter finns hos Kemikalieinspektionen.
(BFS 2014:3).

6:12 Gammastralning
Gammastralningsnivan far inte 6verstiga 0,3 pSv/h i rum dir ménniskor vistas mer én tillfélligt.

6:2 Luft

6:21 Allmént

Byggnader och deras installationer ska utformas sa att de kan ge forutséttningar for en god luftkvalitet
i rum dar manniskor vistas mer an tillfalligt. Kraven pa inneluftens kvalitet ska bestammas utifran
rummets avsedda anvandning. Luften far inte innehalla féroreningar i en koncentration som medfor
negativa hélsoeffekter eller besvarande lukt.

Allmant rad
Regler om luftkvalitet och ventilation ges aven ut av Arbetsmiljoverket och
Folkhalsomyndigheten.

Vid projektering &r det viktigt att ta hdnsyn till hur nedsmutsningen av luften varierar dver tid
och i byggnaden. Nedsmutsning som kan forvantas vara lokal och tillfallig kan tas omhand med
punktutsugning, t.ex. koks- och badrumsventilation med forceringsmdéjlighet. Material som inte
avger stora mangder fororeningar eller emissioner bor valjas i forsta hand for att undvika ékat
behov av luftvéxling. (BFS 2014:3).

6:211 Tillampningsomrade

Dessa regler géller for samtliga rum eller avskiljbara delar av rum dér manniskor vistas mer én
tillfalligt.
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6:212 Definitioner

Vistelsezon Vistelsezonen begréansas i rummet av tva horisontella plan, ett pa 0,1 meter
hojd dver golv och ett annat pa 2,0 meter hojd dver golv, samt vertikala plan
0,6 meter fran yttervagg eller annan yttre begransning, dock vid fénster och
dorr 1,0 meter.

Vadringslucka Oppningsbar lucka vars enda uppgift &r att 6ppna en passage for luft genom
klimatskalet for tillfallig vadring.

6:22 Egenskaper hos luft som tillférs rum

Byggnader ska utformas och deras installationer ska utformas och placeras sa att halten av
fororeningar i tilluften inte ar hogre &n géallande gréansvarden for uteluft.

Luft som tillfors rum far inte behandlas pa ett satt som medfor att luften efter behandlingen ar av
samre kvalitet an den uteluft som tillférs ventilationssystemet. (BFS 2014:3).

Allméant rad
Miljokvalitetsnormer for vissa féroreningar i utomhusluft finns i luftkvalitetsférordningen
(2010:477).

Kvaliteten pa luften som tillfors byggnaden bor sékerstallas genom lamplig placering och
utformning av uteluftsintag, intagskammare, tilluftsrening eller dylikt. Uteluftsintagen bor placeras
sd att paverkan fran avgaser och andra féroreningskallor minimeras. Hansyn tas till héjd over
mark, vaderstreck och avstand fran trafik, avluftséppningar, spillvattenledningarnas luftningar,
kyltorn och skorstenar. Rekommendationer om placering och avstand mellan avluftséppning och
uteluftsintag finns i Energi- och Miljotekniska Foreningens riktlinjer R1 — Riktlinjer for
specifikation av inneklimatkrav.

6:23 Radon i inomhusluften

Arsmedelvardet av aktivitetskoncentrationen av radon i inomhusluften fér inte 6verstiga 200 Bg/m?®.
(BFS 2016:6).

Allméant rad
Matning av radon i bostader — metodbeskrivning och Metodbeskrivning for métning av radon pa
arbetsplatser ges ut av Stralsakerhetsmyndigheten. Kompletterande vagledning till
metodbeskrivning for radonmaétningar i skolor och forskolor ges ut av Folkhalsomyndigheten.
Atgarder for att begransa inldckage av markradon bér utféras. Exempelvis kan tatning av
genomforingar i byggnaden vara en sadan atgard. Byggnaden bor dven i 6vrigt goras sa lufttat som
mdéjligt mot marken. Radonboken — Forebyggande atgarder i nya byggnader, Formas, kan
anvandas som végledning. (BFS 2014:3).

6:24 Mikroorganismer

Byggnader och deras installationer ska utformas sa att mikroorganismer inte kan paverka

inomhusluften i sadan omfattning att olagenhet for manniskors halsa eller besvarande lukt uppstar.
Installationer for kylning och fuktning av ventilationsluften ska utformas och placeras sa att inte

skadliga mé&ngder mikroorganismer kan avges till ventilationsluften eller till omgivningen.
Atgarder mot tillvéxt av mikroorganismer fér inte i sig ge negativa halsoeffekter.

Allmant rad
Hogsta tillatna fukttillstand i byggnadsdelar finns angivna i avsnitt 6:52.

I installationer for kylning eller fuktning av luft med direktkontakt mellan vatten och luft bor
hansyn tas till risken for spridning av legionellabakterier. Se dven avsnitt 6:62 och 6:63.

Vatten for befuktning eller kylning bér inte avge skadliga, irriterande eller luktande &mnen till
inneluften.
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6:25 Ventilation

Ventilationssystem ska utformas sa att erforderligt uteluftsflode kan tillforas byggnaden.
Ventilationssystem ska ocksa kunna fora bort halsofarliga amnen, fukt, besvarande lukt,

utsondringsprodukter fran personer och byggmaterial samt fororeningar fran verksamheter i

byggnaden i den utstrackning sadana olagenheter inte fors bort pa annat satt. (BFS 2014:3).

Allmant rad
Vid projektering av byggnaders ventilationsfloden bér hansyn tas till paverkan av
personbelastning, verksamhet, fukttillskott, materialemissioner samt emissioner fran mark och
vatten.

Vid val av luftfilter for ventilationsanldggningar kan SS-EN 1SO 16890:2017 anvandas som
végledning.

Andra satt att féra bort olagenheter pa an genom ventilation kan vara att anvéanda filter eller
avfuktare.

Regler om effektiv elanvandning finns i avsnitt 9:6.

Regler om skydd mot brandspridning via luftbehandlingsinstallationer finns i avsnitt 5:526 och
5:533.

Regler om bullerskydd finns i avsnitt 7. (BFS 2018:4).

6:251 Ventilationsflode

Ventilationssystem ska utformas for ett lagsta uteluftsfléde motsvarande 0,35 I/s per m? golvarea. Rum
ska kunna ha kontinuerlig luftvaxling nar de anvénds.
| bostadshus dar ventilationen kan styras separat for varje bostad, far ventilationssystemet utformas
med narvaro- och behovsstyrning av ventilationen. Dock far uteluftsflodet inte bli lagre an 0,10 I/s
per m® golvarea d& ingen vistas i bostaden och 0,35 I/s per m? golvarean da ndgon vistas dr.
Allméant rad
Kraven avseende ventilationsflode bor verifieras genom berdkning och métning.
Vid projektering av uteluftsfloden bor hansyn tas till att flodet kan komma att minska pa grund
av smuts i ventilationskanaler, &ndring av tryckfall dver filter m.m.
For sjalvdragsventilation kan Boverkets handbok Sjalvdragsventilation, anvéndas som
véagledning.

For andra byggnader an bostader far ventilationssystemet utformas sa att reducering av
tilluftsflodet, i flera steg, steglost eller som intermittent drift, & mojlig nér ingen vistas i byggnaden.

Allméant rad
Efter en period med reducerat luftflode bor normalt luftflode anordnas under sa lang tid som kravs
for att 4stadkomma en omséttning av luftvolymen i rummet innan det ater anvands.

Reduktion av ventilationsfloden far inte ge upphov till halsorisker. Reduktionen far inte heller ge
upphov till skador pa byggnaden och dess installationer orsakade av t.ex. fukt.

6:252 Luftdistribution

6:2521 Tilluft
Tilluft ska i forsta hand tillféras rum eller avskiljbara delar av rum fér daglig samvaro samt for sdmn
och vila.

Allmant rad
Regler om termisk komfort med avseende pa drag finns i avsnitt 6:42.

6:2522 Luftforing i rum
Ventilationssystemet ska utformas sa att hela vistelsezonen ventileras vid avsedda luftfloden.
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Allméant rad
Foreskriftens krav kan anses uppfyllt om

— det lokala ventilationsindexet &r minst 90 % vid anvandande av Nordtestmetod NT VVS
114, eller

— luftutbyteseffektiviteten & minst 40 % vid anvandande av Nordtestmetod NT VVS 047.

6:2523 Overluft

Spridning av illaluktande eller ohalsosamma gaser eller partiklar fran ett rum till ett annat ska
begransas. Avsiktlig luftforing far endast anordnas fran rum med hogre krav pa luftkvalitet till rum
med samma eller lagre krav pa luftkvalitet.

Allmant rad
Kraven pa luftkvalitet ar vanligen lagre i t.ex. kok och hygienrum jamfort med rum for daglig
samvaro samt rum for somn och vila.

6:2524 Franluft

Franluft ska i forsta hand tas fran rum med lagre krav pa luftens kvalitet. Vid dimensionering av
franluftsfloden i hygienrum och kok ska hansyn tas till fuktbelastning och forekomst av matos.
Ventilation i kok ska utformas s att god uppfangningsformaga uppnas vid matlagningsplatsen.

Allmant rad
Om olagenheter till viss del fors bort pa annat satt an genom ventilation &r foreskriftens krav pa
god uppfangningsformaga hos ventilationen uppfyllt om ventilationen har god forméga att fanga
upp de olagenheter som inte fors bort pa annat satt. Ett frdnluftsdon med tillracklig kapacitet bor
vara placerat ovanfér matlagningsplatsen.

Regler om avluft finns i avsnitt 6:72.

Regler om ljud fran byggnadens installationer finns i avsnitt 7:2. (BFS 2014:3).

6:2525 Aterluft

Aterluft till rum ska ha s& god luftkvalitet att negativa hilsoeffekter undviks och besvérande lukt inte
sprids. Aterféring av franluft fran kok, hygienrum eller liknande utrymmen fér inte ske. Aterluft i
bostader tillats endast om installationen utformas sa att luft fran en bostad aterférs till en och samma
bostad.

Allmant rad
Aterluftsflodet bér kunna stéangas av vid behov.

6:253 Vadring

Rum eller avskiljbara delar av rum i bostader avsedda for daglig samvaro, matlagning, somn och vila
samt rum for personhygien, ska ha méjlighet till forcerad ventilation eller vadring. Vadring ska kunna
ske genom ett dppningsbart fonster eller vadringslucka. Dessa ska kunna 6ppnas mot det fria eller mot
en enskild inglasad balkong eller uteplats, som har déppningsbart fonster eller vadringslucka mot det
fria. (BFS 2016:6).

6:254 Installationer

Ventilationsinstallationer ska vara placerade och utformade sa att de ar atkomliga for underhall och
rensning. Huvud- och samlingskanaler ska ha fasta méatuttag for fldodesmétning.

Allmant rad

For 1amplig utformning av kanalsystem och rensluckor, se SS-EN 12097.
Regler om utformning av driftutrymmen finns i avsnitt 3:4.
Regler om utférande samt drift- och skétselinstruktioner m.m. finns i avsnitt 2:31 och 2:5.
Regler om ljud fran byggnadens installationer finns i avsnitt 7:2.
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6:255 Téthet

Tryckforhallandena mellan till- och franluftsinstallationer ska vara anpassade till installationernas
tathet sa att stromning av franluft till tilluft inte sker.

Allmant rad
For att fororeningar inte ska aterforas genom varmevéxlare dar luftvandring kan ske fran
franluftssidan till tilluftssidan bor trycknivan vara hogre pa tilluftssidan &n pa franluftssidan.

Klimatskarmen bor ha tillrackligt god téthet i forhallande till det valda ventilationssystemet for
en god funktion och for injustering av fléden i de enskilda rummen. Aven ur fuktskadesynpunkt
bor klimatskarmens tathet sakerstéllas. Regler om lufttatheten hos en byggnads klimatskarm finns i
avsnitt 6:531.

Matning av lackage i kanaler av plat kan ske enligt SS-EN 12237. Ytterligare uppgifter om
tathetsprovning av ventilationskanaler finns i Forskningsradet Formas skrift Metoder for matning
av luftfléden i ventilationsinstallationer (T9:2007) och anvisningar i AMA VVS & Kyl 09 samt SS-
EN 15727.

6:3 Ljus

6:31 Allmént

Byggnader ska utformas sa att tillfredsstallande ljusforhallanden & mojliga att uppna, utan att

skaderisker och olagenheter for manniskors hélsa uppstar. Ljusforhallandena ar tillfredsstallande nar
tillracklig ljusstyrka och ratt ljushet (luminans) uppnas samt nar ingen stérande blandning eller inga
storandes reflexer forekommer och darmed ratt belysningsstyrka och luminansférdelning foreligger.

Allméant rad
Ytterligare regler for fonster och belysning finns i avsnitten 3:1224, 3:1424, 3:22, 3:42, 5:34, 5:35,
6:253, 8:21, 8:23 och 9:52.

Regler om ljusforhallanden pa arbetsplatser ges ut av Arbetsmiljoverket.

6:311 Definitioner

Direkt dagsljus Ljus genom fonster direkt mot det fria.
Direkt solljus Solljus som lyser in i rum utan att ha reflekterats.
Indirekt dagsljus Ljus fran det fria som kommer in i rum utan fonster mot det fria.

6:32 Ljusforhallanden

6:321 Belysning

Belysning anpassad till den avsedda anvandningen ska kunna anordnas i byggnaders alla utrymmen.
Kravet galler byggnaden som helhet.

Allmant rad
SS-EN 12464-1 kan anvéndas vid belysningsplanering av arbetsplatser inomhus.

6:322 Dagsljus
Rum eller avskiljbara delar av rum dar méanniskor vistas mer an tillfalligt ska utformas och orienteras
sd att god tillgang till direkt dagsljus ar mojlig, om detta inte ar orimligt med hansyn till rummets
avsedda anvandning.

I gemensamma utrymmen enligt avsnitt 3:227 racker det dock med tillgang till indirekt dagsljus.
(BFS 2016:6).
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Allmant rad

For berdkning av fonsterglasarean kan en forenklad metod enligt SS 91 42 01 anvédndas. Metoden
géller for rumsstorlekar, fonsterglas, fonstermatt, fonsterplacering och avskarmningsvinklar enligt
standarden. Da bor ett schablonvérde for rummets fonsterglasarea vara minst 10 % av golvarean.
Det innebdr en dagsljusfaktor pa cirka 1 % om standardens forutsattningar ar uppfyllda. For rum
med andra forutsattningar an de som anges i standarden kan fonsterglasarean beraknas for
dagsljusfaktorn 1,0 % enligt standardens bilaga. (BFS 2014:3).

6:323 Solljus

| bostéader ska nagot rum eller ndgon avskiljbar del av ett rum dar manniskor vistas mer an tillfalligt ha
tillgang till direkt solljus. Studentbostader om hogst 35 m? behéver dock inte ha tillgang till direkt
solljus. (BFS 2014:3).

6:33 Utblick

Allméant rad
Minst ett fonster i rum eller avskiljbara delar av rum dér ménniskor vistas mer &n tillfalligt bor
vara placerat sa att utblicken ger majlighet att folja dygnets och arstidernas variationer. | bostader
bor inte takfonster utgdra enda dagsljuskalla i de rum dar manniskor vistas mer an tillfalligt.

| bostader avsedda for en person med gemensamma utrymmen enligt avsnitt 3:227 behdver det
dock inte finnas utblick i gemensamma utrymmen for daglig samvaro, matlagning eller maltider.
(BFS 2016:6).

6:4 Termiskt klimat

6:41 Allméant
Byggnader ska utformas sa att tillfredsstallande termiskt klimat kan erhallas.

Allmant rad
Med tillfredsstallande termiskt klimat avses

— nér termisk komfort i vistelsezonen uppnas,

— nér ett for byggnaden lampligt klimat kan uppratthallas i évriga utrymmen i byggnaden med
beaktande av avsedd anvandning.

Termiskt klimat har ocksa inverkan pa byggnadens bestandighet.

Regler om termisk komfort ges &ven ut av Arbetsmiljoverket och Folkhalsomyndigheten.
(BFS 2014:3).

6:411 Tillampningsomrade

Kraven pa termiskt klimat géller i hela byggnaden. Kravet pa termisk komfort galler rum eller
avskiljbara delar av rum dér ménniskor vistas mer &n tillfalligt.

6:412 Definitioner/beteckningar

Vistelsezon Vistelsezonen begrénsas av tva horisontella plan, ett pa 0,1 meter hojd och
ett annat pa 2,0 meter hojd, samt vertikala plan 0,6 meter fran yttervaggar
eller andra yttre begrénsningar, dock 1,0 meter vid fonster och dorr.

Dimensionerande Den temperatur, for representativ ort, som framgar av 1-dagsvirdet i “n-
vinterutetemperatur,  day mean air temperature” enligt SS-EN ISO 15927-5. Temperaturen far
DVUT Okas om byggnadens tidskonstant dverstiger 24 timmar. Okningen

framgar av standardens redovisade temperaturer for 2, 3 eller 4 dygn.
Byggnadens tidskonstant, méatt i dygn, anvénds for val av motsvarande
tabellvarde (n-day). Temperaturokning, beroende pa hogre tidskonstant an
96 timmar kan faststéllas genom sérskild utredning.

Stralningsasymmetri  Skillnad i varmestralning till omgivande ytor.
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6:42 Termisk komfort

Byggnader och deras installationer ska utformas, sa att termisk komfort som ar anpassad till
utrymmenas avsedda anvandning kan erhallas vid normala driftsforhallanden.

Allméant rad
Byggnader bor vid DVUT utformas sa att

— den l&gsta riktade operativa temperaturen i vistelsezonen beréknas bli 18 °C i bostads- och
arbetsrum och 20 °C i hygienrum och vardlokaler samt i rum for barn i férskolor och for aldre i
servicehus och dylikt,

— den riktade operativa temperaturens differenser vid olika punkter i rummets vistelsezon
beréknas bli hogst 5K, och

— yttemperaturen pa golvet under vistelsezonen beréaknas bli lagst 16 °C (i hygienrum lagst
18 °C och i lokaler avsedda for barn lagst 20 °C) och kan begrénsas till hdgst 26 °C.

Dessutom bor lufthastigheten i ett rums vistelsezon inte beréknas 6verstiga 0,15 m/s under
uppvarmningssasongen och lufthastigheten i vistelsezonen fran ventilationssystemet inte dverstiga
0,25 m/s under 6vrig tid pa aret.

6:43 Varme- och kylbehov

Varmeinstallationer ska utformas sa att de kan uppna det varmeeffektbehov som kravs for att
uppratthalla den termiska komforten enligt avsnitt 6:42.

Eventuella kylanordningar ska utformas sa att besvarande stralningsasymmetri, drag eller kallras
undviks.

Allmant rad
Regler for koldmedier ges ut av Naturvardsverket.

6:5 Fukt

6:51 Allmént

Byggnader ska utformas sa att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell vaxt som kan
paverka hygien eller halsa. (BFS 2014:3).

Allmant rad

Kraven i avsnitt 6:5 bor i projekteringsskedet verifieras med hjalp av fuktsékerhetsprojektering.
Aven atgarder i andra skeden i byggprocessen paverkar fuktsékerheten. Vid planering,
projektering, utforande och kontroll av fuktsakerheten kan Branschstandard ByggaF — metod for
fuktséker byggprocess anvandas som végledning.

Byggnader, byggprodukter och byggmaterial bér under byggtiden skyddas mot fukt och mot
smuts. Kontroll av att material inte har fuktskadats under byggtiden bor ske genom besiktningar,
matningar eller analyser som dokumenteras.

Utférandet av byggnadsdelar och byggnadsdetaljer som har betydelse for den framtida
fuktsakerheten bor dokumenteras. (BFS 2014:3).

6:511 Definitioner

Fukttillstand Niva pa fuktforhallanden i ett material. Fukttillstandet for material kan
beskrivas som fukthalt, fuktkvot, relativ fuktighet m.m.

Kritiskt fukttillstand Fukttillstand vid vilket ett materials avsedda egenskaper och funktion
inte uppfylls. For mikrobiell paverkan &r fukttillstandet kritiskt da
tillvaxt sker.

Faktorer med betydelse for den biologiska tillvéxten, t.ex. temperatur
och varaktighet samt deras samverkan kan inga i bestamningen av det
kritiska fukttillstandet.
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Fuktsékerhets- Systematiska atgarder i projekteringsskedet som syftar till att sakerstélla

projektering att en byggnad inte far skador som direkt eller indirekt orsakas av fukt. |
detta skede anges aven de forutsattningar som géller i produktions- och
forvaltningsskedet for att sékerstélla byggnadens fuktsékerhet.

6:52 Hogsta tillatna fukttillstand

Hogsta tillatna fukttillstand ar den 6vre grans dar fukt inte kan forvantas orsaka skador som paverkar
hygien eller halsa.

Vid bestamning av hogsta tillatna fukttillstdnd ska kritiska fukttillstand anvandas varvid hansyn ska
tas till osékerhet i berakningsmodell, ingangsparametrar eller matmetoder.

For material och produkter dar mogel och bakterier kan vaxa ska man anvanda kritiska fukttillstand
som &r val undersokta och dokumenterade. Vid bestamning av kritiska fukttillstand ska hansyn tas till
eventuell nedsmutsning av materialet eller produkten. Om det kritiska fukttillstandet inte &r val
undersokt och dokumenterat ska en relativ fuktighet (RF) pa 75 % anvéandas som kritiskt fukttillstand.
(BFS 2014:3).

Allmant rad
Vid bestamning av kritiska fukttillsténd for ett material eller en produkt kan hansyn behova tas till

— nér tillvaxt av mdgel och bakterier borjar,

— nar oacceptabla kemiska och elektrokemiska reaktioner sker,

— nar oacceptabla fuktrorelser sker,

— nar transportprocesser for fukt, joner och andra vattenl6sliga &mnen paverkas i oacceptabel
omfattning,

— forandringar av mekaniska egenskaper,

— foréndringar av termiska egenskaper,

— angrepp av rétsvamp, och

— angrepp av virkesforstdrande insekter.

En metod for bestamning av kritiskt fukttillstand finns i rapporten Bestamning av kritiskt
fukttillstand for pavaxt av mogel pa byggnadsmaterial. (BFS 2014:3).

6:53 Fuktsakerhet

Fukttillstandet i en byggnadsdel ska inte 6verskrida de hogsta tillatna fukttillstanden for de material
och produkter som ingar i byggnadsdelen. Detta géller inte om det saknar betydelse for hygien och
hélsa.

Fukttillstandet ska bestammas utifran de fuktbelastningar som kan forvéantas paverka byggnaden
under ogynnsamma forutsattningar. (BFS 2014:3).

Allmant rad

I projekteringsskedet bor man genom en fuktsakerhetsprojektering kontrollera byggnadsdelarnas
fukttillstand samt verifiera byggnadens fuktsakerhet. Det kan goras pa foljande tre principiellt
olika sétt som kan kombineras

— kvantitativ bestdmning,

— beprévad lésning,

— kvalitativ beddmning.

Gemensamt for de tre satten ar att fuktsakerhetsarbetet bor genomforas pa ett systematiskt satt
genom hela byggprocessen.

Kvantitativ bestdmning innebdr att kontrollera byggnadsdelen med berékningar eller
provningar. Berakningar visar forvantade fuktférdelningar och fukttillstind i byggnadsdelen.
Berékningsresultatens rimlighet bor bedémas. Provningar utférs genom métningar och
kontrollerade observationer pd material och produkter, byggnadsdelar eller byggnader.
Provresultaten visar exempelvis fuktfordelning, fukttillstdnd och om vatten pa ett of6rutsett vis kan
tranga in i en byggnadsdel under de forutsattningar som provningen genomférs. Hansyn bor tas till
provningsresultatens matosékerhet.
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Beprovad lésning innebér att kontrollera byggnadsdelen mot dokumenterad och verifierad
erfarenhet fran liknande byggnadsdelar med jamférbar klimatpaverkan. En beprévad byggnadsdel
bor vara kontrollerad och dokumenterad under tillrackligt 1ang tid (normalt minst 10 ar) och ha
fungerat utan problem. Ingdende material och produkter bér under den tiden inte ha aldrats pa ett
oftrutsagbart sétt.

Kvalitativ bedomning innebér att kontrollera byggnadsdelen mot tillampbara anvisningar och
utforandeexempel fran branschanvisningar, handbacker och provningsresultat. Dessa bor vara
kontrollerade genom kvantitativ bestdmning eller utvarderade som beprévade lésningar.

| projekterandet och utférandet bor hansyn tas till de kombinationer av material, skarvar och
anslutningsdetaljer som ingdr i byggnaden. Detta for att fukttillstdndet i material och i
materialgranser inte pa ett oférutsagbart satt ska kunna éverskrida det hogsta tillatna fukttillstandet
under s lang tid att skador kan uppsta.

Det kan ibland ta lang tid for en byggnadsdel eller konstruktionsdetalj att bli fuktig. Detta bor
beaktas da man jamfor det berdknade eller uppskattade fukttillstandet med det hogsta tillatna
fukttillstandet.

Vissa byggnadsdetaljer &r placerade sa att mikrobiell tillvaxt normalt inte kan paverka hygien
och halsa och de omfattas inte av kravet pa hogsta tillatna fukttillstand. Exempel &r val ventilerade
och dranerade fasadbekladnader och yttertaksbelaggningar, samt takutsprang och andra detaljer
utanfor fasadlivet.

Exempel pé fuktkallor som har betydelse for fukttillstdndet i byggnadsdelarna ar

— nederbord,

— luftfukt, utomhus och inomhus,

— vatten i mark (vatskefas och angfas) samt pa mark,

— byggfukt,

— vatten fran installationer m.m.,

— fukt i samband med rengoring.

Ytterligare uppgifter om fuktkéllor finns i Svensk Byggtjénsts handbok Fukthandbok — praktik

och teori, avsnitt 51. (BFS 2014:3).

6:531 Lufttathet

Allmant rad
For att undvika skador pa grund av fuktkonvektion bor byggnadens klimatskiljande delar ha sa god
lufttdthet som mojligt. | de flesta byggnader &r risken for fuktkonvektion storst i byggnadens 6vre
delar, dvs. dar det kan rada invandigt 6vertryck.

Sarskild omsorg att dstadkomma lufttithet bor iakttas vid hoga fuktbelastningar som i badhus
eller vid sarskilt stora temperaturskillnader.

Lufttatheten kan paverka fukttillstandet, den termiska komforten, ventilationen samt
byggnadens varmeforluster.

Metod for bestdmning av luftlackage finns i SS-EN 1SO 9972:2015. Vid bestdmning av
luftlackaget bor dven undersokas om luftlackaget dr koncentrerat till ndgon byggnadsdel. Om sa ar
fallet kan risk finnas for fuktskador. (BFS 2017:5).

6:532 Mark och byggnadsdelar

6:5321 Markavvattning

For att en byggnad inte ska kunna skadas av fukt ska marken invid denna ges en lutning for avrinning
av dagvatten eller férses med anordningar for uppsamling och avledning av dagvattnet, savida
byggnaden inte ar utformad for att klara vattentryck.

Allmant rad

Markytan invid byggnaden bor luta fran byggnaden med en lutning om 1:20 inom 3 meters

avstdnd. Om en sadan lutning inte gér att dstadkomma bor ett avskérande dike finnas.
Regler om tillgénglighet till byggnad finns i avsnitt 3.
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6:5322 Dranering

Allmant rad

For byggnader som inte &r utformade for att klara vattentryck bor drénerande skikt invid och under

byggnader samt kring draneringsledningar vara sa genomslappliga att tillférda vattenmangder kan
samlas upp och avledas till dréaneringsledningar eller motsvarande.
Vagledning om hur drénering kan utforas finns i Svensk Byggtjansts handbok Fukthandbok —
praktik och teori, avsnitt 39:4.
Betraffande installationer for draneringsvatten, se dven avsnitt 6:643.

6:5323 Grundkonstruktion och bjalklag
Kryputrymmen ska kunna inspekteras i sin helhet.

Allmant rad
En grundkonstruktion bor utformas med ett kapillarbrytande system.

Sarskild uppmarksamhet bor iakttas sa att hogsta tillatna fukttillstand inte 6verskrids i
uteluftsventilerade krypgrunder.

I avsnitt 3:4 behandlas driftutrymmen.

Den slutliga kontrollen av att betongen torkat tillrackligt, t.ex. fore golvbeldggning, bor ske
med fuktmdtning. VVagledning om hur fuktmétning i betong kan utforas finns i Sveriges
Byggindustriers handbok Manual — Fuktmatning i betong.

Regler for anvéndning av tryckimpregnerat virke ges ut av Kemikalieinspektionen.

6:5324 Véaggar, fonster, dérrar m.m.

Fasadbekladnader ska anordnas sa att fukt som kommer utifran inte kan paverka material och
produkter som ligger innanfor fasadbekladnaden i sadan utstrackning att hogsta tillatna fukttillstand
overskrids. Detta galler ocksa for fonster, dorrar, infastningar, ventilationsanordningar, fogar och
andra detaljer som gar igenom eller ansluter mot vaggen eller andra byggnadsdelar. (BFS 2014:3).

Allmant rad

Fasadbekladnader av trépanel, skivor och liknande samt skalmurar och putsade regelvaggar &r
exempel pa konstruktioner som bor utformas med kapillarbrytning och dranering mellan
fasadbekladnaden och regelkonstruktionens stomskydd, sa att intrangande fukt leds ut fran
byggnaden. Sadana konstruktioner bér utformas sa att uttorkning av intrangande fukt sker
tillrackligt snabbt dven vid lokal fuktpaverkan.

Véggar av material med byggfukt, och mot vilka fuktkénsliga ytskikt, vaggfasta inredningar
m.m. monteras, bor f& mojlighet att torka ut eller sa bor fuktkansliga material och produkter
skyddas.

Avstandet mellan markytan och underkant fuktkénsliga fasader bér vara minst 20 cm s att
regnsténk inte gor fasaden fuktig eller smutsar ned denna.

Regler om tillgénglighet till byggnader finns i avsnitt 3:13 och regler om tillgénglighet i
byggnader finns i avsnitt 3:14. (BFS 2014:3).

6:5325 Yttertak och vindsutrymmen

Allmant rad
Vid val av material och detaljutformning for yttertak bor hansyn tas till taklutningen.

Om taktackning sker med material som kan skadas av is s& bor detta beaktas vid utformningen
av taket.

Vindsutrymmen ska, om det inte &r uppenbart onddigt, kunna inspekteras i sin helhet.

Allméant rad

For vindsutrymmen anses kravet uppfyllt om det finns mdjlighet att se in i hela utrymmet. | avsnitt

3:4 behandlas driftutrymmen.

Vindsutrymmen Gver varmeisolerade vindsbjalklag bor anordnas sé att fukt inte orsakar tillvaxt
av mdgel och bakterier.
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Vid kalla tak och vélisolerade bjalklag finns 6kad risk for mikrobiell tillvaxt, t.ex. pa yttertakets
insida. Sarskild omsorg att astadkomma lufttathet bor iakttas vid 6kad isolering av vindsbjalklaget.

Om vindsbjélklaget utgors av material med byggfukt, t.ex. betong eller lattbetong, som kan
orsaka skada pa material bor fuktavgangen till vindsutrymmet minimeras.

6:533 Utrymmen med krav pa vattentata eller vattenavvisande skikt

6:5331 Vattentata skikt

Golv och vaggar som kommer att utsattas for vattenspolning, vattenspill eller utldckande vatten ska ha
ett vattentatt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som inte
tal fukt. Vattentata skikt ska vara bestandiga mot alkalitet fran betong och bruk, vatten, temperatur-
variationer och rorelser i underlaget samt ha tillrackligt stort anggenomgangsmotstand. Vattentata
skikt ska dven tala vibrationer fran normal utrustning i utrymmet. Fogar, anslutningar, infastningar och
genomforingar i vattentata skikt ska vara vattentéta.

Allméant rad

Om ett fuktkansligt material placeras mellan tva tata material, exempelvis mellan en angspérr och
ett vattentétt skikt, bor verifiering ske, t.ex. med fuktsakerhetsprojektering, av att det hogsta
tillatna fukttillstindet for materialet inte verskrids.

Anggenomgéngsmotstandet hos det vattentita skiktet bor vara storre dn 1+10° s/m (1,35¢10™ m?
s*Pa/kg) om man inte vid fuktsdkerhetsprojekteringen pavisat att annat anggenomgéangsmotstand
kan anvandas. Anggenomgéangsmotstandet bor bestammas vid férhallanden som liknar det aktuella
fallet, t.ex. mellan 75 % och 100 % RF.

En metod for kontroll av fogars vattentathet hos fardiga tatskikt av plastmattor finns i
SS 92 36 21. Standarden avser aven malade vaggytor.

For vattentata skikt som utgors av tatskiktsmassa under eller bakom keramiskt material finns
det for narvarande ingen lamplig matmetod for att kontrollera tatheten pa det fardiga tatskiktet.
Lampligen utférs en okulér kontroll av tatskiktet och dess anslutningar fore plattsattning och
plattlaggning. Kontroll av att ratt mangd tatskiktsmassa har applicerats per ytenhet bor
dokumenteras.

Genomforingar och infastningar i vattentata skikt bor undvikas pa stillen som kan bli utsatta for
vattenbegjutning eller vattenspill. Fogar bor placeras pa de stallen som ar minst utsatta for vatten-
begjutning. Vid genomféringar for ror i golvs vattentata skikt bor tatning ske mot rérgenomféring
och mot det vattentata skiktet.

Bad- och duschrum &r utrymmen dar det normalt kravs vattentatt skikt p& vaggar och pa golv.
Tvéttstugor och utrymmen for varmvattenberedare samt toalettrum &r utrymmen dar det normalt
kravs ett vattentatt skikt pa golvet. Det vattentata skiktet bor dras upp pa vagg.

Regler om utbytbarhet finns i avsnitt 2:2 och regler om projektering och utférande i avsnitt
2:31.

Regler om tillganglighet och anvandbarhet i hygienrum finns i avsnitt 3:14. (BFS 2014:3).

6:5332 Vattenavvisande ytskikt

Golv, vaggar och tak som kan utséttas for vattenstank, vatrengoring, kondensvatten eller hog
luftfuktighet ska ha ett vattenavvisande ytskikt.

Allmant rad
Om ett fuktkansligt material placeras mellan tva tata material, exempelvis mellan en angspérr och
ett tatt vattenavvisande ytskikt, bor verifiering ske av att hogsta tillatna fukttillstand for materialet
inte Overskrids.
Fogar bor placeras pé de stallen som ar minst utsatta for vatten. Vid genomféringar for ror i
golvets vattenavvisande ytskikt bor tatning ske mot rérgenomforing och mot underlaget.
Tvéttstugor och utrymmen for varmvattenberedare &r utrymmen dér det normalt krdvs vatten-
avvisande ytskikt pd vaggarna. Aven i utrymmen med stérre fuktbelastning &n normalt, t.ex.
groventréer, bor golv forses med vattenavvisande ytskikt.
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6:5333 Underlag for vattentata skikt
Underlag for vattentata skikt ska vara lampliga fér denna anvandning.

Allmant rad
For styva vaggbekladnader som keramiska plattor och natursten som ar fixerade mot ett vattentatt
skikt bor dven underlaget vara styvt.

Regelstommar och skivkonstruktioner bor utformas med tillracklig styvhet sa att skadliga
deformationer inte uppstar, &ven om det innebér att barformagan blir hogre an vad belastningen
kréver. Skivor bor vara formstabila for de fuktbelastningar som de férvéntas utséttas for.

Nar tatskiktsmassa laggs pa bjalklag bor hansyn tas till bjalklagets och vaggarnas inbcrdes
rorelser sa att tatskiktet inte paverkas negativt. Detta kan goras t.ex. genom att férankringen mellan
vagg och bjalklag anpassas efter tatskiktets egenskaper. (BFS 2014:3).

6:5334 Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar

Om det i rum finns risk for utldckande vatten eller kondens pa dolda ytor ska utlopp fran dessa ytor
anordnas sa att vattnet snabbt blir synligt. (BFS 2014:3).

Allmant rad
Under en diskmaskin, diskbank, kyl, frys, ismaskin eller liknande bér det finnas ett vattentétt skikt.
Skiktet bor vara tatat mot genomforingar och uppvikt mot vaggen och andra dolda ytor i tillracklig
omfattning for att skydda dem.

Regler om utlackande vatten fran tappvatteninstallationer finns i avsnitt 6:625. (BFS 2014:3).

En byggnadsdel ska utformas med vattentatt skikt i sadan omfattning att eventuellt utlackande
vatten eller kondensvatten fran en tappvatteninstallation inuti byggnadsdelen forhindras att komma i
kontakt med material och produkter som inte tal fukt.

Byggnadsdelen eller installationen ska utformas sa att lackage snabbt blir synligt och kondensvatten
torkas eller leds ut ur byggnadsdelen till ett aviopp sa att tillvéxt av alger, mogel eller bakterier inte
kan ske. (BFS 2014:3).

Allmant rad

En byggnadsdel med en inbyggd spolcistern till en wc-stol bor utformas med vattentatt skikt.
Som vattentitt skikt kan man anvanda en lackagesakringslada, fordelningslada eller skarvfritt

skyddsror, som med anslutningar har val understkta och dokumenterade egenskaper for

vattentathet och aldersbestandighet. (BFS 2014:3).

6:5335 Avledning av vatten till golvavlopp

I utrymmen med golvavlopp ska golvet och dess vattentata skikt ha fall mot avloppet i de delar av
utrymmet som regelméssigt blir utsatta for vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall far inte
forekomma i nagon del av utrymmet.

Allméant rad

I anslutning till golvbrunnen bor golvlutningen i duschdelen eller motsvarande vara minst 1:150
for att sikerstalla avrinning och hogst 1:50 for att minska risken for olycksfall. Ovriga golvytor
bor luta mot golvavlopp. Hansyn bor tas till eventuella deformationer hos bjalklaget.

| de delar av golvet som regelmassigt blir utsatta for vattenbegjutning eller vattenspill far endast
genomforingar for avloppsenheter utforas.

Golvavlopp ska vara sa fast forankrade i bjalklagskonstruktionen att inbordes rérelser inte uppstar
mellan avlopp, underlag, tatskikt och golvbelaggning.

Allmant rad
Golvavloppets forankring och lage i hojd och vag bor kontrolleras innan det vattentata skiktet
appliceras.
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6:5336 Rengdrbarhet

| vatutrymmen ska ytskikt, fogar, anslutningar och genomféringar anordnas sa att de latt kan hallas
rena och sa att de inte gynnar mikrobiell tillvaxt.

6:6 Vatten och avlopp

6:61 Allmant

Byggnader och deras installationer ska utformas sa att vattenkvalitet och hygienforhallanden
tillfredsstéller allménna hélsokrav.

6:611 Tillampningsomrade
Reglerna i detta avsnitt galler for installationer for vatten och avlopp dels i byggnader, dels pa tomter
till dessa byggnader.

6:612 Definitioner

Tappkallvatten Kallt vatten av dricksvattenkvalitet.

Tappvarmvatten Uppvarmt tappkallvatten.

Tappvatten Samlingsbeteckning for tappkallvatten och tappvarmvatten.

Ovrigt vatten Vatten som inte uppfyller kraven for tappvatten men som kan anvandas till

uppvarmning, kylning, toalettspolning, tvattmaskiner m.m. dar kraven pa
vattnets kvalitet ar beroende av andamalet men dar vattnet inte nddvandigtvis
behover vara tappvatten.

6:62 Installationer for tappvatten

Installationer for tappvatten ska utformas sa att tappvattnet, efter tappstallet, ar hygieniskt och sékert
samt kommer i tillrdcklig méangd. Tappkallvatten ska uppfylla kvalitetskraven for dricksvatten efter
tappstéllet. Tappvarmvatten ska vara sa varmt att man kan skota personlig hygien och hushallssysslor.
Tappvatteninstallationer ska utféras av sadana material att inte ohalsosamma koncentrationer av
skadliga &mnen kan utldsas i tappvattnet. Installationerna ska inte avge lukt eller smak till tappvattnet.

Allméant rad

Mangden uppldst bly i vattnet bor inte dverstiga vardena i tabell 6:62, vid testning enligt NKB 4
eller enligt SS-EN 15664. Vardena avser tappstallen dar man normalt tar vatten for att dricka,
exempelvis i kok och tvattstall. Andra testmetoder &n de som anges i tabellen far anvandas om de
visar att foreskriftens krav uppfylls. (BFS 2014:3).

Tabell 6:62 Mangden uppldst bly i vattnet for tappstéllen dar man normalt tar vatten for
att dricka, exempelvis i kdk och tvattstall.

Blyvéarde i pug i tappstallets Blyvéarde i pg/l. Testning
vattenméangd. Indelning och enligt SS-EN 15664
testmetod enligt NKB 4.

Tappstélle 5 ug
Material 5 pa/l
(BFS 2014:3).

Regler om dricksvatten ges ut av Livsmedelsverket. (BFS 2014:3).
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6:621 Varmvattentemperaturer for personlig hygien och hushallsandamal

Installationer for tappvarmvatten ska utformas sa att en vattentemperatur pa lagst 50 °C kan uppnas
efter tappstallet. For att minska risken for skallning far temperaturen pa tappvarmvattnet vara hogst
60 °C efter tappstallet.

Temperaturen pa tappvarmvattnet far dock inte vara hogre an 38 °C om det finns sarskild risk for
olycksfall. Anordningar for reglering av tappvarmvattnet ska utformas sa att risken for personskador
genom forvaxling av tappvarm- och tappkallvatten begransas.

Allmant rad

Exempel pé sarskilda risker for olycksfall ar fasta duschar som inte kan regleras fran en plats
utanfor duschplatsen och duschar for personer som inte forvéntas kunna reglera temperaturen
sjélva.

6:622 Mikrobiell tillvéaxt

Installationer for tappvatten ska utformas sa att mojligheterna for tillvéaxt av mikroorganismer i
tappvattnet minimeras. Installationer for tappkallvatten ska utformas sa att tappkallvattnet inte varms
upp oavsiktligt. Cirkulationsledningar for tappvarmvatten ska utformas sa att temperaturen pa det
cirkulerande tappvarmvattnet inte understiger 50 °C i nagon del av installationen.

Allméant rad

Installationer for tappvatten bor spolas rena innan de tas i drift, for att minska risken for tillvaxt av
bl.a. legionellabakterier Om vattnet har varit stillastdende under byggskedet nar
omgivningstemperaturen har varit dver 20 °C, kan installationerna dessutom behdva desinficeras.
Exempel pa hur installationer spolas och desinficeras finns i SS-EN 806-4 avsnitt 6:6.

For att minska risken for tillvéxt av bl.a. legionellabakterier i tappkallvatten bor
tappkallvatteninstallationer inte placeras pa stallen dar temperaturen ar hogre &n rumstemperatur.
Risken finns bl.a. i varma schakt eller varma golv, i vilka installationer for t.ex. tappvarmvatten,
tappvarmvattencirkulation och radiatorer &r forlagda. Om det a&r omgjligt att undvika att placera
tappkallvatteninstallationer pa sadana stillen s& bor samtliga installationer utformas och isoleras sa
att temperaturokningen pa tappkallvattnet blir s& 1dg som majligt. Da bor installationernas
utformning och isolering dimensioneras sa att tappkallvattnet kan vara stillastiende i 8 timmar
utan att temperaturen pa tappkallvattnet Gverstiger 24 °C.

| samtliga rorledningar for tappvarmvattencirkulation bor det vara méjligt att méata
vattentemperaturen.

For att mangden legionellabakterier i installationer dar tappvarmvatten &r stillastiende, bl.a. i
beredare eller ackumulatorer for uppvarmning med t.ex. el, sol, ved, vdrmepumpar och fjarrvérme,
inte ska bli skadlig bor temperaturen pa tappvarmvattnet inte understiga 60 °C.

Handdukstorkar, golvvirme och andra varmare bor inte kopplas in pa cirkulationsledningar for
tappvarmvatten.

Proppade ledningar, dvs. sddana som inte &r direkt anslutna till tappstallen, pa installationer for
tappvarmvatten bor vara sa korta att temperaturen pé vattnet i dessa proppade ledningar inte
understiger 50 °C.

Gemensam rorledning for flera duschplatser med en temperatur pa hogst 38 °C bor inte vara
l&ngre &n 5 meter. (BFS 2014:3).

6:623 Tappvattenflode

Tappstallen ska utformas sa att vattenflodena blir tillfredsstallande utan att storande buller eller
korrosion uppstar pa grund av hog vattenhastighet. Utformningen ska ocksa minska risken for skadliga
tryckslag. Ratt tempererat tappvarmvatten ska erhallas utan besvarande vantetid.

Allmant rad

For bostader ar foreskriftens krav pa vattenfloden vid tappstéllen for bade varm- och kallvatten
uppfyllt om normflédena ar 0,1 I/s for tvattstall och bidé, 0,3 I/s for badkar och 0,2 I/s for dvriga
tappstallen. For tappstéllen med enbart kallvatten i bostader ar foreskriftens krav uppfyllt om
normflédena ar 0,1 I/s for vattenklosett och tvéttstéll och 0,2 I/s for vriga tappstéllen.
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For tappvattensystemet som helhet &r féreskriftens krav uppfyllt om minst 70 % av det enskilda
tappstéllets normflode kan fas da ett sannolikt antal anslutna vattenuttag ppnas samtidigt.

En vattenvérmare som bara betjénar ett enbostadshus bor vara dimensionerad for att under en
tid av hogst 6 timmar kunna varma 10-gradigt kallvatten s att tva tappningar om vardera 140 |
vatten av 40 °C blandat kall- och varmvatten kan erhallas inom en timme.

Utformningen av vattenledningar och placeringen av vattenvarmare bor vara sadana att
tappvarmvatten kan erhallas inom ca 10 sekunder vid ett flode av 0,2 I/s. Detta géller dock inte da
tappvarmvatten bereds for ett enbostadshus.

Regler om ljud frén byggnadens installationer finns i avsnitt 7:2. (BFS 2014:3).

6:624 Aterstromning

Tappvatteninstallationer ska utformas sa att aterstromning av fororenat vatten eller andra vatskor
forhindras. Installationerna ska utformas sa att intrangning av gaser och inlackning av vitskor inte kan
ske.

Allméant rad

Installationer bor utformas enligt SS-EN 1717. Vid val av skyddsmodul for pafylining av
varmesystem bor hansyn tas till storleken pa varmesystemet och eventuella tillsatser till
varmevattnet.

6:625 Utformning

Tappvatteninstallationer ska ha en sadan utformning och vara gjorda av ett sddant material att de har
tillracklig bestandighet mot de yttre och inre mekaniska, kemiska och mikrobiella processer som de
kan forvéntas bli utsatta for.

Risk for skador pa omgivande byggnadsdelar eller andra olagenheter pa grund av frysning,
kondensering eller till foljd av utstrommande vatten ska begrénsas. (BFS 2014:3).

Allmant rad

Tappvattenledningar och fogar pa sddana ledningar bor utformas och placeras sé att eventuellt
utldckande vatten fran ledningarna eller fogarna snabbt kan upptackas och sé att vattnet inte
orsakar skador. Installationer for tappvatten som &r dolt placerade och inte inspekterbara, t.ex. i
schakt, vaggar, bjélklag eller bakom fast inredning, bor utféras utan fogar.

Schakt for tappvattenledningar bor vara latt tillgdngliga och utformade med lackageindikering,
t.ex. ror med tillracklig kapacitet som mynnar ut i rum med golvavlopp eller med vattentétt golv.
Regler om utbytbarhet av installationer finns i avsnitt 2:2 och regler om projektering och utférande
i avsnitt 2:31. Regler om dolda ytor i rum eller byggnadsdelar finns i avsnitt 6:5334. (BFS 2014:3).

Avstangningsventiler och armaturer for avtappning av tappvattensystemet ska installeras i den
utstrackning som dr nédvandig.

Allméant rad

Anslutningar till disk- och tvattmaskiner m.m. bor férses med avstangningsventiler som har synlig
och latt atkomlig mandvrering. Avstangningsventiler bor finnas sé att tappvattnet till enskilda
lagenheter kan stangas av var for sig. (BFS 2014:3).

Tappvatteninstallationer ska utformas for ett statiskt vattentryck pa lagst 1 MPa och med hansyn
tagen till den paverkan som tryckslag medfor.

Allmant rad
Plastror for tappvarmvatteninstallationer bor utformas for att klara det statiska trycket pd 1 MPa
vid en temperatur av 70 °C.

Rorledningar i tappvatteninstallationer ska forlaggas sa att det finns tillrackligt expansionsutrymme.
Fast installerad utrustning, som ansluts till en vatteninstallation och placeras i ett utrymme utan
golvavlopp, ska vara forsedd med skydd mot oavsiktlig utstrémning av vatten.
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6:626 Dokumentation och idrifttagande

Allmant rad
Man bér inventera, vardera och dokumentera riskerna for tillvaxt av legionellabakterier i
tappvatteninstallationer i flerbostadshus, sjukhus, hotell, sporthallar, simhallar och sérskilda
boendeformer for aldre. Detta bor ocksa goras for vatteninstallationer som sprider aerosoler, t.ex.
bubbelbad, 6ppna kyltorn och befuktningsinstallationer. Den dokumenterade riskvarderingen bor
innehalla méatningar av vattentemperaturer och legionellabakterier vid idrifttagandet.

Regler om drift och skotsel finns i avsnitt 2:51. (BFS 2014:3).

6:63 Installationer for dvrigt vatten
Installationer for Gvrigt vatten far inte kopplas samman med installationer for tappvatten.

Allmant rad
Installationer for Gvrigt vatten bor uppfylla samma krav som i avsnitt 6:62 savida inte
anvandningsomradet medger annat.

6:631 Markning

Samtliga ingaende delar i installationer for 6vrigt vatten ska markas i hela sin langd sa att de inte kan
blandas ihop med installationer fOr tappvatten.

6:632 Mikrobiell tillvéxt

Installationer for 6vrigt vatten ska utformas sa att majligheterna for tillvaxt av mikroorganismer
minimeras.

Allmant rad
Vatten till processer ar exempel pa installationer dar tillvaxt av legionellabakterier kan ske.

6:64 Installationer for avloppsvatten

6:641 Installationer for spillvatten

Spillvatteninstallationer ska utformas sa att spillvatten kan avledas utan att installationen eller
avloppsanlaggningen skadas samt sa att deras funktioner inte paverkas.

Spillvatteninstallationer ska utformas sa att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150 % av de
betjanade tappstéllenas normfloden. Spillvattenflodet far dock inte vara mindre an att det kan fora bort
sadana fororeningar for vilka installationen &r avsedd. Lukt far inte spridas fran avloppsnatet.

Allmant rad
Installationer for avledning av spillvatten med sjalvfallssystem kan utformas enligt SS-EN 12056
del 1 och 2.

Vid dimensionering av spillvattenledningar for sjalvfallssystem beaktas att

— ledningarnas dimension inte br minska i stromningsriktningen,

— ledningar fran vattenklosetter bor ha en dimension (rorbeteckning) pa minst 200 mm,

— ledningar i mark bér ha en dimension (rérbeteckning) pa minst 75 mm.

Tappstallen och sakerhetsventiler ska forses med avloppsenheter, savida inte spillvattnet utan
olagenhet kan avledas pa annat sétt.

Allmant rad
Tvéttmaskiner och vattenvarmare bor placeras i utrymmen med golvbrunn. (BFS 2014:3).

Sakerhetsanordningar sasom sprinkler, nddduschar och brandposter behéver inte ha sadana
avloppsenheter.
I lagenheter ska minst ett utrymme for personlig hygien férses med golvbrunn.
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| sjalvfallssystem ska avloppsenheter anslutas sa att spillvatten fran en avloppsenhet med vattenlas
inte kan tranga in i en annan avloppsenhets vattenlas.

Avloppsenheter dar spillvattnet kan orsaka olagenheter till f6ljd av lukt far inte anslutas till
golvavlopp.

Avloppsenheter for spillvatten som kan innehalla brand- eller explosionsfarliga vétskor far inte ha
vattenlas. Avlopp fran vattenklosetter far inte anslutas till bensin-, olje- eller fettavskiljare.

| spillvatteninstallationer dar vattnet kan innehalla mer &n obetydliga mangder av skadliga amnen,
ska spillvattnet behandlas eller avskiljare installeras. Utformningen av avskiljare ska sakerstélla att det
avskilda inte kan slappas ut okontrollerat eller oavsiktligt.

Allmant rad
Auvskiljare bor finnas om spillvattnet kan innehalla mer an obetydliga mangder av

— slam eller fasta partiklar som ger pataglig risk for avsattningar

— fett eller andra @mnen som avskiljs vid spillvattnets avkylning

— bensin eller andra brand- och explosionsfarliga vétskor eller

— olja och andra i vatten olgsliga &mnen.

Fettavskiljare kan utformas enligt SS-EN 1825-2. Olje- och bensinavskiljare kan utformas
enligt SS-EN 858-2.

Spillvatteninstallationer for sjalvfall ska vara utformade och luftade sa att tryckforandringar som
bryter vattenlasen inte uppstar. Luftningsledningar ska anordnas sa att det inte uppstar olagenheter pa
grund av lukt eller fuktpaslag pa byggnadsdelar. Spillvatteninstallationer far inte luftas via byggnaders
ventilationssystem.

Allmant rad
Avskiljare, som kan innehalla brandfarliga eller explosiva gaser, olja eller fett, eller som kan
utveckla overtryck, bor luftas genom separata luftningsledningar.

6:642 Installationer for dagvatten

Dagvatteninstallationer ska kunna avleda regnvatten och smaltvatten sa att risken for 6versvamning,
olycksfall eller skador pa byggnader och mark begréansas.

Allmant rad
Installation for regnvatten kan projekteras enligt SS-EN 12056-1 och 12056-3.

Dagvatteninstallationer ska ha anordningar for avskiljning eller behandling av sadana amnen som
kan stora funktionen eller medfora skador pa installationen, avloppsanlaggningen eller recipienten.

Allméant rad
Auvskiljare bor anordnas om dagvattnet kan innehalla mer an obetydliga mangder av
petroleumprodukter, slam eller fasta partiklar. (BFS 2014:3).

6:643 Installationer for dréaneringsvatten

Dréneringsvatten ska avledas antingen med sjalvfall direkt till marken, om detta kan ske utan att
draneringen forsamras, eller till dagvattenférande ledningar.

Ledningar for draneringsvatten ska forses med en brunn med slamsamlingsanordning som placeras
fore ledningens anslutning till dagvattenledningen.

Allmant rad
Betraffande drénering se &ven avsnitt 6:5322.

6:644 Utformning

Avloppsinstallationer ska ha en sddan utformning och vara gjorda av sddana material att de har
tillracklig bestdndighet mot de yttre och inre mekaniska, kemiska och mikrobiella processer som de
kan forvantas bli utsatta for. Risken for skador pa omgivande byggnadsdelar eller andra olagenheter pa
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grund av frysning, kondensering eller till f6ljd av utstrommande vatten ska begrénsas. Rorledningar i
avloppsinstallationer ska forlaggas sa att det finns tillrackligt expansionsutrymme.

Avloppsinstallationer ska utformas sa att kapacitetsminskande slamavlagringar inte beraknas uppsta
och forses med dtkomliga rensanordningar. Rensning ska kunna ske med vanligen forekommande
rensdon.

Allmant rad
Golvbrunn bor vara placerad sa att den &r latt atkomlig for rensning nar den sitter i anslutning till
badkar, duschkabin, tvattmaskin och dylikt.

Regler om utbytbarhet av installationer finns i avsnitt 2:2 och regler om projektering och
utférande i avsnitt 2:31.

6:7 Utslapp till omgivningen

6:71 Allmént

Byggnader ska utformas sa att det blir mojligt att fora bort féroreningar som uppkommer till foljd av
byggnadens drift, utan att negativa effekter pa halsa och hygien uppstar for manniskor som befinner
sig i byggnaden eller i byggnadens omgivning. Utslappen far inte heller medféra en ogynnsam
inverkan pa mark, vatten eller luft i byggnadens omgivning.

Allmant rad
Med féroreningar avses bl.a. férorenad luft, avloppsvatten och forbrénningsgaser.

6:72 Fororenad luft

Installationer for avluft i byggnader ska utformas sa att elak lukt eller féroreningar inte fors tillbaka till
byggnadens luftintag, dppningsbara fonster, dorrar, balkonger och dylikt eller till narliggande
byggnader.

Allméant rad
Avluftsdppningar och luftintag bor utformas enligt anvisningarna i Energi- och Miljotekniska
Foreningens riktlinjer R1 — Riktlinjer for specifikation av inneklimatkrav, figur B.6.1A och B.6.1B
och tabell B.6.1.

Luftning av sjalvfallsystem for spillvatten bor utformas enligt SS-EN 12056-2.

Avluft fran stekbord eller frityrkokare i restaurangkok, storkok och dylikt bér renas fore utslapp
eller spridas pa hog hojd.

Sarskild uppmarksamhet bor iakttas vid utformningen av avluft frn bensin- och fettavskiljare
samt enskilda avlopp.

6:73 Avloppsvatten

Installationer for avloppsvatten ska utformas sa att avloppsvattnet antingen fors bort via allman va-
anlaggning eller renas via enskilt avlopp.
Anslutning till allmén va-ledning ska goras ovan uppdamningsnivan for den allmanna va-ledningen.

Allmant rad
Regler om enskilda avlopp ges ut av Havs- och vattenmyndigheten. (BFS 2014:3).

6:74 Forbranning och forbréanningsgaser
Olagenheter till foljd av innehallet i rokgaser och avgaser som slapps ut fran byggnader ska begransas.

6:741 Fastbransleeldning
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6:7411 Fastbranslepannor

Fran byggnader med fastbranslepannor med nominell effekt (Q) upp till 500 kW far utslappen av
partiklar, organiska gasformiga foreningar (OGC) och kolmonoxid (CO) uppga till hogst de varden
som anges i tabell 6:7411. (BFS 2017:5).

Tabell 6:7411  Hogsta tilldtna varden for utslapp av partiklar, organiska gasformiga foreningar (OGC)
och kolmonoxid (CO)

Nominell effekt Partiklar OGC (6{0)
Q<500 kW mg/m? mg/m? mg/m?

Vardena géller for torr gas vid 10 % O..
Vardena korrigeras till 1013 hPa och 0 °C (273 K).

Manuellt matade pannor 60 mg/m® 30 mg/m® 700 mg/m®

Automatiskt matade pannor 40 mg/m® 20 mg/m® 500 mg/m®
(BFS 2017:5).

Verkningsgraden vid nominell effekt far inte vara lagre an 87 procent for fastbranslepannor med en
effekt mindre &n 100 kW och inte lagre an 89 procent for fastbranslepannor med en effekt fran100 kw
och upp till 500 kW. (BFS 2017:5).

Allméant rad
Bestamning av utslapp av partiklar, OGC och CO fran fastbranslepannor samt av verkningsgraden
bor utforas enligt SS-EN 303-5:2012. Andra testmetoder an de som anges i SS-EN 303-5:2012 far
anvandas om de visar att foreskriftens krav uppfylls.

Fastbrénslepannor med manuell brénsletillférsel bér utformas med en ackumulator eller
motsvarande som mdjliggér god energihushallning. (BFS 2017:5).

6:7412 Rumsvarmare

Fran byggnader med rumsvarmare far utslappen av kolmonoxid (CO) vid nominell effekt uppga till
hogst de varden som anges i tabell 6:7412. Verkningsgraden vid nominell effekt far inte vara lagre an
vad som anges i tabellen. (BFS 2018:4).

Tabell 6:7412  Hogsta tilldtna varden for utslapp av kolmonoxid (CO) samt nivaer pa lagst tillatna
verkningsgrad vid nominell effekt

Cco Verkningsgrad
vol. % (max) % (min)
Véardena géller for torr gas vid 13 % O,
Braskaminer 0,12 vol.% 65 %
Pelletseldade kaminer 0,024 vol.% 79 %
Kokspannor 0,12 vol.% 65 %
Koksspisar 0,12 vol.% 65 %
Insatser 0,12 vol.% 65 %

(BFS 2018:4).

Allmant rad
Bestamning av utslapp av CO fran rumsvarmare samt av verkningsgraden bor utforas enligt SS-
EN 13240, SS-EN 14785, SS-EN 12809, SS-EN 12815 och SS-EN 13229. (BFS 2018:4).

6:742 Oljeeldning

Fran byggnader med oljeeldningsanordningar med en effekt upp till 400 kW far utslappet av
totalkolvéte (THC), koloxid (CO) och kvaveoxider (NO,) samt sottalet uppga till hogst de varden som
anges i tabell 6:742.
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Tabell 6:742 Hogsta tilldtna varden for utslapp av totalkolvate (THC), koloxid (CO) och kvaveoxider
(NO) samt for sottal.

Totalkolvéate (THC) 10 ppm
Koloxid (CO) 110 mg/kWh
Kvaveoxider (NOy) 250 mg/kWh
Sottal 1

Allméant rad

Provning av oljeeldningsanordningar bor utforas enligt SS-EN 303-2 och SS-EN 304.

For vissa varmepannor galler de bestimmelser som finns i Boverkets foreskrifter och allmanna
rad (2011:11) om forfarande for bedomning av dverensstimmelse for nya varmepannor som eldas
med flytande eller gasformigt brénsle, EVP. (BFS 2017:5).

6:743 Skorstenshdjd

Rokgaser och avgaser ska slappas ut via skorstenar som ar tillrackligt hoga for att erhalla god
skorstensverkan och férhindra att oldagenheter uppstar kring byggnaden eller i dess omgivning.
Skorstenar ska ocksa placeras sa att rokgaser och avgaser inte fors tillbaka till luftintag, Gppningsbara
fonster, dorrar, balkonger och dylikt i byggnaden eller dverfors till narliggande byggnader.

Allmant rad
Skorstenar for eldstader med méarkeffekt upp till 60 kW boér dels mynna 6ver nock, dels minst 1,0
meter dver taktackningen, om inte sérskilda foérhallanden foreligger. Vid val av skorstenshojd bor
hénsyn tas till bl.a. férhdrskande vindriktning, brandfara vid fastbrénsleeldning och risken for
gnistspridning.

Regler for berékning av skorstenshdjd for eldstader med en mérkeffekt 6ver 60 kW ges ut av
Naturvardsverket.

Vid gaseldning med flaktforstarkt avgaskanal bor denna utformas med minst de matt som anges
i Energigas Sveriges energigasnormer, EGN 2011, kapitel 7.8.5.4. (BFS 2014:3).

6:8 Skydd mot skadedjur

6:81 Allmént

Byggnader ska utformas sa att det forsvaras for skadedjur att komma in i byggnaden och dess
byggnadsdelar, om det inte & orimligt med hénsyn till byggnadens utformning och anvandning.
Lagenhetsskiljande konstruktioner ska utforas med tillracklig t4thet och bestdndighet mot skador
orsakade av skadedjur.
Med skadedijur avses djur som kan orsaka skador, lukt eller mikrobiell véxt som kan paverka
manniskors hygien eller hélsa. (BFS 2014:3).

Allmant rad
Exempel pé djur som kan bli skadedjur ar faglar, réttor, fladderméss och vissa insekter, daribland
getingar och husbock.

Byggnader som enbart har tak eller spaljévaggar 4r exempel pa byggnader dar kravet péa skydd
mot skadedjur &r orimligt.

Ventiler, ventilationshuvar och liknande anordningar mot det fria kan forses med ett bestandigt
metallnat med en stérsta maskvidd om 5 mm samt med insektsnat. Ventilationsspringor till vindar
kan forses med insektsnét. (BFS 2014:3).

6:9 Krav pa hygien, halsa och miljo vid andring av byggnader

6:91 Allméant

Byggnader och deras installationer ska utformas sa att luft- och vattenkvalitet samt ljus-, fukt-,
temperatur- och hygienforhallanden blir tillfredsstéallande sa att olagenheter for manniskors halsa kan
undvikas. Regler om andring av byggnader finns ocksa i avsnitt 1:22. (BFS 2011:26).
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Allmant rad

For att man ska kunna verifiera att byggnaden efter en andring uppfyller regelverkets krav kan en
forundersokning behgvas. Man gor da en inventering av byggnads- och installationstekniken i
byggnaden.

Undersokningen bor ocksa innefatta resultatet av eventuella boendeenkéter och andra
undersokningar av innemiljon. Av undersokningen bor exempelvis framga om det finns nagra
fuktskador eller material som kan medféra oldgenheter for ménniskors hdlsa. Se dven avsnitt
2:311. (BFS 2011:26).

6:911 Material

Material som finns i byggnaden far inte ge upphov till féroreningar i en koncentration som medfor
olagenheter for manniskors halsa.

Material och byggprodukter som férs in i en byggnad ska inte i sig eller genom sin behandling
paverka inomhusmiljon eller byggnadens narmiljo negativt. (BFS 2011:26).

Allméant rad
Vid andring av en byggnad bér man inventera vilka material som dér finns som kan medféra
olagenheter for manniskors halsa eller miljon.

Material som kan paverka inomhusmiljon eller byggnadens narmiljo negativt bor avldgsnas om
det inte finns synnerliga skal att behalla dem. Man kan ocksa kapsla in dem eller minska deras
effekt genom lamplig ventilation. Eventuella kvarvarande farliga @mnen bér dokumenteras.

Regler for hygieniska gransvarden i miljon och regler for hantering av asbest ges ut av
Arbetsmiljéverket.

Regler for hantering av farligt avfall ges ut av Naturvardsverket.
Kemikalieinspektionen har information om regler om kemikalier i varor och produkter.
Nya material bor ha vél undersokta och dokumenterade egenskaper. (BFS 2011:26).

6:92 Luft

Byggnader och deras installationer ska utformas sa att de kan ge forutséttningar for en god luftkvalitet
i rum dar ménniskor vistas mer an tillfélligt.

Luften far inte innehalla féroreningar i en koncentration som medfor negativa halsoeffekter eller
besvérande lukt. (BFS 2011:26).

Allmant rad
For att man ska kunna verifiera att byggnaden efter &ndring uppfyller regelverkets krav kan en
forundersokning ofta behdvas. | forundersokningen bor i forekommande fall protokoll fran
funktionskontroll av ventilationssystem och resultat fran radonmétning inga.

Regler om luftkvalitet och ventilation ges aven ut av Arbetsmiljéverket och
Folkhalsomyndigheten. (BFS 2014:3).

6:921 Definitioner

S-ventilation Sjalvdragsventilation

F-ventilation Flaktventilation dar franluftsflodet ar flaktstyrt.

FT-ventilation Flaktventilation dar bade franlufts- och tilluftsflodena ar flaktstyrda.
FX-ventilation F-ventilation med varmeatervinning

FTX-ventilation FT-ventilation med varmeatervinning.

(BFS 2011:26).

6:922 Egenskaper hos luft som tillférs rum

Allmant rad
Kvaliteten pa luften som tillfors byggnaden kan sékerstallas genom tilluftsrening och genom att
uteluftsintag, intagskammare eller dylikt placeras och utformas pa ett lampligt sétt.
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Uteluftsintagen bor placeras sa att paverkan fran avgaser och andra fororeningskallor
minimeras. Hansyn tas till hojd 6ver mark, vaderstreck och avstand fran trafik, avluftsdppningar,
spillvattenledningarnas luftningar, kyltorn och skorstenar. Rekommendationer om placering och
avstand mellan avluftséppning och uteluftsintag finns i Energi- och Miljotekniska Féreningens
riktlinjer R1 — Riktlinjer for specifikation av inneklimatkrav.

Befintliga uteluftsintag kan behdva flyttas om uteluften ar férorenad av bilavgaser eller andra
féroreningar. (BFS 2014:3).

6:923 Radon i inomhusluften

Byggnader ska utformas sa att halten av radongas inte medfcr olagenheter for manniskors hélsa.
(BFS 2011:26).

Allmant rad
Regler om radon i bostader och allménna lokaler ges ut av Folkhdlsomyndigheten och for
arbetsplatser av Arbetsmiljoverket.

Metodbeskrivning for matning av radon i bostader ges ut av Stralsakerhetsmyndigheten.

Vid hog forekomst av markradon bér atgarder for att forhindra inlackage av radon utforas.
Exempel pa sadana atgéarder kan vara att tata genomforingar mot mark eller att andra
tryckforhallandena i byggnaden.

Vid radon fran byggmaterial (s.k. bla lattbetong) kan exempel pa atgarder vara

— utrivning av material,

— en okad luftvaxling i bostaden genom forbéttring av befintlig ventilation eller installation av
nytt ventilationssystem,

— inkapsling, t.ex. genom en gastat tapet.

Som vagledning kan Formas Radonboken: atgarder mot radon i befintliga byggnader och
FunkiS kompendier Radon 1 respektive Radon 2 anvéndas. (BFS 2014:3).

6:924 Ventilation

Ventilationssystem ska utformas sa att erforderliga uteluftsfloden kan tillforas byggnaden.
Ventilationssystem ska ocksa kunna féra bort halsofarliga amnen, fukt, besvarande lukt,

utsondringsprodukter fran personer och byggmaterial samt fororeningar fran verksamheter i

byggnaden i den utstrackning sadana oldgenheter inte fors bort pa annat sétt. (BFS 2014:3).

Allméant rad
Andra sétt att fora bort olagenheter pa dan genom ventilation kan vara att anvanda filter eller
avfuktare

Vid andring av ett ventilationssystem bér man ta hansyn till hur det ursprungligen var avsett att
fungera. Dessutom bor konsekvenserna fér manniskors hélsa samt byggnadens kulturvarden samt
estetiska och funktionella varden beaktas. Detta kan leda till att man véljer ett annat satt att
sdkerstélla en godtagbar luftkvalitet &n ndr man bygger nytt. Man kan t.ex. underséka om det &r
mojligt att bygga om och modifiera dldre ventilationssystem.

Krav pa besiktning av ventilationssystem i befintliga byggnader finns i 5 kap. PBF. For att
tillgodose forordningens krav pa drift- och skotselinstruktioner kan man behéva uppdatera eller ta
fram ny dokumentation sdsom relationsritningar m.m.

Vid val av luftfilter for ventilationsanldggningar kan SS-EN 1SO 16890:2017 anvéndas som
végledning. (BFS 2018:4).

6:9241 Ventilationsflode

Ett lagsta uteluftsfléde motsvarande 0,35 I/s per m* golvyta och kontinuerlig luftvéxling i rum nér de
anvands ska efterstravas. (BFS 2011:26).

Allmant rad

Hela byggnaden bor ventileras utifran avsedd anvandning. Som alternativ till kraven i avsnitt

6:251 bor man visa hur kravet pa god luftkvalitet enligt avsnitt 6:921 &nda blir tillgodosett.
Efter det att byggnadsarbeten har genomforts bor det sékerstallas att ventilationsflodena ar

tillrackliga for att fora bort emissioner och fororeningar fran nya byggmaterial.
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Vid upprustning av befintliga sjalvdragssystem kan Boverkets handbok Sjalvdragsventilation
anvandas som végledning. (BFS 2011:26).

6:9242 Luftdistribution

Allmant rad
Kraven i avsnitt 6:252 bor uppfyllas. Om dessa krav inte uppfylls bor:

— franluftsventilationen i koket forses med forceringsmojlighet, och

— badrummet ha maéjlighet till forcerad franluftsventilation eller vadring.

For byggnader med befintligt ventilationssystem med aterluft bor det goras en sarskild
utredning avseende luftkvalitet. Aterluftsflédet bor kunna sténgas av vid behov.

Vid installation av ventilation med varmevéxlare bér man beakta luftkvalitet och
komfortkriterier. Atervinning av luft fran kokskapa genom véarmevéxlare bor undvikas.
(BFS 2011:26).

6:9243 Vadring
Maojlighet till vadring enligt avsnitt 6:253 ska efterstravas. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Vadringsmojligheter via befintliga fonster och luckor bor bibehallas. (BFS 2011:26).

6:9244 Installationer

Vid nyinstallation ska kraven enligt avsnitt 6:254 avseende atkomlighet for rensning och underhall
samt flodesmétning och injustering tillgodoses. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Huvud- och samlingskanaler bor forses med rensanordningar och fasta matuttag for flodesmétning.
Materialet i och utférande av invandig isolering i ventilationskanaler bor vara sadant att det inte
forsvarar rensning.
Regler om utformning av driftutrymmen finns i 3:42. (BFS 2011:26).

6:9245 Tathet

Vid nyinstallation ska kraven pa tathet i avsnitt 6:255 uppfyllas.
Ventilationskanaler som inte anvands ska demonteras eller tillslutas. (BFS 2011:26).

Allmant rad
For att klara funktionskraven pé ventilationssystemet kan befintliga kanaler behdva tatas eller
bytas ut.

Téathetsprovning av ventilationskanaler kan utforas enligt Forskningsradet Formas skrift
Metoder for métning av luftfloden i ventilationsinstallationer (T9:2007) eller anvisningar i AMA
VVS & Kyl 09 samt SS-EN 15727. (BFS 2011:26).

6:93 Ljus

Byggnader ska utformas sa att tillfredsstallande ljusforhallanden & mojliga att uppna, utan att
skaderisker och olagenheter for manniskors hélsa uppstar. Ljusforhallandena éar tillfredsstallande nar
tillracklig ljusstyrka och ratt ljushet (luminans) uppnas samt nér ingen stérande blandning och inga

storande reflexer forekommer och darmed rétt belysningsstyrka och luminansfordelning foreligger.
(BFS 2011:26).

Allméant rad
Samma krav pa ljusforhallanden som vid uppforande av nya byggnader bor tillgodoses om det inte
ar orimligt eller medfor skada pa byggnadens kulturvarden eller byggnadens arkitektoniska eller
estetiska varden.

Regler om ljusforhallanden pa arbetsplatser ges ut av Arbetsmiljoverket. (BFS 2011:26).
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6:931 Ljusforhallanden

6:9311 Belysning

Belysning anpassad for den avsedda anvandningen ska kunna anordnas i byggnadens alla utrymmen.
(BFS 2011:26).

6:9312 Dagsljus

Om byggnaden inte uppfyller kraven pa dagsljus enligt avsnitt 6:322 far andringar av fonstren inte
leda till att dagsljusforhallandena forsamras ytterligare om det inte finns synnerliga skal.
(BFS 2011:26).

Allméant rad
| befintliga bostader bor normalt dagsljusforhallandena kunna accepteras som de &r.

Vid byte eller komplettering av fonster bér man téanka pa hur fonsterglasarean paverkas av
forandrade dimensioner pa karm och bagar. Likasa bor det klarlaggas hur dagsljusinforingen
paverkas av dndrad glaskvalitet och forandringar i snickeriernas profilering.

Vidare bor det klarlaggas hur dagsljusforhallandena paverkas av en tillaggsisolering.

(BFS 2011:26).

6:94 Termiskt klimat

Byggnader ska utformas sa att tillfredsstallande termiskt klimat utifran byggnadens forutsattningar och
anvandning kan erhallas. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Det termiska inomhusklimatet och varmeeffektbehovet som géller enligt avsnitt 6:4 i BBR bor
efterstravas.
Om detta inte gar att uppna, bor man minska risken for drag pa grund av bristande isolering i
yttervaggar, fonster med mera.
Konstruktioner med U-vérde hégre an 1,0 W/m?K kan ge upphov till kallras.
Folkhalsomyndigheten och Arbetsmiljéverket har ocksa regler for temperatur inomhus.
(BFS 2014:3).

6:95 Fukt

Byggnader ska utformas sa att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell véxt som kan paverka
hygien eller halsa. (BFS 2014:3).

Allmant rad
Andringen kan behéva utformas sa fuktbelastningen inte okontrollerat 6kar pé befintliga
byggnadsdelar och med hansyn till fuktbestandigheten i befintliga material och produkter.

Exempel pé& andringar som medfor forandrat fukttillstand i befintliga byggnadskomponenter &r
tilldggsisolering och &ndrad ventilation.

Exempel pa andringar av byggnad som kan medfora forandrat fukttillstind i byggnadsdelarna ar
&ndring av vind, kéllare och garage till bostad eller lokal.

Nya byggnadsdelar kan behéva utformas och nya material och produkter véljas med hansyn till
deras fuktbestandighet och forvéntade fuktbelastningar. Kraven kan uppfyllas och verifieras med
hjalp av fuktsakerhetsprojektering och kontroll av utférandet, sa avsedd fuktsékerhet uppnas.

Vid planering, projektering, utforande och kontroll av fuktsakerheten sa kan Branschstandard
ByggaF — metod for fuktséker byggprocess anvandas som vagledning.

Byggnader, byggmaterial och byggprodukter bor skyddas mot nederboérd, fukt och smuts under
byggtiden. (BFS 2014:3).

6:951 Hogsta tillatna fukttillstand

Hogsta tillatna fukttillstand ar den 6vre grans dar fukt inte kan forvantas orsaka skador som paverkar
hygien eller hélsa.
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Den befintliga byggnadens fukttekniska status ska vara vél undersdkt och dokumenterad. De hdgsta
tillatna fukttillstanden i befintliga material och produkter ska bedomas fran resultatet av
understkningen. Hansyn ska tas till osakerheter i bedémningsunderlaget och till klimatvariationer.

Fukttillstandet i de byggnadsdelar som paverkas av andringen ska bedémas utifran de
fuktbelastningar som kan férvantas paverka byggnaden under ogynnsamma forutsattningar.

Hogsta tillatna fukttillstand for nya material och produkter ska uppfylla avsnitt 6:52. (BFS 2014:3).

Allmant rad
Befintliga fuktskador ska atgardas inom ramen for underhallskravet som finns i 8 kap. 14 § PBL.
Regler om fukt och mikroorganismer ges ocksa ut av Folkhalsomyndigheten. (BFS 2014:3).

6:952 Fuktsakerhet

Fukttillstandet i en byggnadsdel ska inte 6verskrida de hogsta tillatna fukttillstanden for de material
och produkter som ingdr i byggnadsdelen. Detta géller inte om det saknar betydelse for manniskors
halsa.

Fuktskadade byggnadsdelar som utgér en vasentlig del av byggnadens konstruktion eller karaktar,
far anda behallas om andra atgarder vidtas som skyddar inomhusmiljon fran emissioner och
mikroorganismer.

En byggnads lufttathet ska vara sadan att konvektion av fuktig luft inte medfor att de hogsta tillatna
fukttillstanden 6verskrids. (BFS 2014:3).

Allmant rad
Andringens fuktpaverkan pa befintliga material och produkter bor kontrolleras genom
fuktsakerhetsprojektering.

Vissa byggnadsdetaljer &r placerade sa att mikrobiell tillvaxt normalt inte kan paverka hygien
och halsa och de omfattas inte av kravet pa hogsta tillatna fukttillstdnd. Exempel ar val ventilerade
och dranerade fasadbekladnader och yttertaksbelaggningar, samt takutsprang och andra detaljer
utanfor fasadlivet.

Exempel pé atgérd for att skydda inomhusmiljén fran emissioner och mikroorganismer kan vara
att minska fuktbelastningen och genomfora ventilationsatgérder.

Forandringar i omgivning och klimat kan medféra behov av andra tekniska utformningar i
andringen an de som finns i den befintliga byggnaden. Sadana forandringar kan vara hogre
grundvattenniva och 6kad risk for dversvamningar fran vattendrag. (BFS 2014:3).

6:953 Utrymmen med vatteninstallationer eller hog luftfuktighet

6:9531 Vattenutsatta invéndiga golv och vaggar

Andringar av golv och vaggar som kommer att utsattas for vattenspolning, vattenspill eller utlackande
vatten ska utformas sa fukt inte medfor att materialens och produkternas hogsta tillatna fukttillstand
overskrids. Fukt ska inte komma i kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som inte tal fukt.

Vattentéta skikt ska vara bestandiga, anpassade till rorelser i underlaget, samt ha tillrackligt stort
anggenomgangsmotstand. Fogar, anslutningar, infastningar och genomféringar i vattentata skikt ska
ocksa vara vattentata, bestandiga och anpassade till rérelser i underlaget

| utrymmen med golvavlopp ska golv och tétskikt utformas sa att vatten fran vattenutsatta ytor
avleds till golvavloppet. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Lutningen till golvavloppet bor vara minst 1:150. For att minska risken for olycksfall bér lutningen
vara hogst 1:50. Bakfall som leder vatten mot vaggar, 6ppningar eller andra genomféringar &n
golvavlopp bor inte forekomma.

Hénsyn bor tas till eventuella deformationer som kan uppkomma i bjéalklaget.

Regler om tillganglighet och anvandbarhet i hygienrum finns i 3:511. (BFS 2011:26).
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6:9532 Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar

Om det i rum finns risk for utldckande vatten eller kondens pa dolda ytor ska utlopp fran dessa ytor
anordnas sa att vattnet snabbt blir synligt. (BFS 2014:3).

Allmant rad
Under en diskmaskin, diskbank, kyl, frys, ismaskin eller liknande bor det finnas ett vattentatt skikt.
Skiktet bor vara tatat mot genomforingar och uppvikt mot vdggen och andra dolda ytor i tillrécklig
omfattning for att skydda dem.

Regler om utlidckande vatten fran tappvatteninstallationer finns i avsnitt 6:625. (BFS 2014:3).

En byggnadsdel ska utformas med vattentatt skikt i sadan omfattning att eventuellt utlackande
vatten eller kondensvatten fran en tappvatteninstallation inuti byggnadsdelen férhindras att komma i
kontakt med material och produkter som inte tal fukt.

Byggnadsdelen eller installationen ska utformas s att lackage snabbt blir synligt och kondensvatten
torkas eller leds ut ur byggnadsdelen till ett aviopp sa att tillvaxt av alger, mogel eller bakterier inte
kan ske. (BFS 2014:3).

Allmant rad
En byggnadsdel med en inbyggd spolcistern till en wc-stol bor utformas med vattentatt skikt.

En byggnadsdel dar en ny tappvatteninstallation ansluter till en befintlig installation bor
utformas med vattentéatt skikt.

Som vattentitt skikt kan man anvanda en lackagesakringslada, fordelningslada eller skarvfritt
skyddsror, som med anslutningar har val understkta och dokumenterade egenskaper for
vattentathet och aldersbestandighet. (BFS 2014:3).

6:9533 Rengdrbarhet

Ytor som ar avsedda att utsattas for vatten, stank fran vétska, kondensfukt eller vatrengéring anordnas
sa att de latt kan hallas rena och sa att de inte gynnar mikrobiell vaxt. (BFS 2011:26).

6:96 Vatten och avlopp

Byggnader och deras installationer ska utformas sa att vattenkvalitet och hygienforhallanden
tillfredsstaller allméanna hélsokrav. (BFS 2011:26).

6:961 Tappvatten

Om ett helt eller delvis nytt system installeras ska detta dimensioneras och utféras sa att motsvarande
kravniva som i avsnitt 6:62 uppfylls. Ror som inte langre anvéands ska demonteras eller proppas.
Proppningen av tappvattenledningar bor goras sa nara den vattenforande ledningen som majligt.
(BFS 2011:26).

Allmant rad

Vid en forundersdkning bor en riskbeddmning goras. Riskbedémningen for tappvattensystem bor
ur mikrobiologisk synpunkt omfatta hur de ombyggda installationsdelarna kopplas samman med
de befintliga installationsdelarna, med héansyn till risken for spridning av t.ex. legionellabakterier.
Forundersokningen bor ocksa omfatta risken for framtida problem med korrosion, vattenskador
och aterstromning av fororenat vatten.

Né&r man forstérker ett rér med ett invandigt ytskikt, s.k. relining, kommer ett nytt material i
kontakt med vatten. Detta bor ha dokumenterade egenskaper som visar att det inte paverkar
dricksvatten negativt. Réret bor ha sadan invandig diameter att tillracklig vattenmangd erhalles
efter &ndringen.

Med nyinstallation avses dven utbyte av ett befintligt system eller delar av ett befintligt system.
(BFS 2014:3).
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6:9611 Dokumentation och idrifttagande

Allmant rad
Nér tappvattenledningar ska tas i drift bor de forst spolas rena.

Fo6r att minska riskerna for tillvaxt av mikroorganismer i befintliga varmvattensystem bor
systemen om sa behdvs dndras sa att temperaturen blir minst 50 °C i tappvarmvattnet och i
tappvarmvattencirkulationen och minst 60 °C dar vattnet r stillastaende, till exempel i
ackumulatorer och varmvattenberedare.

Man bor inventera, vardera och dokumentera riskerna for tillvéaxt av legionellabakterier for
tappvatteninstallationer i flerbostadshus, sjukhus, hotell, sporthallar, simhallar och sarskilda
boendeformer for aldre. Detta bor ocksa goras for vatteninstallationer som sprider aerosoler, t.ex.
bubbelbad, 6ppna kyltorn och befuktningsinstallationer. | riskvarderingen bor inga en kontroll av
temperaturer pa kallvatten, varmvatten och varmvattencirkulationssystem i de delar av
installationen som ar representativa for byggnaden, till exempel i undercentraler, fér olika vvc-
slingor och vid tappstéllen. Det bor dven ingé provtagning for legionellabakterier dar
sannolikheten for legionellabakterier &r storst.

Regler om drift och skotsel finns i avsnitt 2:51.

Vid fordndrad dragning av vatten- och avloppsstammar bér konsekvenserna for byggnadens
kulturvarden samt estetiska och funktionella varden beaktas. (BFS 2014:3).

6:962 Avloppsvatten

Om ett helt eller delvis nytt system installeras ska detta dimensioneras och utféras sa att motsvarande
kravniva som i avsnitt 6:64 uppfylls. Ror som inte langre anvands ska demonteras eller proppas.
(BFS 2011:26).

Allmant rad
Vid en férundersdkning boér en riskbedémning goéras. Forundersékningen boér omfatta risken for
framtida problem med korrosion och vattenskador samt risk for 6versvamning i byggnaden.
Med nyinstallation avses dven utbyte av ett befintligt system eller delar av ett befintligt system.
Majligheten till lokalt omhé&ndertagande av dagvatten bor beaktas. (BFS 2011:26).

6:97 Utslapp till omgivningen

6:971 Allmant om utsl&app

Byggnader ska utformas sa att det blir mojligt att fora bort fororeningar som uppkommer till foljd av
byggnadens drift, utan att negativa effekter pa halsa och hygien uppstar for manniskor som befinner
sig i byggnaden eller i byggnadens omgivning. Utslappen far inte heller medféra en ogynnsam
inverkan pa mark, vatten eller luft i byggnadens omgivning. (BFS 2011:26).

6:972 Fororenad luft

Vid utformningen av installationer for avluft i byggnader ska det efterstravas att de ges en sadan
utformning sa att elak lukt eller féroreningar inte fors tillbaka till byggnadens luftintag, 6ppningsbara
fonster, dorrar, balkonger och dylikt eller till nérliggande byggnader. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Om kravet inte tillgodoses fullt ut bor avluften renas s att inte den utslappta luften ar samre 4n de
varden som framgar av luftkvalitetsforordningen (2010:477). (BFS 2011:26).

6:973 Avloppsvatten

Installationer for avloppsvatten ska utformas sa att avloppsvattnet antingen fors bort via allman va-
anlaggning eller renas via enskilt avlopp. (BFS 2011:26).

Allmant rad

Anslutning till allman va-ledning bor om det &r méjligt goras ovan uppdamningsnivan for den

allmanna va-ledningen. Om detta inte & mojligt bér annan I6sning som uppfyller kraven véljas.
Regler om enskilda avlopp ges ut av Naturvardsverket. (BFS 2011:26).
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6:974 Forbranningsgaser

Olagenheter till foljd av innehallet i rékgaser och avgaser som slapps ut fran byggnader ska begransas.
(BFS 2011:26).

Allmant rad
Skal for att franga de krav som finns i avsnitt 6:74 kan vara om det t.ex. inte finns utrymme att
installera erforderliga ackumulatortankar. (BFS 2011:26).
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7 Bullerskydd

Detta avsnitt innehdller foreskrifter och allmanna rad till 3 kap. 13 § PBF. Avsnitt 7:4 innehaller ocksa
foreskrifter och allmanna rad till 8 kap. 7 § PBL. (BFS 2011:26).

7:1 Allmant

Byggnader, som innehéller bostader eller lokaler i form av vardlokaler, forskolor, fritidshem, under-

visningsrum

i skolor samt rum i arbetslokaler avsedda for kontorsarbete, samtal eller dylikt, ska

utformas sa att uppkomst och spridning av stérande ljud begransas sa att olagenheter for manniskors
hélsa darmed kan undvikas. (BFS 2013:14).

Allmant rad
Regler for publika lokalers ljudmiljo for personer med nedsatt orienteringsférmaga finns i avsnitt
3:145.

Regler om buller ges &ven ut av Arbetsmiljoverket, Folkhdlsomyndigheten och
Naturvardsverket. (BFS 2013:14).

7:11 har upphavts genom (BFS 2013:14).

7:12 Definitioner

Dnt Ljudnivaskilinad, ett matt pa en byggnads forméaga att isolera ett utrymme mot luftburet
ljud fran ett annat utrymme eller utifrdn enligt SS-EN 1SO 140-4:1998. Standardiseras
till 0,5 sek efterklangstid.

Dnt w50 V&gd standardiserad ljudnivaskillnad med spektrumanpassningsterm [dB], ett forkortat
skrivsatt fér Dptw + Cso-3150 €nligt SS-EN 1SO 717-1:2013.

Dntw,100 Vagd standardiserad ljudnivaskillnad [dB], ett forkortat skrivsatt for Darw + C enligt SS-
EN ISO 717-1:2013.

Dnt At V&gd standardiserad ljudnivaskillnad med spektrumanpassningsterm for ljud fran
blandad gatutrafik och liknande [dB], ett férkortat skrivsatt for Dis omntw+ Cu enligt SS-
EN ISO 140-5:1998 och SS-EN ISO 717-1:2013.

L Ljudtrycksniva, eller forkortad ljudniva, ett matt p& buller i en byggnad.

Lnt Stegljudsniva, ett matt pa en byggnads férmaga att isolera ett utrymme mot stomburet
ljud fran ett annat utrymme eller utifrdn enligt SS-EN 1SO 140-7. Standardiseras till 0,5
sek efterklangstid.

LnT.w,50 Vagd standardiserad stegljudsniva [dB], ett forkortat skrivsatt for Lnt.w + Ci50-2500 €nligt
SS-EN ISO 717-2:2013. Om anpassningstermen Ci,so-2500 ar negativ ska den séttas lika
med noll.

LpaeqnT Ekvivalent A-vagd ljudniva [dB], enligt SS-EN ISO 16032:2004 under den tid ljudet
forekommer mer an tillfalligt. Standardiseras till 0,5 sek efterklangstid.

LpaFmax,nT Maximal A-vagd ljudnivd med tidsvagning F (FAST) [dB], enligt SS-EN 1SO 16032:2004
for intermittenta och mer an tillfalligt forekommande kortvariga ljud. Standardiseras till
0,5 sek efterklangstid.

Loceq Ekvivalent C-vagd ljudniva [dB], enligt SS-EN 1SO 16032:2004 under den tid ljudet
forekommer mer an tillfalligt.

T Efterklangstid, den tid det tar for ljudnivan att minska 60 dB efter det att ljudkallan har

sténgts av. Avser Ty enligt SS-EN ISO 3382-2 :2008/AC:20009.

(BFS 2014:3).
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7:2 Ljudférhallanden

7:21 Bostader

Byggnader som innehaller bostader, deras installationer och hissar ska utformas sa att ljud fran dessa
och fran angransande utrymmen likval som ljud utifran dampas. Detta ska ske i den omfattning som
den avsedda anvandningen kraver och sa att de som vistas i byggnaden inte besvaras av ljudet.

De installationer som brukaren sjalv rader 6ver och som inte paverkar ljudnivaer i nagon annan
bostad i samma byggnad, omfattas dock inte av ljudkraven.

Om bullrande verksamhet gransar till bostader, ska sérskilt ljudisolerande atgarder vidtas.
(BFS 2013:14).

Allmant rad
Foreskriftens andra stycke kan exempelvis omfatta ljud fran diskmaskin och koksflakt vid
forcering. Daremot omfattas inte ljud fran installationer som behdéver vara i funktion kontinuerligt,
som exempelvis ljud fran ventilationens grundfléde och ljud fran varmepump.

Kraven i avsnitten 7:1 och 7:21 ar normalt uppfyllda om féljande allménna rad for bostader
uppnas. (BFS 2014:3).

Tabell 7:21a Lagsta ljudnivaskillnad respektive hogsta stegljudsniva i bostader nar
sarskilt ljudisolerande atgarder inte behover vidtas.

Ljudnivaskillnad Stegljudsniva
Dntw,50 mellan LnTw,50
utrymmen [dB] i utrymme [dB]
Fran utrymme utanfor bostaden till utrymme i 52 56
bostaden
| féljande fall géller dock:
frdn narings- och serviceverksamhet och 56 52
gemensamma garage till bostad
mellan bostader, utan direktférbindelse, 52 62
inom séarskilda boendeformer for aldre”
mellan bostader inom 6vriga 56 56
behovsprovade séarskilda boendeformer
dar hoga ljudnivaer forekommer?
fran trapphus och korridor till bostad 52 62
fr&n loftgdng, trapphus eller korridor med 44/40°/48"* 62
dorr eller fonster till utrymme fér sdmn,
vila eller daglig samvaro®
fran gemensam uteplats, exempelvis Se tabell 7.21c 62
balkong eller terrass till bostad

Y Fré&n hygienrum och férrad till bostad kan niv&n frAngds om det kan verifieras att stomljud frn
installationer ej dverskrider vardena i tabell 7.21b. Nivan kan ocksa frangas vid matning pa
golvyta omedelbart innanfér tamburdérr (cirka 1 m?).

2 For luftliud avses Darw100.

% Galler vid en gemensam och fr&n 6vriga utrymmen avskild korridor till utrymme fér sémn och
vila i exempelvis boendeformer for studerande och i sarskilda boendeformer for aldre.

M Galler fr&n utrymme utanfor bostad dar betydande gangtrafik och hoga ljudnivaer kan antas
forekomma mer an tillfélligt, exempelvis vid postfack eller hiss.

Sarskilt ljudisolerande atgarder kan behdva vidtas nar bostad gransar till bullrande verksamhet,
exempelvis tvattstuga eller traningslokal. Lagfrekvent buller fran kompressorer och flaktar fordrar
normalt sarskilda atgarder for att isolera mot stomljud och luftburet ljud. (BFS 2013:14).
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Tabell 7:21b Hogsta sammantagna ljudniva i bostader fran installationer och hissar.

Ekvivalent ljudniva, | Maximal ljudniva,
LpAeq,nT/ I-pCeq [dB] I-pAFmax,nT [dB]
Kontinuerliga bredbandiga ljud, exempelvis
fran franluftsdon och radiatorer
i utrymme for sémn och vila 30/50" 35
i utrymme for daglig samvaro 30/- 35
i utrymme fér matlagning 35/- 40
i utrymme for personlig hygien 35%/ - 40°
Ljud som innehaller tydligt horbara
variationer, impulser eller toner, exempelvis
fran hiss, WC och tvattmaskin
i utrymme fér sémn, vila eller daglig 25/ - 35
samvaro
i utrymme fér matlagning 30/- 40
i utrymme for personlig hygien 30%/ - 40°

Y Avsteg kan godtas om ljudnivéer vid frekvensbanden 31,5 Hz till 200 Hz enligt

Folkhalsomyndighetens regler inte dverskrids.

Avsteg kan godtas i mindre utrymmen for personlig hygien som ar avsedda att anvandas
under kortare tid. Avsteg kan inte godtas i utrymmen for personlig hygien dar
avkopplingsfaktorn ar véasentlig, exempelvis utrymmen med tillracklig plats for badkar eller
bastu.

2)

Ljudnivaer fran angransande verksamheter, exempelvis restauranger, butiker och
traningslokaler, avseende ljud med impulser, toner eller lagfrekvent ljud, bor i utrymme for somn,
vila eller daglig samvaro inte 6verstiga Lyaeqnr = 25 dB. Ljudisolering kan dimensioneras genom
berakning enligt SS-EN 12354, med hansyn till ljudnivaer i de aktuella verksamheterna.

(BFS 2013:14).

Tabell 7:21c Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkallor.

Ekvivalent ljudniva Maximal ljudniva
fran trafik eller annan nattetid,
yttre ljudkalla, Lparmaxnt [dB]
Lpaeq.at [dB] 2

Ljudisolering bestams utifran faststallda
ljudnivaer utomhus sa att féljande ljudnivaer
inomhus inte dverskrids *

i utrymme for sdmn, vila eller daglig 30 45
samvaro

i utrymme for matlagning eller personlig 35 -
hygien

Y Dimensionering kan goras férenklat eller detaljerat enligt SS-EN 12354-3. For ljud fr&n

exempelvis blandad gatutrafik och jarnvagstrafik i laga hastigheter kan forenklad berakning
genomforas med Dnra v varden for byggnadsdelarna. Detaljerade berakningar vager samman
byggnadsdelarnas isolering mot ljud vid olika frekvenser med hansyn till de aktuella
ljudkéllorna.

Avser dimensionerande dygnsekvivalent ljudniv&. Se Boverkets handbok Bullerskydd i
bostader och lokaler. For andra yttre ljudkallor an trafik avses ekvivalenta ljudnivéer for de
tidsperioder da ljudkallorna ar i drift mer an tillfalligt.

Avser dimensionerande maximal ljudniva som kan antas férekomma mer an tillfalligt under en
medelnatt. Med natt menas perioden kl. 22:00 till kl. 06:00. Dimensioneringen ska goéras for de
mest bullrande vagfordons-, tAg- och flygplanstyper, samt 6vrigt yttre ljud, exempelvis fran
verksamheter eller hoga roster och skrik, sa att angivet varde inte 6verstigs oftare an fem
ganger per natt och aldrig med mer &n 10 dB.
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Tabell 7:21d Langsta efterklangstid i flerbostadshus.

Utrymme Efterklangstid, T [s]*
Trapphus 15
Korridor 1,0

D Efterklangstid avser det hogsta vérdet i oktavbanden 500, 1 000 och 2 000 Hz.

Om béttre ljudfoérhallanden dnskas an vad som anges i ovanstaende tabeller kan ljudklass A
eller B valjas enligt SS 25267 for bostader. (BFS 2013:14).

7:22 Lokaler

Byggnader som innehaller lokaler, deras installationer och hissar ska utformas sa att ljud fran dessa
och fran angransande utrymmen likval som ljud utifran dampas. Detta ska ske i den omfattning som
den avsedda anvandningen kraver och s att de som vistas i byggnaden inte besvaras av ljudet.

De installationer som brukaren sjalv rader éver och som inte paverkar ljudnivaer i nagon annan
lokal i samma byggnad, omfattas dock inte av ljudkraven.

| lokaler ska efterklangstiden véljas efter vad andamalet med utrymmet kraver. (BFS 2013:14).

Allméant rad

Kraven i avsnitten 7:1 och 7:22 ar uppfyllda om de byggnadsrelaterade kraven i ljudklass C enligt
SS 25268 for respektive lokaltyp uppnas.

Om béttre ljudforhéllanden énskas kan ljudklass A eller B viljas enligt SS 25268 for lokaler.
(BFS 2013:14).

7:3 Dokumentation och kontroll

Allméant rad
Allmanna rad om dokumentation finns i avsnitt 2:1 och allmanna rad om verifiering finns i avsnitt
2:32.

Byggnadsakustisk dokumentation kan utforas i enlighet med Boverkets handbok Bullerskydd i
bostader och lokaler.

Ljudkrav kan verifieras med en kombination av berdkningar och platskontroller eller métningar
i fardig byggnad. Se &ven handboken. (BFS 2013:14).

7:4 Krav pa bullerskydd vid andring av byggnader

7:41 Ljudférhallanden

Byggnader, deras installationer och hissar ska utformas sa att uppkomst och spridning av stérande ljud
begrénsas sa att olagenheter for manniskors hélsa darmed kan undvikas. Regler om &ndring av
byggnader finns ocksa i avsnitt 1:22. (BFS 2013:14).

Allméant rad

For att kunna uppna godtagbara ljudforhallanden kan en byggnadsakustisk genomgang av
byggnaden behdva goras fore val av andringsatgarder. Denna genomgang kan t.ex. omfatta enkater
till de boende for att utréna i vilka utrymmen de eventuella problemen dr som storst.

De krav pa ljudniva och ljudisolering som géller vid uppférande av nya byggnader enligt avsnitt 7:2
ska efterstravas. (BSF 2011:26).

Allmant rad
Sarskilt i rum avsedda for sémn och vila ar det vésentligt med goda akustiska egenskaper.

Motiv for att medge att kraven inte tillgodoses fullt ut kan vara om omfattningen av
bullerskyddande &tgérder behover anpassas till byggnadens kulturvarden samt arkitektoniska och

estetiska varden. Ur dessa aspekter vérdefull fast inredning bér normalt inte behéva forandras av
ljudisoleringsétgérder.

120 (146) Konsoliderad version (fulltext)



Boverkets byggregler — foreskrifter och allmanna rad, BBR

Konsoliderad version (fulltext)

Vid andring av installationer bor det beaktas att detta dven kan paverka ljudforhallandena i
andra delar av byggnaden &n sadana som berdrs direkt av andringen. Installationen kan da behéva
installeras med extra omsorg for att minska olagenheter av ljudet fran den. Aven genomforingar i
l&genhetsskiljande konstruktioner bor utforas med omsorg om de akustiska egenskaperna.

For nytillkommande vaggar finns det normalt inga skal att franga de krav som féljer av avsnitt
7:2.

Regler om buller ges &ven ut av Folkhalsomyndigheten och Arbetsmiljéverket. (BFS 2011:26).

Andringar far inte innebéra att de akustiska egenskaperna hos byggnaden férsamras. Dock far de
forsamras om de efter andring anda uppfyller kraven i avsnitt 7:2. (BFS 2011:26).
Allméant rad

Andringar i en konstruktion kan forsamra dess formaga att reducera ljud. Exempelvis férsamras

ljudegenskaperna om bjalklagsfyllningar av tyngre material avlagsnas och ersatts med lattare.
(BFS 2011:26).

7:42 Dokumentation och kontroll

Allméant rad

Allmanna réd om dokumentation finns i avsnitt 2:1 och allmanna rad om verifiering finns i avsnitt
2:32.

Byggnadsakustisk dokumentation kan utforas i enlighet med Boverkets handbok Bullerskydd i
bostéder och lokaler.

Ljudkrav kan verifieras med en kombination av berdkningar och platskontroller eller matningar
i fardig byggnad. Se &ven handboken. (BFS 2013:14).
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8 Sakerhet vid anvandning

Detta avsnitt innehdller foreskrifter och allmanna rad till 8 kap. 1, 4 och 9 88 PBL och 3 kap. 4, 9, 10
och 18 8§ PBF. Avsnitt 8:10 innehaller ocksa foreskrifter och allménna rad till 8 kap. 7 § PBL.
(BFS 2011:26).

8:1 Allmant

Byggnader ska utformas sa att risken for olyckor sasom fall, ssmmanstotningar, klamning, brann-
skador, explosioner, instdngning, forgiftningar och elektriska stotar begrénsas. Tomter som tas i
ansprak for bebyggelse ska utformas sa att risken for olycksfall begransas.

Allmant rad
Regler om sakerhet for driftutrymmen finns i avsnitt 3:4.

8:11 Tillampningsomrade

Reglerna i detta avsnitt géller for byggnader, for obebyggda tomter som ska férses med en eller flera
byggnader samt for andra anlaggningar an byggnader pa tomter. Reglerna for tomter och andra
anléggningar &n byggnader finns samlade i avsnitt 8:9. | vissa angivna fall géller reglerna endast for
sadana utrymmen i byggnader dar barn kan vistas. (BFS 2014:3).

Allmant rad
Med utrymmen dar barn kan vistas avses rum, delar av rum eller utrymmen dar barn i
forskolealdern ska kunna vistas eller kan tankas uppehalla sig utan standig tillsyn av vuxna.
Exempel pa sddana utrymmen &r bostadslagenheter och gemensamma utrymmen i bostadshus
som t.ex. korridorer, trapphus, tvattstugor och fritidslokaler. Hit réknas dven gastrum i hotell och
utrymmen i forskolor, barnavardscentraler, barnkliniker, bibliotek, kopcentrum och andra liknande
lokaler. De sarskilda kraven géller dven sddana kommunikations- eller utrymningsvéagar som hor
ihop med utrymmen dar barn i forskoledldern kan tankas uppehalla sig.
Ytterligare vagledning finns i Boverkets handbok Bygg barnsakert — i byggnader, pa tomter
och i utemiljon.

8:2 Skydd mot fall

Allmant rad
Regler om skydd mot fall genom glas finns i avsnitt 8:352. Regler om skydd mot fall pa tomter
finns i avsnitt 8:91. Regler om skydd mot fall ges ocksé ut av Arbetsmiljoverket.

8:21 Belysning i kommunikationsutrymmen

Belysningen i kommunikationsutrymmen ska utformas med sadan styrka och jamnhet att personer kan
rora sig sékert inom byggnaden.

Allmant rad
Regler om belysning i utrymningsvégar finns i avsnitt 5:34 och 5:35.

Belysningsinstallationer bor utformas enligt SS 437 01 46. Den fasta belysningen bor inte vara
blandande.

| publika lokaler bor stora glasytor mot det fria och fonster i slutet av korridorer kunna sk&rmas
av sd att dagsljuset inte blandar.

8:22 Skydd mot att halka och snubbla

Gangytor ska utformas sa att risken for att halka och snubbla begransas. | utrymmen dar lutning, véta,
spill eller nedisning 6kar risken for halka ska ytmaterialens egenskaper anpassas till detta. Ovantade
forandringar av ytmaterialens halkegenskaper ska undvikas, sarskilt dar gangriktningen andras. Ytorna
ska utformas utan ovantade sma nivaforandringar, ojamnheter eller laga hinder som &r svara att
upptacka.

122 (146) Konsoliderad version (fulltext)



Boverkets byggregler — foreskrifter och allmanna rad, BBR

Konsoliderad version (fulltext)

Allméant rad

For torra gangytor bor friktionskoefficienten vara minst 0,30, matt enligt SS-EN 13893.

Referensmetod for provning av golvprodukter med hogre krav pa stegsakerhet finns i SS-

EN 13845.

Stodhandtag bor finnas i duschutrymmet i sadant tillgangligt hygienrum som avses i 3:146.

Regler om storsta tillatna golvlutning i duschutrymmen finns i avsnitt 6:5335.
Regler om trosklar finns i avsnitt 3:143. (BFS 2014:3).

8:23 Skydd mot fall fran hojder

8:231 Oppningsbara fonster, balkongdérrar och dylikt

I utrymmen dér barn kan vistas ska 6ppningsbara fonster och glaspartier — t.ex. balkonginglasningar —
vilkas karmunderkant sitter 14gre &n 1,8 meter 6ver golvet ha sékerhetsbeslag, sparranordningar eller
andra skydd som begransar risken for att barn ska falla ut. Balkongdérrar och éppningsbara fonster dér

avstandet mellan glasytan och golvet & mindre dn 0,60 meter ska ha sakerhetsheslag och
sparranordningar som hindrar barn fran att 6ppna och passera dorren eller fonstret.
Sakerhetsanordningar behdver inte finnas pa fonster eller fonsterddrrar i markplanet.

Allméant rad

Med sékerhetsbeslag avses har ett beslag med en sparr som fixerar t.ex. ett fonster i stangt lage.
Med sparranordning avses en anordning med en sparr som hindrar t.ex. ett fonster fran att fa mer
an 10 cm fri 6ppning. Bada dessa anordningar bor vara utforda sa att sparren inte kan havas av

barn men dnda kan nyttjas av personer med nedsatt rorelseférmaga.

Barnsakerhet, hallfasthet och bestandighet kan provas enligt SS-EN 13126-5 eller SS-EN

16281. (BFS 2014:3).

8:232 Trappor, ramper och balkonger

Trappor och ramper i eller i anslutning till byggnader ska utformas sa att personer kan forflytta sig

sakert.

Allméant rad

For att trappan ska fa en siker utformning bor man ta hansyn till trappans lutning och langd samt
mattforhallandet mellan trappstegens héjd och djup. Lutningen i ganglinjen bor inte dndras inom

samma trapplopp. Enstaka trappsteg med avvikande hojd bor inte forekomma. Dar det inte gar att
undvika bor trappstegen tydligt markeras. Stegdjupet i trappor bor vara minst 0,25 meter, matt i

ganglinjen.
For utformning av ramper se avsnitt 3:1422.

Trappor som ar bredare an 2,5 meter bor delas i tva eller flera lopp med racken eller ledstanger.
Trappor, utom i smahus och inom enskilda bostadslagenheter i flerbostadshus, bor forses med
kontrastmarkeringar sa att personer med nedsatt synformaga kan uppfatta nivaskillnaderna. En

trappas nedersta plansteg och motsvarande del av framkanten pa trappavsatsen vid Gversta

sattsteget i varje trapplopp bor ha en ljushetskontrast pa minst 0.40 enligt NCS (Natural Color

System). Markeringarna bor géras pa ett konsekvent satt inom byggnaden.
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Figur 8:232 Kontrastmarkering av trappa

(BFS 2014:3).

Trapplanen bor ha minst samma bredd som trappan. Dérrar pa trapplan bor placeras sa att det
inte blir svart att passera. | flerbostadshus bor trapplan vara minst 1,5 meter djupa. Inom enskilda
bostadslagenheter bor trapplan vara minst 1,3 meter.

Vangstycken, socklar, racken, ledstianger och dylikt bor inte pa nagon sida inkrakta mer an
hogst 100 mm pa trapploppens bredd. Avstandet mellan begransningsvaggarna och trapploppens
sidor bor vara hégst 50 mm.

Trappor och ramper fran bostadslagenheter och Gvriga utrymmen dar méanniskor vistas mer an
tillfalligt ska utformas sa att transport av sjukbar blir séker. Detta galler dock inte om transporten kan
ske med hiss eller nagon annan lyftanordning.

Allmant rad

Raka trappor, som leder till fler an tva bostadslagenheter, uppfyller foreskriftens krav pa siker
transport av sjukbar om trapploppen har en minsta bredd pa 1,20 meter. Vinklade eller svangda
trappor kan behdva stérre svangradie.

Trappor, ramper, balkonger och dylikt i utrymmen dar barn kan vistas, ska utformas sa att risken for
barnolycksfall begrénsas.

Allméant rad
Oppningar mellan plansteg i trappor bor vara hdgst 100 mm.

| bostadslagenheter bor trappor vara utformade sa att grindar kan monteras i trappans évre och
nedre del.

8:2321 Racken

Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgransas av vaggar, ska ha racken som begransar
risken for personskador till foljd av fall. Réckesfyllningar med infastningar ska tala dynamisk
paverkan av en manniska.

Allméant rad

Récken i trapplopp bér vara minst 0,9 meter hdga. Om en éppning vid sidan av ett trapplopp &ar
storre an 0,4 meter i bada langdriktningarna och vaningshojden ar mer &n 3,0 meter, matt fran golv
till golv, bor racket vara minst 1,1 meter.

Réacken pa trapplan inom den enskilda bostadsldgenheten bor vara minst 0,9 meter hoga. Om
vaningshojden ar mer an 3,0 meter, métt fran golv till golv, bor récket vara minst 1,1 meter.
Récken pa trapplan utanfor den enskilda bostadslagenheten samt racken pé balkonger och
loftgangar bor vara minst 1,1 meter hoga.

Regler om glasrécken finns i avsnitt 8:35.

Racken i utrymmen dar barn kan vistas, ska utformas s att barn inte skadar sig till foljd av att de
klattrar eller kryper.
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Allmant rad
Racken pa balkonger, trapplan och trapplopp bér, upp till en hojd av 0,8 meter, utformas s att de
inte gar att klattra pa. Vertikala 6ppningar bor vara hégst 100 mm breda.

Fritt matt mellan balkongrackes underkant och balkonggolv, eller mellan ett trappréackes
underkant och trappstegens stegnos, bor vara hogst 50 mm. Fritt matt i hojdled mellan ett
trapprackes underkant och ett trapplan eller golv bor vara hégst 100 mm.

Horisontella 6ppningar ovanfor balkongfront bor utformas sa att barn inte kan fastna med
huvudet. Oppningar i intervallet 110-230 mm bor undvikas.

8:2322 Ledstanger
Ramper och trappor ska ha balansstdd i form av ledsténger. Ledstangerna ska vara latta att gripa om.

Allmant rad
Ramper och trappor i publika lokaler bér ha ledstanger pa bada sidor. Andra ramper och trappor
som har fler &n tre steg, bor ha ledstanger pa bada sidor. Lagre ramper och trappor bor ha minst en
ledstang. Inom en bostadslagenhet far vinklade och svangda trappor, som ar hogst 0,9 meter breda,
anordnas utan inre ledstang, om det i stallet finns en spaljé, mittstolpe eller dylikt som gar latt att
gripa om.

Ledstanger bor sitta pa 0,9 meters hojd. Det bor vara maéjligt att halla i ledstangen aven forbi
infastningen. De bor 16pa forbi trappan eller rampens borjan och slut med minst 30 cm.

Ledsténger i publika lokaler och trapphus i flerbostadshus bér ha kontrasterande ljushet
gentemot omgivande ytor.

Dir en kontinuerlig ledstang inte fungerar pa grund av utrymmets sérskilda anvandning, t.ex.
laktare, kan en alternativ utformning av balansstddet géras som motsvarar ledstangens funktion.

8:233 Skydd vid dppningar i byggnader

Om det finns Oppningar i ytor som &r avsedda att ga pa ska dessa vara tackta av luckor, galler, trallar
eller andra lampliga skyddsanordningar. Oppningarna kan ocksé avgransas med skyddsracken eller
dylikt. I utrymmen dar barn kan vistas ska luckor, galler, trallar och dylikt utformas sa att de inte kan
lyftas av barn och sa att risken for personskador begransas.

8:24 Takséakerhet

Allmant rad
Regler om driftutrymmen och tilltradesvagar till dessa finns i avsnitt 3:4.

8:241 Allmant

Byggnader ska forses med

— tilltrddesanordningar till tak,

— fast sakerhetsutrustning for forflyttning pa tak och

— skyddsanordningar mot fall fran tak

om det inte &r uppenbart onddigt med hénsyn till personsakerheten vid byggnadens anvandning
eller drift. (BFS 2014:3).

Allméant rad
Det kan anses som uppenbart onddigt med sarskilda anordningar for tilltréde till tak, fast
sakerhetsutrustning for forflyttning pa tak och skyddsanordningar mot fall om

— taket saknar fast arbetsstélle och

— det inte finns ndgot annat sérskilt skal att anta att taket behover betradas for byggnadens
anvéandning eller drift.

Det kan anses som uppenbart onddigt med fast sakerhetsutrustning for forflyttning pa tak och
skyddsanordningar mot fall om taket har laga lutningar och det arbete som behover utforas for
byggnadens anvandning eller drift utfors pa betryggande avstand fran takets kant.

Exempel pa fasta arbetsstallen &r skorstenar, ventilationsanlaggningar, solfangare och
vattengangar som maste nds genom att betrada taket. (BFS 2014:3).
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Fasta tilltrades- och skyddsanordningar ska ha tillracklig hallfasthet och styvhet samt utforas av
bestandigt material. Installationer avsedda for sakerhetslinor ska ha sadan hallfasthet att de kan
garantera sakerheten vid fall. Kravet pa hallfasthet géller aven infastningar av sadana installationer.

Allmant rad
Fasta anordningar for tilltrade till tak bor vara utférda med en korrosionshesténdighet motsvarande
den hos varmgalvaniserat stal med ett skyddande lager om minst 50 pum. Specifikationer och
provningsmetoder finns i SS-EN 1SO 1461.

Anordningar avsedda for infastning av sakerhetslinor bor dessutom klara det dynamiska
livlinerycket beskrivet i SS-EN 516. (BFS 2014:3).

Yttertak som kan betradas ska ha skaligt skydd mot halkning och utformas sa att risken for att
trampa igenom takytan begransas.

Allmant rad
Regler for yrkesmassigt betradande av tak ges ut av Arbetsmiljoverket.

8:242 Tilltradesanordningar, fast sdkerhetsutrustning och fasta arbetsstallen

8:2421 Tilltrédesvagar till tak

Byggnader ska forses med fasta tilltradesanordningar i den omfattning som behdvs for att
tilltradesvagarna ska bli sakra. L6sa anordningar far anvandas om risken for personskador &r liten.
Tilltradesvagarna ska dven fungera for transporter av arbetsmaterial och utrustning. (BFS 2014:3).

Allmant rad
Om en byggnads fasadhdjd vid uppstigningsstallet till taket &r

— 4 meter eller l&gre kan en 16s stege anvéandas, om det finns en anordning vid takfoten som
hindrar stegen fran att glida,

— hogre &n 4 meter, men lagre &n 8 meter, bor tilltrade till taket ordnas antingen invandigt eller
utvandigt via en fast monterad eller fallbar vaggstege med fallskydd,

— 8 meter eller hogre bor tilltrade till taket ordnas via en invandig uppstigningsanordning.

Om tilltrade till taket ordnas via en invandig uppstigningsanordning bor
uppstigningséppningarna forses med riacken sa att risken for fall begransas.

Takluckor for uppstigning pa taket bor ha dagermatt om minst 0,6 x 0,9 meter (b x h) och
véggluckor dagermétt om minst 0,6 x 1,2 meter (b x h).

Om nivaskillnaden mellan vénings- eller vindsplan och tak- eller vigglucka Gverstiger 1,2
meter, bor en fast eller fallbar stege finnas. (BFS 2014:3).

Fasta stegar ska avslutas nedtill s att barn inte utan hjalpmedel kan klattra upp i dem.
Tak- och vaggluckor, som inte &r en del av en utrymningsvag, ska kunna lasas.

Allmant rad
Regler om utrymningsvégar finns i avsnitt 5:3.

8:2422 Fast sakerhetsutrustning for forflyttning pa tak

Mellan uppstigningsstéllen till taket och fasta arbetsstallen ska det finnas fasta takstegar och
gangbryggor, eller andra motsvarande anordningar, i sddan omfattning att risken for personskador
begransas vid forflyttning pa taket. Vilplan ska anordnas om det behdvs for att transportera
arbetsmaterial och utrustning till arbetsstéllet. (BFS 2014:3).

Allmant rad

Fasta takstegar och gdngbryggor bor finnas dir byggnadens taklutning ar storre dn 1:10 (= 6°).
En géngbrygga bor finnas vid taknocken om byggnadens fasadhdjd ar hogre 4n 8 meter.
Skorstenar bor forses med en uppstigningsanordning om hojden fran arbetsstéllet pa taket till

skorstenens kron &r storre &n 1,2 meter. Uppstigningsanordningen bér forses med skydd mot fall
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om hojden ar hogre an 4 meter fran arbetsstallet till underliggande plan som hindrar fortsatt fall.
Skyddet bor utformas s att det inte forsvarar transporter av arbetsmaterial och utrustning.

Om bérléktsteg anvénds som fast takstege bor den kompletteras med tydligt markerade
infastningsanordningar for sakerhetslina. (BFS 2014:3).

8:2423 Fasta arbetsstallen

Fasta arbetsstallen ska utformas med hénsyn till den totala fallhdjden, arbetets art och de risker som
finns dar arbetet ska utforas.

Allmant rad

Fasta arbetsstéllen som fordrar regelbundet underhall bor ha en tillganglig yta pd minst 0,30 x 0,60
meter. Det kan vara en horisontell yta pa skorstenens kron eller en plattform som ligger hogst

0,5 meter under krénet. Skyddsracken bor vara minst 1,0 meter hdga och ha handledare vid
overkanten och pa halva rackeshéjden.

8:243 Skyddsanordningar

8:2431 Fastanordningar for linor till sakerhetsselar

Fastanordningar for linor till sékerhetsselar ska finnas i den omfattning som ar nédvandig for att
sdkerstélla personsdkerheten vid byggnadens anvandning eller drift. (BFS 2014:3).

Allméant rad
Om fasadhdjden &r storre &n 3 meter bor det, oavsett taklutning, finnas fastanordningar for linor till
sékerhetsselar vid taknocken eller motsvarande hogre del av taket. Om det &r nddvéndigt for att
man ska kunna réra sig sékert pa taket bor sddana fastanordningar dven finnas pa andra delar av
taket.

Fastanordningar kan utgoras av lampligt utformade nockracken, takstegar eller gangbryggor.

P& tak som lutar hogst 1:10 (= 6°) dir takarbeten behdver utforas nirmare 4n 10 meter fran
takfoten kan fastanordningar utgéras av fastdglor med hogst 5 meters inbordes avstand.

Féstanordningar behdvs normalt inte pa tak som lutar hogst 1:10 (= 6°) dir takarbeten inte
behdver utforas narmare an 10 meter fran takfoten. (BFS 2014:3).

8:2432 Fotstdd vid takfot och takbrott

Vid takfot och takbrott ska det, om fallhjden och takutformningen sa kraver, finnas stadiga fotfasten i
sadan omfattning att personsakerheten kan sakerstallas.

Allmant rad
Stadiga fotfasten bor finnas d& byggnadens fasadhojd ar hogre an 8 meter och taklutningen ar
storre dn 1:3 (= 18°).

8:2433 Skyddsanordningar for att undvika genomtrampning

Ytor och fasta anordningar som av misstag kan komma att betrédas och inte kan béra en person, ska
forses med skydd mot att trampa igenom eller falla ner.

Allmant rad

Ett racke som ar minst 0,5 meter hogt eller ett galler pa undersidan av 6ppningen minskar risken
for att trampa igenom eller falla ner. Takfonster som lutar mer &n 60° eller ar upphdjda minst
0,35 meter dver takytan behover inte férses med skyddsanordningar.

8:2434 Skyddsanordningar mot fallande is och snd

Skyddsanordningar mot fallande is och sno ska finnas vid byggnaders entréer om det finns sérskilda
risker for personskador till foljd av fallande is och sno fran taket.
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Allmant rad

Vid byggnaders entréer kan sérskilda risker for personskador finnas
— nér byggnadens fasadhdjd &r hogre &n 8 meter- eller
— nér byggnadens taklutning &r stdrre &n 1:3 (= 18°).
Exempel pa utformning av sndrasskydd finns i SS 831335.

8:3 Skydd mot sammanstdtning och klamning

8:31 Allmant

Byggnader ska utformas sa att risken for personskador till foljd av sammanstotning begréansas.
Byggnaders rérliga delar och anordningar ska vara placerade och utformade sa att risken for
personskador genom kldamning eller liknande begransas.

Allmant rad
Delar av byggnader och andra fasta anordningar, placerade pa mindre hojd 4n 2,20 meter dver
gangbana, bor byggas in eller utmarkas sarskilt sa att de inte utgor risk for personer med nedsatt
synformaga.

Pendeldorrar bor utformas sa att det gar att se igenom dem.

Ddrrar i skolor och forskolor samt entréddrrar till bostader bor ha klamskydd.

8:32 Fast inredning och utrustning

I utrymmen dér barn kan vistas ska bade fast inredning och utrustning som ar latt atkomlig for barn
utformas sa att barn inte kan komma till skada till foljd av att

— den fasta inredningen eller utrustningen kan vélta,

— barn kan éppna lador eller luckor avsedda for saker forvaring,
barn kan klattra pa lador eller ugnsluckor,

— barn kan fastna i snoren, kedjor, band eller andra anordningar for

manovrering av fast monterade gardiner, persienner eller annan fast inredning och utrustning.
(BFS 2014:3).

Allméant rad
For forvaring av vassa hushallsredskap bér det finnas en lada med sakerhetsheslag eller nadgon
annan séker anordning.

Spis bor vara forsedd med tippskydd.

For att undvika att barn far skallnings- eller brannskador genom att klattra bor 1adhurts eller
Oppna hyllor inte placeras intill spisen.

Fast monterade gardinbeslag, persienner och liknande bor utforas och monteras enligt SS-EN
13120 for att uppfylla foreskriftens krav pé att barn inte ska fastna i 16sa snoren, kedjor och band.
(BFS 2014:3).

8:33 Skydd mot olyckor vid rérliga anordningar

Ddrrar, portar, vaggar, galler, grindar och bommar som éppnas av en motor och stangs av upplagrad
energi eller omvant, ska utformas sa att risken for personskador begréansas. Detta galler aven for
motordrivna bommar som bade dppnas och stangs av en motor samt for manuella vipportar.

Allmant rad
Manuella vipportar bor fastas med genomgaende skruv med mutter eller motsvarande i
byggnadsdelar som har tillracklig barférmaga. Infastning med s.k. fransk skruv uppfyller inte
foreskriftens krav pa begransning av risken for personskador.

Ddrrar, portar, véggar, galler, grindar och bommar utférda och installerade enligt SS-EN 12978
och SS-EN 13241-1 uppfyller foreskriftens krav.

Energi kan t.ex. lagras genom fjadrar, gummiband eller genom portens héjdlage.

Bestdmmelser om hissar, rulltrappor, rullramper samt ddrrar, portar, véggar, galler och grindar
som bade dppnas och stangs av en motor finns i 5 kap. PBF och i Boverkets foreskrifter och
allmanna rad (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, H.
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8:34 Fri hojd
Den fria h6jden i utrymningsvagar, trappor, dérrar och andra kommunikationsutrymmen ska vara
minst 2,00 meter.

8:35 Glas i byggnader

Glasytor som ar oskyddade och sa placerade att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas
sa att risken for personskador begransas. Glasytor och infastningar ska tala dynamisk paverkan av en
manniska.

Allmant rad
Provningsmetod for motstand mot tung stot och klassindelning finns i SS-EN 12600.

8:351 Skydd mot sammanstdtning

Stora glasytor i dorrar samt glasytor som kan forvaxlas med dorrar eller 6ppningar ska vara tydligt
markerade.

Allmant rad
Markeringarna bor avvika mot bakgrunden och vara synliga for bade staende och sittande
personer.

8:352 Skydd mot fall genom glas
Glasytor ska utformas sa att risken for att falla ut genom glasytan begréansas.

Allméant rad
Risk for fall kan anses foreligga da
— fallhdjden &r mer &n 2,0 meter till underliggande mark eller golv och
— avstandet mellan glasytans underkant och golvet ar mindre an 0,6 meter.
Laminerat sékerhetsglas enligt avsnitt 8:353, racke eller motsvarande kan fungera som skydd.

8:353 Skydd mot skarskador
Glasytor ska utformas sa att risken for skarskador begransas.

Allmant rad
Termiskt hardat sdkerhetsglas enligt SS-EN 12150-2, som klarar 1agst klass 1(C)3 eller laminerat
sékerhetsglas enligt SS-EN 14449 som klarar lagst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600 bor anvéndas i

— glasracken,

— glasytor i entréer och kommunikationsutrymmen om avstandet fran glasytans underkant till
golvet eller marken &r mindre &n 1,5 meter,

— glasytor i enskilda bostadslagenheter om avstandet fran glasytans underkant till golvet eller
marken &r mindre &n 0,6 meter,

— glasytor i andra utrymmen dar barn kan vistas &n bostader om avstandet fran glasytans
underkant till golvet eller marken &r mindre &n 0,8 meter. Glasytor i dorrar i skolor och forskolor
bor dock ha hardat eller laminerat glas om avstandet fran glasytans underkant till golvet eller
marken &r mindre an 1,5 meter.

I de fall en dorr eller ett parti glasas med sma rutor kan glas som inte klassas som sékerhetsglas
anvandas. (BFS 2014:3).

8:4 Skydd mot bréannskador
Byggnader och deras installationer ska utformas sa att risken for brannskador begransas.

8:41 Varmeinstallationer

Latt atkomliga delar av varmeinstallationer ska forses med skydd mot ofrivillig beréring, om de har sa
hdg yttemperatur att de vid berdring kan orsaka brannskador. | utrymmen déar barn kan vistas ska
risken for barnolycksfall sarskilt beaktas.
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Allmant rad
Skydd mot ofrivillig berring bor finnas om yttemperaturen dverstiger 90 °C. | hygienrum samt i
forskolor och fritidshem bor latt atkomliga delar forses med skydd mot ofrivillig beréring om
yttemperaturen éverstiger 60 °C.

De angivna yttemperaturerna avser lackerade eller omalade metallytor. Metoder for bestamning
av yttemperaturer fér andra material, som ur brannskadesynpunkt motsvarar yttemperaturen for
metall, beskrivs i SS-EN ISO 13732-1.

Fast monterade varmestralningskallor far inte utformas sa att personer som befinner sig i deras
narhet kan fa brannskador eller obehag.

Allmant rad
Regler om sikerhet for elektriska varmestralningskallor ges ut av Elsakerhetsverket.
F6r varmvattentemperatur, se avsnitt 6:621.

8:42 Spisar, ugnar och dylikt

Latt atkomliga ytor pa spisar, ugnar och dylikt ska ha skydd mot beréring om de har s& hig
yttemperatur att de vid beréring kan orsaka brannskador.

Allmant rad

Spisar bor ha hallskydd som nar minst 0,1 meter dver spishéllen och tacker spisens framkant och
dess sidor till 0,2 meter fran framkanten. Om spisen ar atkomlig fran sidan bor hela den atkomliga
sidan téckas av hallskyddet.

Ugnsluckor placerade lagre &n 0,8 meter dver golvet bor ha sékerhetsbeslag. Yttertemperaturen
pa glasluckor pé ugnar och pa ytor pa handtag, vred, knoppar och liknande av metall som man
haller i en kort stund, bor inte dverstiga 60 °C.

Atkomliga metallytor pé spisar, ugnar och dylikt pa lagre héjd an 0,8 meter dver golvet bér ha
en yttemperatur som inte dverstiger 60 °C under normal drift. Metoder fér bestdmning av
yttemperaturer for andra material, som ur brannskadesynpunkt motsvarar yttemperaturen for
metall, beskrivs i SS-EN 1SO 13732-1.

8:43 Skydd mot skallningsskador
Utslagsvask ska placeras sa att risken for skallningsskador begréansas.

Allmant rad
Utslagsvask bor placeras i samma inredningslangd som spisen.

8:5 Skydd mot explosioner

8:51 Allmant

Allmant rad
Regler om hantering av brandfarliga och explosiva varor ges ut av Myndigheten for samhéllsskydd
och beredskap, MSB.

Hogtryckspannor med hagre drifttryck &n 1 MPa och som har vatten- och angrum pa
sammanlagt mer an 0,5 m® bor placeras i en sarskild byggnad. Detta galler ocksa storre tryckkarl
av annat slag, t.ex. angackumulatorer, kokare och gasbehallare. (BFS 2014:3).

8:52 Varmeinstallationer m.m.

Pannanldggningar och andra installationer for varmning av vatten samt dvriga tryckbérande
anordningar ska forses med sakerhetsanordningar som begrénsar risken fér personskador vid fér hogt
tryck eller for hog temperatur i anlaggningen.

Allmant rad
Arbetsmiljoverket ger ut regler om tryckbérande anordningar samt om besiktning och anvandning
av trycksatta anordningar.
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En sluten pannanlaggning bor forses med expansionskarl. Ett slutet expansionskarl bor placeras
sd att uppvarmning av karlet till foljd av egencirkulation, konvektion och stralning undviks.

Pannanl&ggningar och andra installationer for varmning av vatten bor forses med
sakerhetsventil som forhindrar att for hogt tryck uppstar. En pannanlaggning for drift med fast
bransle bor dessutom forses med termisk sékerhetsanordning som hindrar att hogsta tillatna
vattentemperatur 6verskrids. Nér en panna forses med en termisk sékerhetsanordning som kraver
kylning med vatten, bor installationen vara ansluten till en allmén va-anlédggning. Alternativt kan
den vara ansluten till en enskild va-anlaggning som ger betryggande tillgang till vatten.

8:6 Skydd mot instangning

Dorrar till hygienrum, bastu och andra utrymmen dar nagon kan bli oférutsett instangd, ska ha en
sadan stangningsanordning att en reglad eller 1ast dorr kan 6ppnas bade inifran och utifran utan nyckel
eller sarskilt verktyqg.

En bastu ska utformas sa att den snabbt kan utrymmas. Dorren ska vara utatgaende eller av
pendeltyp. Dorren far inte ha las och dorrbladet ska inte kunna fastna i karmen till foljd av
varmeutvidgning eller paverkan av fukt.

| utrymmen dar barn kan vistas ska dorrar till driftutrymmen forses med en sadan
stangningsanordning att de kan Gppnas inifran utan nyckel.

| utrymmen dar barn kan vistas ska dorrar eller lock till frys-, kyl- och svalskap och dylikt som ar
latt atkomliga for barn, ha sadana stangningsanordningar att dorren eller locket kan 6ppnas inifran av
ett barn.

Allméant rad
Lamplig utformning av dorrar eller lock som kan éppnas inifran finns i SS-EN 60335-2-24.
Regler om skydd mot instangning ges ocksa ut av Arbetsmiljoverket.

8:7 Skydd mot forgiftning

Forbindelser mellan lokaler dér giftiga gaser forekommer och lokaler dar personer vistas mer én
tillfalligt far endast anordnas, om betryggande atgérder vidtagits for att begransa risken for
personskador till foljd av forgiftning.

Allmant rad
Exempel pa lokaler dar giftiga gaser kan férekomma &r garage i flerbostadshus och forrad for vissa
brénslen.

Forbindelsen bor vara tét och forses med dorrsténgare.

Regler om avskiljning i vissa fall av lokaler med farliga &mnen ges &ven ut av
Arbetsmiljoverket. (BFS 2011:26).

| bostadslagenheter och andra likvardiga utrymmen dér barn kan vistas, ska saker forvaring av
kemisk-tekniska preparat, medicin och dylikt finnas.

Allméant rad

Utrymmena bor vara forsedda med sakerhetsbeslag eller pa annat sétt goras svaratkomliga for
barn. For forvaring av medicin och halsofarliga kemisk-tekniska preparat, sdésom
maskindiskmedel, grovrengéringsmedel och petroleumprodukter, bor det finnas ett Iashart
utrymme, belaget exempelvis hogt i ett stadskap. For forvaring av mindre halsofarliga preparat,
sdsom milda disk- och tvattmedel, bor det finnas ett bankskap med sakerhetsbeslag eller ett skap
som ar placerat minst 1,4 meter 6ver golvet.

| ett garage med mer &n 50 m? nettoarea ska det finnas vél synliga skyltar som varnar for risken for
koloxidforgiftning.

Allmant rad
Pa skylten bor det sta att det &r forbjudet att tomgangskara fordon.
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8:8 Skydd mot elstitar och elchocker
Byggnader ska utformas sa att risken for personskador till foljd av elstotar och elchocker begréansas.

Allmant rad
Elsakerhetsforeskrifter ges ut av Elsdkerhetsverket.

8:9 Skydd mot olyckor pa tomter

8:91 Skydd mot fall pa tomter

Trappor och ramper i gangvagar mellan en byggnads tillgangliga entréer enligt avsnitt 3:132 och
parkeringsplatser och angoringsplatser for bilar, ska utformas sa att personer kan forflytta sig sékert.

Allméant rad
Trappor och ramper bor ha ledstang pa ena sidan. Ledstangen bor sitta pd 0,9 meters hojd.

For att trappan ska fa en siker utformning bor man ta hansyn till trappans lutning och langd
samt mattforhallandet mellan trappstegens héjd och djup. Lutningen i ganglinjen bor inte andras
inom samma trapplopp. Enstaka trappsteg med avvikande hojd bor inte forekomma. Trappstegens
djup i en trappa bor vara minst 0,30 meter, méatt i ganglinjen. For att minimera risken att nagon
snubblar bor en trappa ha fler dn tva steg.

For utformning av ramper se avsnitt 3:1222.

Trappor, utom for smahus, bor forses med kontrastmarkeringar sa att synsvaga kan uppfatta
nivaskillnaderna. En trappas nedersta plansteg och motsvarande del av framkanten pa
trappavsatsen vid Gversta sattsteget i varje trapplopp bor ha en ljushetskontrast pa minst 0.40 enligt
NCS (Natural Color System). Markeringarna bor goras pa ett konsekvent sétt.

8:92 Skydd av dppningar i marken och av inkast

Om det finns 6ppningar eller inkast for t.ex. avfall, i eller vid ytor som ar avsedda att ga pa, ska
oppningarna vara tackta av luckor, galler, trallar eller andra lampliga skyddsanordningar. Oppningarna
kan ocksa avgransas med skyddsracken eller liknande. Utanfor byggnader dar barn kan vistas ska
luckor, galler, trallar och liknande utformas sa att de inte kan lyftas eller Gppnas av barn och sa att
risken for personskador begransas. (BFS 2014:3).

Allmant rad
Regler om avfallsanordningar finns i avsnitt 3:422. (BFS 2014:3).

8:93 Skydd mot olyckor vid fasta lekredskap pa tomter

Fasta lekredskap ska anordnas sa att risken for personskador begransas. Underlaget till gungor,
klatterstallningar och dylika lekredskap ska vara stétdampande och i Gvrigt sa utformat att risken for
personskador vid en olycka begransas.

Allmant rad
Exempel pé hur fasta lekredskap kan utformas finns i SS-EN 1176-1 och SS-EN 1176-7. Exempel
pé stétdampande underlag och provningsmetoder for stotdampande underlag finns i SS-EN 1177.

8:94 Skydd mot olyckor vid rorliga anordningar pa tomter

Ddrrar, portar, vaggar, galler, grindar och bommar som éppnas av en motor och stangs av upplagrad
energi eller omvant, ska anordnas sa att risken for personskador begransas. Detta galler dven for
motordrivna bommar som bade dppnas och stangs av en motor samt for manuella vipportar.

Allmant rad
Manuella vipportar bor fastas med genomgaende skruv med mutter eller motsvarande i
byggnadsdelar som har tillracklig barférmaga. Infastning med s.k. fransk skruv uppfyller inte
foreskriftens krav pa begransning av risken for personskador.

Ddrrar, portar, véggar, galler, grindar och bommar utférda och installerade enligt SS-EN 12978
och SS-EN 13241-1 uppfyller féreskriftens krav.
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Energi kan t.ex. lagras genom fjadrar, gummiband eller genom portens héjdlage.

Ddrrar, portar, vaggar, galler och grindar som bade 6ppnas och stiangs av en motor regleras i
Boverkets foreskrifter och allmanna rad (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna
anordningar, H.

8:95 Skydd mot drunkning pa tomter

Allmant rad

Av 3 kap. 5 § ordningslagen (1993:1617) framgar att brunnar, bassanger och liknande
anlaggningar ska ha de sékerhetsanordningar som behdvs, beroende pa var anlaggningen finns och
hur anldggningen &r utformad. Skyddet mot barnolycksfall &r sérskilt viktigt.

8:951 Fasta bassanger avsedda for bad eller simning

Fasta bassanger pa tomter ska ha ett tillfredsstallande skydd mot barnolycksfall. En fast plaskdamm
eller motsvarande med maximalt 0,2 meters vattendjup behdver dock inte ha nagot sarskilt skydd.
Bassangernas utloppséppningar ska utformas sa att risken for olyckor begransas.

Allméant rad
Lampliga skyddsanordningar for bassdnger som ar avsedda for bad eller simning kan t.ex. vara
foljande:

— Ett staket som &r minst 0,9 meter hggt och som barn inte kan krypa under eller klattra dver.
Grindar i staketet bor inte kunna 6ppnas av barn.

— En skyddstéckning eller ett skyddsnat. Dessa ska vara avsedda for &ndamalet och bor ha ett
sadant utforande att risken for olyckor begransas. Skyddsnat bor ha hogst 50 mm maskvidd.

Dar hastighets- och flédesdimensionering inte kan ge tillfredsstéllande sédkerhet mot olyckor,
bor utloppsdppningarna forses med galler eller dylikt. (BFS 2014:3).

8:952 Dammar, fasta brunnar och fasta behallare

Dammar, fasta brunnar och fasta behallare som inte ar slutna och déar vatten eller annan vatska
forvaras, ska ha skydd som begransar risken for personskador till foljd av fall i vattnet eller vétskan.

Allméant rad

Skyddet mot barnolycksfall ar sarskilt viktigt. Exempel pa utformning som minskar risken for
barnolycksfall &r flacka strander eller ett minst 0,9 meter hgt staket som barn inte kan krypa
under eller klattra 6ver. Grindar i staketet bor inte kunna 6ppnas av barn. (BFS 2014:3).

Lock och galler pa brunnar ska ha betryggande hallfasthet. Utformningen ska begréansa risken for
barnolycksfall.

Allmant rad
Brunnslock bor ha en lasanordning, som inte kan Gppnas av barn.

8:10 Krav pa sakerhet vid anvandning vid andring av byggnader

8:10:1 Allméant

Byggnader ska utformas sa att risken for olyckor sasom fall, sammanstétningar, klamning,
brannskador, explosioner, instangning, forgiftningar och elektriska stétar begrénsas.

Byggnader ska vid andring uppfylla de krav pa sékerhet vid anvandning som anges i avsnitt 8:2—
8:8. Kraven far tillgodoses pa annat satt &n vad som anges dar om motsvarande sakerhetsniva anda
uppnas.

Auvsteg fran sakerhetsnivan far dock goras med hansyn till &ndringens omfattning och byggnadens
forutsattningar. Regler om detta finns i detta avsnitt och i avsnitt 1:22. Avsteg far aldrig medféra en
oacceptabel risk for méanniskors sékerhet. (BFS 2011:26).
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Allméant rad

Vid dndringar bor man efterstrava samma niva pa sakerheten som vid uppforande av nya
byggnader. Faktorer som kan motivera en annan sikerhetsniva kan vara att atgarden skadar
byggnadens kulturvérden eller byggnadens arkitektoniska och estetiska varden.

Att sakerhetsnivan blir godtagbar kan verifieras genom en riskbedémning. Av bedémningen bor
det framga varfor en lagre sakerhetsniva valts, vilka risker detta medfor och vad som kan goras for
att minimera dessa. | bedémningen kan den tankta anvandningen och vilka som har tilltrade till ett
visst utrymme vagas in.

Vid andringar av en byggnad kan kraven inte bli lagre an vad som gallde da byggnaden
uppfordes. For att verifiera att byggnaden uppfyller denna sékerhetsniva bér man ga igenom
befintliga séakerhetsanordningar for att sakerstélla att de i huvudsak har bibehallit sin ursprungliga
funktion. Speciellt bor infastningar av racken och andra skyddsanordningar kontrolleras sa att de
inte har férsvagats genom t.ex. korrosion, slitage eller sprickbildningar.

Yiterligare regler om sakerhet vid anvandning finns i Boverkets foreskrifter och allmanna rad
(2011:13) om avhjalpande av enkelt avhjélpta hinder, till och i lokaler dit allménheten har tilltrade
och pa allmanna platser, HIN.

Regler om andring av hissar, rulltrappor, soptransportanordningar, motordrivna portar,
skidliftar med mera finns i Boverkets foreskrifter och allmanna rad (2011:12) om hissar och vissa
andra motordrivna anordningar, H.

| dldre byggnader kan det kravas att man forbattrar takskyddsanordningar, motordrivna portar,
anordningar for avfallshantering, hissar och linbaneanlaggningar oavsett vilka andringar som &r
planerade.

Regler om elinstallationer ges ut av Elsékerhetsverket. De innehaller dven krav vid dndring av
byggnader. (BFS 2014:3).

8:10:11 Skydd mot fall

Allméant rad

Byggnadsdelar sdsom trosklar, stodhandtag i duschutrymmen, kontrastmarkering av trappor,
golvytor, racken, ledstanger och motsvarande anordningar bor utformas sé att risken for
fallolyckor begransas.

Trapphusen utgdr ofta en vasentlig del av byggnadens kulturhistoriska vérde. Vid andringar kan
de befintliga trapporna godtas om inga andra andringar gors i trapphuset. De befintliga
trapprackena kan ocksa godtas, eventuellt med kompletteringar, om sikerheten bedoms bli
godtagbar. (BFS 2011:26).

8:10:12 Oppningsbara fonster, balkongdérrar och dylikt

I utrymmen dar barn kan forvantas vistas utan standig tillsyn av vuxna ska 6ppningsbara fonster,
balkongddrrar och dylikt forses med sékerhetsanordningar enligt avsnitt 8:231, om det inte finns
synnerliga skél. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Synnerliga skal kan vara att atgarden patagligt skulle skada byggnadens kulturvérden.
(BFS 2011:26).

134 (146)

Konsoliderad version (fulltext)



Boverkets byggregler — foreskrifter och allmanna rad, BBR

Konsoliderad version (fulltext)

9 Energihushallning

Detta avsnitt innehdller foreskrifter och allmanna rad till 3 kap. 14 § PBF. Avsnitt 9:9 innehaller ocksa
foreskrifter och allmanna rad till 8 kap. 7 § PBL. (BFS 2017:5).

9:1 Allmant

Byggnader ska vara utformade sé att energianvandningen begransas genom laga varmeforluster, 1agt
kylbehov, effektiv varme- och kylanvéndning och effektiv elanvandning.

Allmant rad
Regler om ventilation finns i avsnitt 6:25, om ljusforhallanden i avsnitt 6:32, om termisk komfort i
avsnitt 6:42, om fuktsékerhet i avsnitt 6:53 och om tappvarmvatten i avsnitt 6:62.

Regler om utredning om alternativa energiférsorjningssystem finns i Boverkets foreskrifter
(2013:8) om utredning om alternativa energiforsérjningssystem, ALT. (BFS 2014:3).

9:11 Tillampningsomrade
Reglerna i detta avsnitt géller for alla byggnader med undantag for

— vaxthus eller motsvarande byggnader som inte skulle kunna anvéndas for sitt &ndamal om dessa
krav behdvde uppfyllas,

— bostadshus som anvands eller &r avsedda fér anvandning antingen mindre &n fyra manader per ar
eller under en begransad del av aret motsvarande en energianvandning som beraknas vara mindre &n
25 procent av vad som skulle vara fallet vid helarsanvandning,

— byggnader dér inget behov av uppvarmning eller komfortkyla finns under storre delen av aret,
och

— byggnader dér inget utrymme avses varmas till mer &n 10 °C och dar behovet av energi for
komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi &r lagt.

Kraven i avsnitten 9:2 behdver inte uppfyllas for byggnader dar varmetillskottet fran industriella
processer inom byggnaden técker stérre delen av uppvarmningsbehovet. Detta ska visas genom
sarskild utredning.

Kravet pa hushallning med elenergi géller inte lokaler avsedda for verksamhet av tillfallig karaktar
eller fristéende byggnader med en area som &r mindre &n 50 m?. (BFS 2017:5).

9:12 Definitioner

As Sammanlagd area for fonster, dorrar, portar och dylikt (m®), berdknad med
karmyttermatt.
Atemp Arean av samtliga vaningsplan, vindsplan och kallarplan for

temperaturreglerade utrymmen, avsedda att varmas till mer &n 10 °C, som
begransas av klimatskarmens insida. Area som upptas av innervaggar,
Oppningar for trappa, schakt och dylikt, inrdknas. Area for garage, inom
byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad &n garage, inréknas inte.

Byggnadens Den energi som vid normalt brukande under ett normalar behover levereras till

energianvandning, en byggnad (oftast benamnd kopt energi) for uppvarmning (Euppy),

= komfortkyla (Ey), tappvarmvatten (E,,) och byggnadens fastighetsenergi
(Ep).

Om golvvarme, handdukstork eller annan apparat fér uppvarmning installeras,
inraknas dven dess energianvandning. Energi fran sol, vind, mark, luft eller
vatten som alstras i byggnaden eller pa dess tomt och anvands till byggnadens
uppvarmning, komfortkyla, varmvatten och fastighetsenergi raknas inte med i
byggnadens energianvandning.

Epea = Euppv + E}cyl + Ewy + E;
Euppv Energi till uppvarmning, kwWh/ar
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Exyi
Ew
=

Fgeo

Byggnadens
fastighetsenergi
=

Byggnadens
priméarenergital
(EPped)

dar
PE;

Dimensionerande
vinterutetemperatur,
DVUT

Energi for
komfortkyla

Genomsnittlig
varmegenomgangs-
koefficient U,

dar

Energi till komfortkyla, kWh/ar
Energi till tappvarmvatten, KWh/ar
Fastighetsenergi, KWh/ar
Geografisk justeringsfaktor, -

Den del av byggnadens energianvandning som &r relaterad till byggnadens
behov dar den energikravande apparaten finns inom, under eller anbringad pa
utsidan av byggnaden. | fastighetsenergin ingar fast belysning i allmanna
utrymmen och driftsutrymmen. Dessutom ingar energi som anvands i
varmekablar, pumpar, flaktar, motorer, styr- och 6vervakningsutrustning och
dylikt. Aven externt lokalt placerad apparat som forsorjer byggnaden,
exempelvis pumpar och flaktar for frikyla, inrdknas. Apparater avsedda for
annan anvéndning &n for byggnaden, exempelvis motor- och kupévérmare for
fordon, batteriladdare for extern anvandare, belysning i tradgard och pa
gangstrak, inréaknas inte. Med fastighetsel menas den del av fastighetsenergin
som &r elbaserad.

Det vérde som beskriver byggnadens energiprestanda uttryckt som ett
primdrenergital. Primarenergitalet utgors av byggnadens energianvandning,
dér energi till uppvarmning har korrigerats med en geografisk justeringsfaktor
(Fgeo), multiplicerat med primérenergifaktor for energibérare och fordelat pa
Atemp (KWh/m? och &r). Primarenergitalet (EPper) beréknas enligt nedanstaende
formel

6 Ell[l[l\',l
?:1( F + Elcvh + En'\'.x + Et‘.l) X PE1
geo

pet
Ar:‘-mp

EP,

Primérenergifaktor per energibérare

Den temperatur, for representativ ort, som framgar av

1-dagsvirdet i ’n-day mean air temperature” enligt SS-EN 1SO 15927-5.
Temperaturen far 6kas om byggnadens tidskonstant Gverstiger 24 timmar.
Okningen framgar av standardens redovisade temperaturer for 2, 3 eller 4
dygn. Byggnadens tidskonstant, matt i dygn, anvéands for val av motsvarande
tabellvarde (n-day). Temperaturékning, beroende pa hogre tidskonstant &n 96
timmar kan faststéllas genom sérskild utredning.

Den till byggnaden levererade kyl- eller energiméngd som anvénds for att

sénka byggnadens innetemperatur for manniskors komfort. Kylenergi som
hamtas direkt fran omgivningen utan kylmaskin fran sjévatten, uteluft eller
dylikt (s.k. frikyla), inréknas inte.

Genomsnittlig varmegenomgangskoefficient for byggnadsdelar och
koldbryggor (W/m?K) bestamd enligt SS-EN 1SO 13789:2007 och SS 24230
(2) samt beréknad enligt nedanstaende formel,

i1 UA + Zpl LW+ Ejpzl X

m
Aom

Varmegenomgéngskoefficient for byggnadsdel i (W/m?K).
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Ai

4%
Ik
Xi

Hushallsenergi

Innetemperatur

Installerad eleffekt for
uppvarmning

Normaléar

Normalarskorrigering

Primarenergifaktor
PE;

Specifik flakteffekt
(SFP)

Verksamhetsenergi

(BFS 2017:5).

Arean for byggnadsdelen i:s yta mot uppvarmda delar av bostéder eller
lokaler. For fonster, dorrar, portar och dylikt beraknas A; med karmyttermatt.
Byggnadens hela invandiga hojd anvénds vid berékningarna, dvs. fran
Overkant bottenbjalklag till underkant vindsbjalklag.

Véarmegenomgangskoefficienten for den linjara koldbryggan k (W/mK).
Léngden av den linjara kéldbryggan k (m).
Véarmegenomgangskoefficienten for den punktformiga koldbryggan j (W/K).

Sammanlagd area for omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvarmda delar
av bostader eller lokaler. Med omslutande byggnadsdelar avses sadana
byggnadsdelar som begransar uppvarmda delar av bostéder eller lokaler mot
det fria, mot mark eller mot delvis uppvérmda utrymmen.

Den el eller annan energi som anvands for hushallsandamal. Exempel pa detta
ar elanvandningen for diskmaskin, tvattmaskin, torkapparat (4ven i gemensam
tvattstuga), spis, kyl, frys, och andra hushallsmaskiner samt belysning, datorer,
TV och annan hemelektronik och dylikt.

Den temperatur som avses hallas inomhus nar byggnaden brukas.

Den sammanlagda eleffekt som maximalt kan upptas av de elektriska
apparater for uppvarmning som behdovs for att kunna uppratthalla avsett
inomhusklimat, tappvarmvattenproduktion och ventilation nar byggnadens
maximala effektbehov foreligger. Det maximala effektbehovet kan berdknas
vid DVUT och tappvarmvattenanvandning motsvarande minst 0,5 kW per
lagenhet, om inte annat hogre belastningsfall &r kant vid projekteringen.

Medelvérdet av utomhusklimatet (t.ex. temperatur) under en l&ngre tidsperiod
(t.ex. 30 ar).

Korrigering av byggnadens uppmatta klimatberoende energianvandning
utifran skillnaden mellan klimatet pa orten under ett normalar och det verkliga
klimatet under den period da byggnadens energianvandning verifieras.

Priméarenergi dividerad med den levererade energin till byggnaden for en
given energibdrare.

Summan av eleffekten for samtliga flaktar som ingar i ventilationssystemet
dividerat med det storsta av tilluftsflddet eller franluftsflodet, KW/(m%/s).

Den el eller annan energi som anvénds for verksamheten i lokaler. Exempel pa
detta ar processenergi, belysning, datorer, kopiatorer, TV, kyl-/frysdiskar,
maskiner samt andra apparater for verksamheten samt spis, kyl, frys,
diskmaskin, tvattmaskin, torkapparat, andra hushallsmaskiner och dylikt.

9:2 Bostader och lokaler

Bostader och lokaler ska vara utformade sa att
— primérenergitalet (EPpe),
— installerad eleffekt for uppvarmning,
— klimatskarmens genomsnittliga luftlackage, och
— genomsnittlig varmegenomgangskoefficient (U,,) for de byggnadsdelar som omsluter byggnaden

(Aom) 1

hogst uppgar till de varden som anges i tabell 9:2a. Vid faststallande av byggnadens primarenergital
ska hansyn tas till primérenergifaktorer enligt tabell 9:2b och geografiskt lage enligt tabell 9:2c.
Ett hogre priméarenergital och hogre eleffekt &n vad som anges i tabell 9:2a kan godtas om sérskilda
forhallanden foreligger. (BFS 2017:5).
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Allmant rad
Exempel pa sarskilda forhallanden dér ett hogre primarenergital och hogre eleffekt kan vara
motiverat ar ndr alternativ till el for uppvarmning och tappvarmvatten inte finns och varmepump
inte kan anvéndas.

Hur mycket hogsta tillatna primérenergital och eleffekt enligt tabell 9:2a behgver Gverskridas
som en foljd av de sarskilda forhallandena bor visas i en sarskild utredning. (BFS 2017:5).

Om en byggnad forsorjs med varme eller kyla fran en annan narbelagen byggnad eller apparat,
anses energislaget och kylsattet for den mottagande byggnaden vara detsamma som for den
levererande byggnaden, under forutsattning att byggnaderna finns pa samma fastighet eller
byggnaderna har samma dgare. Detsamma galler for fastigheter inom samma byggnad vid
tredimensionell fastighetsbildning.

Om byggnaden har en installerad eleffekt for uppvarmning och tappvarmvatten som understiger
10 W/m? multipliceras elenergi till komfortkyla med 1,875 utéver multiplikation med
primarenergifaktorn PE, for elenergi.

For byggnader som innehaller bade bostader och lokaler viktas kraven pa genomsnittlig
varmegenomgangskoefficient (Uy,), primarenergital (EP) och installerad eleffekt for uppvarmning i
proportion till golvarean (Aemp). (BFS 2017:5).

Allmant rad

Hantering av energi fran sol, vind, mark, luft eller vatten regleras i Boverkets foreskrifter och
allménna rad (2016:12) om faststallande av byggnadens energianvandning vid normalt brukande
och ett normalar, BEN. (BFS 2017:5).

Tabell 9:2a Hogsta tillatna priméarenergital, installerad eleffekt for uppvarmning, genomsnittlig
varmegenomgangskoefficient och genomsnittligt luftlackage, for smahus,
flerbostadshus och lokaler.

Energiprestanda Installerad Genomsnittlig Klimatsk&rmens
uttryck som eleffekt for varmegenom- genomsnittliga
primarenergital (EPper) [uppvarmning |gangskoefficient |luftlackage vid 50 Pa
[KWh/m? Acemp OCh &r] |(kW) (Um) [W/m? K] tryckskillnad (I/s m?)
Bostéader
Smahus 90 45 + 0,40 Enligt avsnitt 9:26
1,7 X (Fgeo—
1)V

Smahus dar Inget krav Inget krav 0,33 0,6

Atemp &r mindre

an 50 m?

Flerbostadshus | 85% 45+ 0,40 Enligt avsnitt 9:26

1,7 X (Fgeo—
1)1) 5)
Lokaler
Lokaler 80? 45+ 0,60 Enligt avsnitt 9:26
1,7 X (Fgeo—
1)1)7 3)
Lokal dar Awemp ar| Inget krav Inget krav 0,33 0,6
mindre &n 50 m?

D Tillagg far géras med (0,025 + 0,02(Fgeo -1)) X (Atemp— 130) d& Aremp &r storre an 130 m?. Om den
geografiska justeringsfaktorn Fgeo &r mindre &n 1,0 satts den till 1,0 vid berékning av installerad eleffekt.

2)

Tillagg far goras med 70 X (Qmedel — 0,35) da uteluftsflodet i temperaturreglerade utrymmen av utokade

hygieniska skal &r storre &n 0,35 I/s per m?, dar gmeder &r det genomsnittliga specifika uteluftsflodet under
uppvarmningssasongen och far hogst tillgodoraknas upp till 1,00 I/s per m?.

3)

Tillagg far goras med (0,022 + 0,02(Fgeo -1)) X (g — 0,35)Aremp da uteluftsflodet av utdkade kontinuerliga

hygieniska skél &r storre an 0,35 I/s per m? i temperaturreglerade utrymmen. Dar ¢ &r det maximala
specifika uteluftsflddet vid DVUT. Om den geografiska justeringsfaktorn Fge, & mindre &n 1,0 sétts den till
1,0 vid berakning av installerad eleffekt.

4)

Tillagg f&r goras med 70(Qmede — 0,35) i flerbostadshus dar Aemp &r 50 m? eller stérre och som till
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overvagande delen (>50 % Aremp) innehaller lagenheter med en boarea om hogst 35 m? vardera och Qmedel
ar uteluftsflodet i temperaturreglerade utrymmen dverstiger 0,35 I/s per m?. Tillagget kan enbart anvandas
pa grund av krav pa ventilation i sarskilda utrymmen som badrum, toalett och kék och far hogst

tillgodoréaknas upp till 0,6 I/s per m?.

5)

av installerad eleffekt.

(BFS 2018:4).

Tillagg far goras med (0,022 + 0,02(Fgeo -1)) X (g — 0,35)Acemp i flerbostadshus dar Aemp &r 50 m? eller storre
och som till évervagande delen (>50 % Aiemp) innehaller lagenheter med en boarea om hogst 35 m?
vardera. Tillagget kan enbart anvandas da det maximala uteluftsflddet vid DVUT i temperaturreglerade
utrymmen q &verstiger 0,35 I/s per m? p& grund av krav p& ventilation i sarskilda utrymmen som badrum,
toalett och kdk. Om den geografiska justeringsfaktorn Fge, & mindre &n 1,0 sétts den till 1,0 vid berékning

Tabell 9:2b Primarenergifaktorer
Energibarare Primarenergifaktor (PE;j)
El (PEa) 1,6
Fjarrvarme (PEgy) 1,0
Fjarrkyla (PEky) 1,0
Biobransle (PEyio) 1,0
Olja (PEaija) 1,0
Gas (PEgas) 1,0

(BFS 2017:5).

Tabell 9:2¢ Geografiska justeringsfaktorer
Lan Geografiskt lage Geografisk
Kommun justeringsfaktor
Fgeo
Blekinge Samtliga kommuner 0,9
Avesta, Hedemora och Sater 1,1
Dalarna Borlange, Falun, Gagnef, Leksand, Ludvika, Mora, 1,2
Orsa, Rattvik, Smedjebacken och Vansbro
Malung-Sélen och Alvdalen 1,4
Gotland Gotland 0,9
Gavle, Ockelbo och Sandviken 1,1
. Bollnas, Hofors, Hudiksvall, Nordanstig och 1,2
Géavleborg -
Séderhamn
Ljusdal och Ovanaker 1,3
Samtliga utom Hylte 0,9
Halland Hylte 1.0
Berg, Bracke, Ragunda och Ostersund 1,4
Jamtland Harjedalen, Krokom och Strémsund 1,5
Are 1,6
Aneby, Gislaved, Gnosjo, Habo, J6nkdping, Mullsjo, 1,0
Joénkoping Tranas, Vaggeryd, Vetlanda och Varnamo
Eksjo, Nassj6é och Savsjo 11
Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Monsteras, 0,9
Morbylanga, Nybro, Oskarshamn, Torsas och
Kalmar Vastervik
Hultsfred, H6gsby och Vimmerby 1,0
Kronoberg Samtliga kommuner 1,0
Pited 1,4
Boden, Haparanda, Kalix, Lule&d och Alvsbyn 1,5
Arvidsjaur, Overkalix och Overtorned 1,6
Norrbotten Arjeplog och Pajala 1,7
Jokkmokk 1,8
Gallivare och Kiruna 1,9

Konsoliderad version (fulltext)

139 (146)



Boverkets byggregler — foreskrifter och allmanna rad, BBR

Konsoliderad version (fulltext)

Lan Geografiskt lage Geografisk
Kommun justeringsfaktor
Fgeo
Hoganas, Landskrona, Lomma, Malmé och Vellinge 0,8
Bjuv, Bromolla, Burlév, Bastad, Eslév, Helsingborg, 0,9
Hassleholm, Horby, Ho6r, Klippan, Kristianstad,
Skane Kévlinge, Lund, Perstorp, Simrishamn, Sjébo,
Skurup, Staffanstorp, Sval6v, Svedala, Tomelilla,
Trelleborg, Ystad, Astorp, Angelholm och Ostra
Gdinge
Osby och Orkelljunga 1,0
Stockholm Samtliga kommuner 1,0
Sodermanland | Samtliga kommuner 1,0
Enkoping, Habo, Knivsta och Uppsala 1,0
Uppsala - = -
Heby, Tierp, Alvkarleby och Osthammar 1,1
Grums och Séaffle 1,0
Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Hammard, 1,1
Varmland Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors,
Sunne och Arjéng
Hagfors och Torsby 1,2
Nordmaling och Ume3, 1,3
Bjurholm, Robertsfors, Skellefted och Vannas 1,4
) Dorotea, Lycksele, Vindeln och Asele 15
Vasterbotten Mal&, Norsj6 och Vilhelmina 1,6
Sorsele 1,7
Storuman 1,8
I_—_larndsand, Kramfors, Sundsvall, Timra och 1,3
Vasternorrland | Ornskoldsvik
Sollefted och Ange 1,4
Arboga, Hallstahammar, Kungsor, Képing, 1,0
Vastmanland Surahammar och Vasteras
Fagersta, Norberg, Sala och Skinnskatteberg, 11
Goteborg, Harryda, Kungalv, Lerum, Lysekil, 0,9
MélIndal, Orust, Partille, Sotenas, Stenungsund,
Stromstad, Tanum, Tjorn, Uddevalla och Ockerd
Ale, Alingsas, Bengtsfors, Bollebygd, Boras, Dals- 1,0
Vi Ed, Essunga, Falkdping, Fargelanda, Grastorp,
astra Gullspang, Gétene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg,
Gotaland Lidkoping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Mellerud,
Munkedal, Skara, Skévde, Svenljunga, Tibro,
Tidaholm, Trollhattan, Téreboda, Vara, Vargarda,
Vanersborg och Amal
Tranemo och Ulricehamn 1,1
Hallsberg, Kumla, Lax&, Lekeberg och Orebro 1,0
" Askersund, Degerfors, Hallefors, Karlskoga, 1,1
Orebro )
Lindesberg och Nora
Ljusnarberg 1,2
Ostergétland Samtliga kommuner 1,0

(BFS 2017:5).
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9:21 har upphéavts genom (BFS 2017:5).
9:22 har upphavts genom (BFS 2017:5).
9:23 har upphavts genom (BFS 2017:5).
9:24 har upphavts genom (BFS 2017:5).

9:25 Krav pa verifiering
Byggnadens primarenergital ska verifieras. Vid verifiering av byggnadens primérenergital ska
byggnadens energianvandning faststallas enligt Boverkets foreskrifter och allmanna rad (2016:12) om

faststallande av byggnadens energianvandning vid normalt brukande och ett normalar, BEN. (BFS
2017:5).

Allmant rad
Vid projekteringen bor byggnadens genomsnittliga varmegenomgangskoefficient och
primérenergital berdknas som en del i verifieringen av att byggnaden uppfyller kraven i 9:2.

Installerad eleffekt for uppvarmning bor beréknas vid projekteringen och verifieras i fardig
byggnad genom summering av markeffekter.

Verifiering av att en byggnad uppfyller kraven pa primarenergital i 9:2 bor goras utifran
matning i den fardiga byggnaden. Byggnadens energianvandning faststalls utifran att den uppmatta
energianvandningen korrigeras s att energianvandningen avspeglar ett normalt brukande enligt
Boverkets foreskrifter och allminna rad (2016:12) om faststéallande av byggnadens
energianvandning vid normalt brukande och ett normalar, BEN.

Métningar av byggnadens energianvandning kan utforas enligt avsnitt 9:7. Byggnadens
energianvandning bér métas under en sammanhangande 12-manadersperiod, avslutad senast
24 manader efter det att byggnaden tagits i bruk. En energideklaration som upprattas enligt lagen
(2006:985) om energideklaration kan anvandas vid verifiering genom matning.

Verifiering av att en byggnad uppfyller kraven pa primarenergital i 9:2 kan dven géras genom
berakning enligt Boverkets foreskrifter och allménna rad (2016:12) om faststéllande av
byggnadens energianvandning vid normalt brukande och ett normalar, BEN. (BFS 2017:5).

9:26 Klimatskarmens lufttathet

Byggnadens klimatskarm ska vara sa tat att kraven pa byggnadens primarenergital och installerad
eleffekt for uppvarmning uppfylls. (BFS 2017:5).

Allmant rad

Ytterligare regler om klimatskarmens lufttathet ur fukt- och ventilationssynpunkt framgér av
avsnitten 6:255 Tathet och 6:531 Lufttathet. Regler om tathet mot brandspridning finns i avsnitt 5
Brandskydd. (BFS 2016:13).

9:3 har upphévts genom (BFS 2015:3).
9:31 har upphévts genom (BFS 2015:3).
9:4 har upphévts genom (BFS 2017:5).
9:5 Varme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer

9:51 Varme- och kylinstallationer

Installationer for varme och kyla i byggnader ska vara utformade sa att de ger god verkningsgrad
under normal drift.
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Allméant rad
Installationerna bor utformas pa sadant satt att injustering, provning, kontroll, tillsyn, service och
utbyte latt kan ske och att god verkningsgrad kan uppratthallas.

For vissa varmepannor galler de bestdimmelser som finns i Boverkets foreskrifter och allménna
rad (2011:11) om forfarande for bedomning av dverensstammelse for nya varmepannor som eldas
med flytande eller gasformigt brénsle, EVP. Se aven avsnitt 6:7411 och 6:742.

Véarme- och kylinstallationer samt installationer fér tappvarmvattenberedning bér utformas och
isoleras sa att energiforlusterna begransas. Se dven avsnitt 6:62.

Luftbehandlingsinstallationer bor utformas, isoleras och vara s tata att energiforlusterna
begransas. Se dven avsnitt 6:255. (BFS 2017:5).

Behovet av kylning ska minimeras genom bygg- och installationstekniska atgarder.

Allmant rad

For att minska behovet av kylning i byggnaden bor man préva atgarder s som val av
fonsterstorlek och placering av fonster, solavskarmning, solskyddande glas, eleffektiv belysning
och utrustning for att minska interna varmelaster, nattkyla och kylackumulering i
byggnadsstommen. Se &ven avsnitt 6:43.

9:52 Styr- och reglersystem

Byggnaden ska ha styr- och reglersystem for att kunna uppratthalla god energieffektivitet och termisk
komfort enligt avsnitt 6:42. Varme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer ska forses med automatiskt
verkande reglerutrustning sa att tillforsel av varme- och kyla regleras efter effektbehov i férhallande
till ute- och inneklimatet samt byggnadens avsedda anvéndning.

Allmant rad
Byggnaden bor, vad avser reglering av tillférsel av varme och kyla, delas in i zoner bl.a. med
héansyn till anvandning, orientering och planlsning.

Varmeinstallationer i byggnader som innehaller bostader bér forses med anordningar for
automatisk styrning av varmeavgivningen i varje bostadsrum.

Samtidig varmning och kylning av utrymmen bor undvikas.

9:6 Effektiv elanvandning

Byggnadstekniska installationer som kraver elenergi sasom ventilation, fast installerad belysning,
elvarmare, cirkulationspumpar och motorer ska utformas sa att effektbehovet begransas och energin
anvands effektivt.

Allmant rad
Ventilationssystems eleffektivitet bor, vid dimensionerande luftflode, inte dverskrida foljande
vérden pa specifik flakteffekt (SFP):

SFP, kW/(m®/s)

Fran- och tilluft med varmeatervinning: 2,0
Fran- och tilluft utan varmeatervinning: 1,5
Franluft med atervinning: 1,0
Franluft: 0,6

For ventilationssystem med varierande luftfloden, mindre luftfloden an 0,2 m%/s eller drifttider
kortare an 800 timmar per ar kan hogre SFP-varden vara acceptabla.

Fast installerade armaturer i kdk och badrum bor forses med effektiva ljuskéllor som lysror,
kompaktlysror, lagenergilampor eller dylikt. Armaturer for utebelysning bor forses med effektiva
ljuskallor, reflektorer och optik samt styras av skymningsreld, rérelsedetektor eller dylikt. Fast
installerade armaturer for belysning av lokaler bor férses med narvaro- eller dagsljusstyrning dar
sd ar lampligt.

Elektriska handdukstorkar och komfortgolvelvarme bor forses med t.ex. timerstyrning eller
annan reglerutrustning.
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Cirkulationspumpar, utom for tappvarmvatteninstallation, bor vara sé utformade att de normalt
&r avstdngda nér inget behov av flode finns.

9:7 Matsystem for energianvandning

Byggnadens energianvandning ska kontinuerligt kunna féljas upp genom ett métsystem. Métsystemet
ska kunna avlasas sa att byggnadens energianvandning for énskad tidsperiod kan faststallas.
(BFS 2016:13).

Allméant rad
Vid uppforande av ny byggnad av flerbostadshus och lokaler bér energianvandningen for
uppvarmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi kunna matas separat.

For tillbyggnad kan méatning ske genom befintlig byggnads méatsystem.

| byggnad som har installerad eleffekt som 6verstiger 10 W/m? fér uppvarmning och
tappvarmvatten bor hushallsenergi och verksamhetsenergi, i de fall de férekommer, vara mojliga
att avlasa separat. Byggnad som har installerad eleffekt som understiger 10 W/m? fér uppvarmning
och tappvarmvatten och har elektrisk kylmaskin bor forses med méjlighet till separat avlasning av
kylmaskinens elanvandning.

Avlasning av energimétning bor goras latt tillganglig for abonnenten, i eller i anslutning till
byggnaden. (BFS 2017:5).

9:71 har upphavts genom (BFS 2016:13).
9:8 har upphévts genom (BFS 2017:5).
9:9 Krav pa energihushallning vid andring av byggnader

9:91 Allmént

Byggnader ska vara utformade sa att energianvandningen begransas genom laga varmeforluster, lagt
kylbehov, effektiv varme- och kylanvandning och effektiv elanvéndning. Regler om &ndring av
byggnader finns ocksa i avsnitt 1:22.

Kraven pa energihushallning ska tillampas sa att de 6vriga tekniska egenskapskraven kan
tillgodoses och sa att byggnadens kulturvarden inte skadas och att de arkitektoniska och estetiska
vardena kan tas tillvara.

Vid verifiering av kraven i 9:2 ska byggnadens energianvandning faststéllas enligt Boverkets
foreskrifter och allmanna rad (2016:12) om faststallande av byggnadens energianvandning vid normalt
brukande och ett normalar, BEN. (BFS 2016:13).

Allméant rad

For att verifiera kravet pa energihushallning kan, om inte de i avsnitt 9:2 angivna kraven pa
byggnadens primarenergital ar uppfyllda, en genomgang behova goras av vilka atgarder som kan
vidtas for att minska byggnadens energianvandning. Har en energideklaration upprattats i enlighet
med lagen (2006:985) om energideklarationer kan det dar finnas forslag pa atgarder for att
forbattra byggnadens primérenergital. (BFS 2017:5).

Andring av byggnader far inte medféra att energieffektiviteten forsamras, om det inte finns
synnerliga skal. Dock far energieffektiviteten forsamras om byggnaden efter andring dnda uppfyller
kraven i avsnitt 9:2-9:6. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Synnerliga skél kan vara nér det krdvs for att tillgodose andra tekniska egenskapskrav, till exempel
en god inomhusmiljo. (BFS 2011:26).
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9:911 Samordning av atgarder

Allmant rad
For att tillgodose kravet pa energihushéllning behéver en samordning ske da flera olika atgarder
samtidigt vidtas i en byggnad.

Efter genomforda atgarder bor relevanta tekniska system injusteras och driftoptimeras. Till
exempel bor man vid fonsterbyte normalt justera in varme- eller ventilationssystem.
(BFS 2011:26).

9:92 Klimatskarm

Uppfyller byggnaden efter andring inte de i avsnitt 9:2 angivna kraven pa primarenergital, ska vid
andring i klimatskéarmen féljande U-varden efterstravas. (BFS 2017:5).

Tabell 9:92 Ui [W/m?K]
Ui [W/m?*K]
Utak 0,13
Uvégg 0,18
Ugolv 0,15
Uftjnster 1,2
Uytterdt')rr 1,2
(BFS 2011:26).
Allmant rad

Enkla atgarder for att forbattra byggnadens energieffektivitet kan vara tatning eller komplettering
av fonster och dorrar och tilldggsisolering av vindsbjalklag.

Om klimatsk&rmen tétas, bor uteluftstillforseln sékerstéllas. Vid tillaggsisolering forandras
kondensationspunkten i konstruktionen. Regler om hur detta ska beaktas finns i avsnitt 6:92
respektive 6:95.

Yttervagg: Skél for att medge ett hdgre U-varde kan vara om t.ex.

— endast en del av en yttervégg berors eller

— det medfr att anvéndbarheten av en balkong minskar avsevart.

Av tekniska skél kan det vara olampligt att tillaggsisolera vissa vaggkonstruktioner.

Vid utvandig tillaggsisolering bér det 6vervagas hur detta paverkar byggnadens karaktar,
detaljer sdsom dorr- och fonsteromfattningar, samt relationen mellan fasad och takfot respektive
sockel. T.ex. kan fonstren behdva flyttas ut for att bibehélla husets karaktar. Vid invandig
tilldggsisolering behdver konsekvenserna for byggnadens invandiga kulturvéarden klarldggas.

Fonster: Fonstren ar ofta av stor betydelse for hur byggnaden upplevs och dess kulturvérden.
Skal for avsteg fran kravet pa hogsta U-varde kan vara om fonstren tillverkats speciellt for att
tillgodose byggnadens estetiska varden eller kulturvédrden. Ursprungliga fonster bor endast bytas
om de kan ersattas av fonster som med avseende pa material, proportioner, indelning och
profilering ar val anpassade till husets karaktar. Fonster kan ocksa ha sa betydande kulturvérden att
de inte bor bytas om det inte finns synnerliga skal. Istallet bor andra atgarder vidtas for att 6ka
varmemotstandet.

Ytterddrr: Dorrar ar ofta av stor betydelse for hur byggnaden upplevs och dess kulturvérden.
Skal for avsteg fran kravet pa hogsta U-varde kan vara om dorren har tillverkats for att tillgodose
byggnadens estetiska varden eller kulturvarden. Ursprungliga ddrrar bér endast bytas om de kan
ersittas av sddana som &r vl anpassade till husets karaktar. Dorrar kan ocksé ha s& betydande
kulturvérden att de inte bor bytas om det inte finns synnerliga skél. De kan t.ex. vara
hantverksmassigt utforda eller vara speciellt ritade for en viss byggnad. Istéllet bor andra &tgarder
vidtas for att 6ka varmemotstandet.

Tak: Om vindsutrymmet inte &r avsett att vara uppvarmt kan isoleringen placeras i
vindsbjalklaget. Vid tilldggsisolering av vind ska risken for fuktskador beaktas. Regler om detta
finns i avsnitt 6. Skal for avsteg fran U-vardeskraven kan vara om inte fuktproblematiken kan
hanteras pa ett betryggande satt, eller om kravet patagligt forsamrar anvandbarheten av
vindsutrymmet. (BFS 2011:26).
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9:93 Ventilationssystem

Luftbehandlingsinstallationer ska utformas, isoleras och vara sa tata att energiforluster begransas.
(BFS 2011:26).

Allméant rad
Vid andringar som férandrar tryckfordelningen i byggnaden t.ex. vid byte av
uppvarmningsanordning bér man undersoka mojligheterna att 4stadkomma en energieffektiv och
ventilationseffektiv 16sning genom férandring eller intrimning av ventilationssystemet.

Forslag till energieffektiviseringséatgarder kan finnas i protokoll fran den obligatoriska
funktionskontrollen av ventilationssystemet. (BFS 2011:26).

9:94 Varme- och kylinstallationer

Varmeinstallationen ska véljas, utformas, isoleras, justeras och trimmas in sa att de 6vriga tekniska
egenskapskraven kan tillgodoses pa ett energieffektivt satt. (BFS 2011:26).

Allmant rad

Mojligheterna att astadkomma en energieffektivisering genom forandring eller intrimning av
uppvarmningssystemet bor alltid undersdkas. Styr- och reglersystem bor vid behov kompletteras
sd att reglering av varmetillforseln kan ske med hansyn till bland annat anvandningssatt och
eventuella varmetillskott. Vid installation, utbyte eller &ndring av uppvarmnings- eller kylsystem
bor samma niva betraffande energihushallning som anges i avsnitt 9:5 efterstravas vad avser
varme- och kylproduktion samt styr- och reglersystem. (BFS 2011:26).

Byggnadens behov av komfortkyla ska minimeras. (BFS 2011:26).

Allmant rad

| stéllet for att installera kylsystem bér man om méjligt valja andra &tgarder som t.ex.
solavskdrmning och minska de interna varmelasterna genom eleffektiv belysning och utrustning.
(BFS 2011:26).

9:95 Effektiv elanvandning

Installationer som kréver elenergi sasom ventilation, fast installerad belysning, elvarmare,
cirkulationspumpar och motorer ska utformas sa att effektbehovet begransas och energin anvands
effektivt.

Da andringar i ventilationssystemet gors ska man efterstrava att ventilationssystemet inte
overskrider SFP-varden enligt tabell 9:95. Om enbart aggregatet byts ut ska man efterstrava att de i
tabellen angivna SFPv-vardena inte 6verskrids. (BFS 2011:26).

Tabell 9:95 Maximala varden pa SFP (Specifik flakteleffekt for ett ventilationssystem) respektive
SFPv (Specifik flakteleffekt for ett aggregat)
SFP, [kW/(m®/s)] SFPv [kW/(m®/s)]
Fran- och tilluft med varmeatervinning 2,0 2,0
Fran- och tilluft utan varmeatervinning 1,5 1,5
Franluft med atervinning 1,0 1,0
Franluft 0,6 0,6

(BFS 2011:26).

Allmant rad
For ventilationssystem med varierande luftfloden, mindre luftfléden an 0,2 m%s eller drifttider
kortare 4n 800 timmar per ar kan hogre SFP-varden vara acceptabla.

Vid andring bér mojligheterna att dstadkomma en effektivare elanvindning genom utbyte eller
komplettering av s&dana installationer som anvander elenergi alltid prévas. Det kan avse
ventilation, fast belysning, elvarmare och motorer samt utrustning s& som kyl/frys, tvattmaskin och
torkutrustning. (BFS 2011:26).
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9:96 Matsystem for energianvandning

Byggnadens energianvandning ska om det inte finns synnerliga skél kontinuerligt kunna féljas upp
genom ett matsystem. Matsystemet ska kunna avlasas sa att byggnadens energianvandning for 6nskad
tidsperiod kan beréknas. (BFS 2011:26).

Allmant rad
Uppfyller byggnaden inte motsvarande krav som i avsnitt 9:7 bér man vid &ndring av installationer
av betydelse for byggnadens energianvandning efterstrava att deras energianvandning
kontinuerligt kan foljas.

Hur métning av byggnadens energianvandning kan goras anges i allmant rad under avsnitt 9:7.
(BFS 2016:13).
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